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1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora.

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

- Aktualna mapa geodezyjna w skali 1: 1000, zarejestrowana w Powiatowym
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szydtowcu

- Obowigzujgce normy i przepisy.

- Wytyczne projektowo -materiatowe do budowy boisk sportowych opracowane

przez Ministerstwo Sportu

1.2. Przedmiot inwestycji oraz zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska do gry w pitke nozng wraz
z infrastrukturg sportowa. Projektuje sie widownie z zadaszeniem typu wiata, wiata
sztuk 3 dla uczestnikow rozgrywek, oswietlenie boiska, pitkochwyty, bramki,

urzadzenia sportowe oraz przesuniecie pola gier .



1.3. Warunki gruntowo —wodne

Projektowana inwestycja zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej,
natomiast jej posadowienie bedzie odbywato sie w prostych warunkach gruntowych.
Przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na terenach szkdd gorniczych, ani terenach

wystepowania stanowisk archeologicznych.

1.4 Zastawienia powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe

Powierzchnia dziatki: 39600,00m2
Istniejaca powierzchnia zabudowy 312,00m2
Powierzchnia utwardzona (trybuny i wiaty): 192,41m2
Powierzchnia chodnikow: 948,77m2
Miejsca postojowe (45) wg odrebnego opracowania : 810,85m2

razem:1952,03m2
2. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

Forma i funkcja obiektu

Budowa boiska ma na celu udostepnienie dzieciom i mtodziezy nowoczesne;j
infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu i rozwoju fizycznego
pod okiem trenera - animatora, popularyzacje aktywnego stylu zycia, a wiec
rodzinnych zawoddw sportowych, weekendow ze sportem i turystykg. W ramach
zadania ma powsta¢ oswietlone i ogrodzone boisko pitkarskie. z infrastrukturg

towarzyszgcg oraz niezbednym zagospodarowaniem terenu.

3.DANE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE.

Trybuny
Zostat wykorzystany spadek istniejgcego watu pod nowe trybuny. Trybuny

stanowi zadaszona wita. Przykrycie wiaty z poliweglanu lub blachy trapezowej
zamontowanej do stupow stalowych okragtych $r.100mm, w rozstawie 6,60m
w dwoch rzedach. Zadaszenie zamocowane jest do krokwi 6x16cm co 129- 137cm.
Krokwie zamontowane sg do kratownic stalowych wysokos¢ 50cm, ktére wraz
z stupami stanowig konstrukcje wiaty. Dojscie i utwardzenie, w miejscu ktorym

znajduje sie wiata projektuje sie z kostki betonowej wibroprasowanej. Miejsca



siedzgce stanowig gotowe siedziska z mieszanki polipropylenowo-polimerowe;j
(np. POLSPORT Bielsko-Biata z wysokim oparciem lub urzgdzenie rownowazne).
Miejsca siedzace zamontowane sg do podtoza z kostki betonowej. Wymiary
i konstrukcja zgodnie zrys. arch. (montaz wg =zalecen producenta, zgodnie
z certyfikatami bezpieczenstwa). W czesci centralnej wiaty (przesto 4 i 5) projektuje
sie stezenia. Przestrzen miedzy trybunami a powierzchnia boiska oddziela barierka
stalowa azurowa o wysokosci min 1,00m.
Boisko

Boisko istniejgce do pitki noznej wymiary (105,00x 65,00m) o nawierzchni
trawiaste;.

Wyposazenie boiska

Urzadzenia sportowe

Boisko zostanie wyposazone w 2 bramki do pitki noznej (np. POLSPORT
Bielsko-Biata 7,32x2,44m lub urzadzenie rownowazne). Wymiary i konstrukcja
zgodnie zrys. arch. (montaz wg zalecen producenta, zgodnie z certyfikatami
bezpieczenstwa). Wszystkie urzadzenia sportowe montowane w tulejach.
Pitkochwyty

Wymiary pitkochwytéw 30,0x6,0m ztworzywa sztucznego rozpinanego
na trzech linkach stalowych. Siatka zawieszona na linkach w sposéb zapewniajacy
amortyzacje uderzen pitki. Oczko siatki ~ 5x5cm. Kolor RAL 6005 — zielony.
Pitkochwyty zamontowa¢ w odlegtosci 5,00m od linii boiska. Wszystkie urzgdzenia
sportowe montowane w tulejach.
Stopy betonowe

Stopy betonowe majg za zadanie utwierdzenie stupkéw metalowych dla
konstrukcji pitkochwytow.
Beton na stopy:
- mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250;
- klasa betonu B20
- najmniejsza dopuszczalna ilos¢ cementu -210 kg/m3 mieszanki betonowej

najwieksza dopuszczalna wartos¢ stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75;

- stopien mrozoodpornosci-W2;
- wytrzymatos¢ betonu wg PN-88/B-062



Wiaty

Dwie wiaty dla 13 osobowe (np. POLSPORT Bielsko-Biata typ S3 lub
urzadzenie rownowazne) zamontowane na utwardzonej powierzchni z kostki
betonowej. Jedna wita 3 osobowa dla zespotu pierwszej pomocy lekarskiej
(np. POLSPORT Bielsko-Biata lub urzgdzenia rownowazne). Wymiary i konstrukcja
zgodnie zrys. arch. (montaz wg zaleceh producenta, zgodnie z certyfikatami

bezpieczenstwa). Wszystkie urzadzenia sportowe montowane w tulejach.

Chodnik i dojscia do boiska:

- kostka betonowa wibroprasowana

- piasek stabilizowany cementem 10 cm 6:1

- piasek srednioziarnisty - warstwa odsgczajgca 15cm

- grunt rodzimy.

Miejsca postojowe

Miejsca postojowe wedtug odrebnego opracowania. [los¢ miejsc 45 stanowisk
wymiary (2,3x5,0m) w tym 2 miejsca postojowe dla osob niepetnosprawnych (3,6m
x5,0m).

Toalety

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ korzystania z istniejgcych pomieszczen
sanitarnych stanowigcych zaplecze boisk typu ORLIK 2012 dla uzytkownikéw boiska.
Na czas rozgrywek nalezy zapewni¢ dodatkowe nieskanalizowane ustepy publiczne

przenosne typu Kabina Toi Standard lub urzagdzenia rownowazne .

4. DODATKOWE INFORMACJE.

4.1. Emisja hataséw oraz wibracji

Obiekt nie przekracza szczegoélnej emisji hatasu i wibraciji.

4.2 Wplyw na drzewostan, glebe, wody
Projektowane trybuny ze wzgledu na matg wysokos$¢ nie powodujg

szczegolnego zacieniania otoczenia, fundamenty nie powodujg gtebokiego
naruszenia uktadéw korzeniowych drzew. Obiekt nie wprowadza szczegdlnych

zaktocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wadd



powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania inwestycji pozwala

na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowana.

5. Warunki wykonywania robét budowlano — montazowych

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami
techniczno — budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi normami oraz zasadami wiedzy
technicznej i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy
uzyciu wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie.

Wytyczenie budynku w terenie winien wykona¢ uprawniony geodeta.
Posadowienie taw fundamentowych na gruncie nosnym, poza strefg przemarzania.
Niedozwolone jest posadowienie obiektu budowanego na gruncie nienosnym lub
nasypowym.

W przypadku napotkania przewarstwien gruntu nienosnego, nalezy wykonac jego
wymiane, uzupetniajac wykopy betonem klasy B 7,5. Zapewni¢ odbiér wykopow pod
tawy fundamentowe przez inspektora nadzoru.

Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osoby o odpowiednich

uprawnieniach budowlanych.

OPRACOWAL.:




