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1. INFORMACJE OGOLNE

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska do gnyitke nozna wraz z infrastruktuy
sportovy. Projektuje si widownie z zadaszeniem typu wiata, wiata sztuk 3 dla undest/
rozgrywek, @wietlenie boiska, pitkochwyty, bramki, wdzenia sportowe, .

2. Lokalizacja i istniejgce zagospodarowanie:

Projektowane boisko wraz z infrastrukfsportow, zlokalizowano na dziatce nr 61/4 w
miejscowdci Oronsko przy ulicy Brandta, gmina Qisko.

Teren dziakki jest zainwestowany, ogrodzony. Obecr terenie inwestycji znajdusic 2
boiska 0 nawierzchni trawiastej, zespot boisk t@RILIK 2012 oraz budynek przedszkola.
Projektowane boisko znajdujeesi czsci wschodniej dziatki od strony ulicy Topolowe.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Na terenie dziatki projektujeeboisko wielofunkcyjne do gry w pitknazna o wymiarach
zewretrznych 105,00 m x 65,00 m. Nowe boisko projeksiewn miejscu istnigjcego boiska od
strony ulicy Topolowej. Od strony pdtnocnej i pohiolwej boiska, w odlegkei 5,00m od linii
boiska projektuje sipitkochwyty. . Od strony pétnocnej i potudnioweajibka umieszcza i
dwie nowe bramki.

Trybuny projektuje siw miejscu istnigjcego watu bieggcego przezrodek dziatki. Zostat
wykorzystany spadek istniggego watu pod nowe trybuny. Trybuna przewidziaisagéa 240
osobowej widowni.

Wokot boiska projektuje siobefcie, chodnik o szerokoi 1,50m utwardzony kostka betongw
w odlegtaci min. 5,00m od linii boiska.

Od strony wschodniej projektowanego boiska przeiaitz 3 wiaty, dwie wiaty 13 osobowe dla
uczestnikow gry i jedna wiata 3 osobowa dla zesp@uvszej pomocy lekarskiej .

Projektuje st oswietlenie z czterech nainikow projektowanego boiska oraz zéa centralnej
bocznych linii projektowanego boiska.

Odprowadzenie wod opadowych z powodu braku kar@glidaszczowej powierzchniowe na
teren biologicznie czynny dziatki.



Il. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogoinej specyfikacji teclanigj (OST) § wymagania ogolne dotyaze wykonania

i odbioru robot drogowych.

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstapracowania szczegétowej specyfikacji technicZ8&§T)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontrakt@may zlecaniu i realizacji nagiujacych robét wymienionych
w szczegOtowych specyfikacjach technicznych.

NUMER KOD CPV ZAKRES ROBOT
SPECYFIKACJI
SST.I.1 45111200-0 Roboty ziemne
SST.1.2 45262300-4 Betonowanie
SST.11.3 45342000-6 Wznoszenie ogrofize
SST.11.4 45223821-7 Elementy gotowe — wypsde boisk
SST.IL.5 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykataniem stali
SST.111.6 45233222-1 Roboty w zakresie chodnikéw
SST.II1.8 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowarirendw zielonych

1.3. Zakres robo6t obgptych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania ogdlne, wspdlne dla robotapgh ogdinymi
specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDR gbszczegdlnych asortymentéw rob6t drogowych i
mostowych. W przypadku braku ogélnych specyfiksghnicznych wydanych przez GDDP dla danego
asortymentu robo6t, ustalenia dotyedwniez dla SST spordzanych indywidualnie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione pogj okrelenia naley rozumi&€ w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nigldcy budynkiem, stanowty calé¢ techniczno-aytkowa
(droga) albo jego @#¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obielostowy, korpus
ziemny, vezel).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jehdmiodsungty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczansudhu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszycazver
wszelkimi uradzeniami technicznymi zewzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymareimi, opatrzony pieeeia organu wydajcego, wydany
zgodnie z obowazujacymi przepisami, stanowdy urzdowy

zachodzcych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokaapych odbioréw roboét, przekazywania polece
innej korespondenciji technicznej peulizy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawg projektantem.
1.4.5. Ireynier/Kierownik projektu - osoba wymieniona w dahykontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wydena), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przex@awe, upowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.7. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawidni wraz ze sposobem ich pcenia.

1.4.8. Koryto - element uformowany w korpusie dnegm w celu utagenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.9. Ksizka obmiaréw - akceptowany przezymiera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowangtnonami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robét w formie wyliggeszkicoOw i ew.
dodatkowych zalcznikbéw. Wpisy w ksizce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez iyniera/Kierownika
projektu.

1.4.10. Laboratorium - drogowe lub inne laboratoribadawcze, zaakceptowane przez Zamae&gjo, niezbdne
do przeprowadzenia wszelkich badgrdéb zwhzanych z ocenjakosci materiatéw oraz robot.

1.4.11. Materialy - wszelkie tworzywa niezine do wykonania robot, zgodne z dokumentpopjektovy, i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyriera/ Kierownika projektu.

1.4.12. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstweaglych do przejmowania i rozktadania ady@n od ruchu na
podiaze gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwacieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bgegaio oddziatywaniu ruchu i czynnikbéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga s¢ miedzy warstvy $cieralmy a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwastoa do wyrdwnania nieréwidoi podbudowy lub profilu istniggej
nawierzchni.



d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni shaca do przenoszenia obzén od ruchu na podi®. Podbudowa me
sktad& sig z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gérnagépodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me
ona sktadéasie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnagzpodbudowy spetniagca, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenigen castek poditga. Maze zawierd warstwe
mrozoochrong, odsiczapca lub odcinajca.

g) Warstwa mrozoochroan - warstwa, ktérej giéwnym zadaniem tjeschrona

nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu, h) Weasodcinajca - warstwa stosowana w celu uniedivwienia
przenikania castek

drobnych gruntu do warstwy nawierzchnideej powyej, i) Warstwa odgzapca - warstwa styca do
odprowadzenia wody przedostegj sk do

nawierzchni.

1.4.13. Niweleta - wysokgiowe i geometryczne rozwigie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.14. Objazd tymczasowy - droga specjalnie priopgana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzearcau
publicznego na okres budowy.

1.4.15. Odpowiednia (bliska) zgodide zgodné¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjanméesk
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przecgjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanégo
rodzaju rob4t budowlanych.

1.4.16. Podige nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy;dly pod nawierzchnia do gdokasci przemarzania.
1.4.17. Podi#e ulepszone nawierzchni - gorna warstwa pazaitéezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona
w celu umadaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wieiwego wykonania nawierzchni.

1.4.18. Polecenie hyniera/Kierownika projektu - wszelkie poleceniagkazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, detyce sposobu realizacji robot lub innych sprawazanych
Z prowadzeniem budowy.

1.4.19. Projektant - uprawniona osoba prawna jxcfina lgdaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.20. Przedswziccie budowlane - kompleksowa realizacja nowegaga@nia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geoomtygh trasy w planie i przekroju poditym) istniejcego
pofaczenia.

1.4.21. Przetargowa dokumentacja projektowagsicdokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizac
charakterystyk i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

1.4.22 Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichidio(przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.

1.4.23. Teren budowy - teren udgstiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robdét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twogee czs¢ terenu budowy.

1.4.24. Zadanie budowlane <6z przeds¢wziecia budowlanego, stanoyga odebm catas¢ konstrukcyja lub
technologiczn, zdolra do samodzielnego petnienia funkcji techniczrigthiowych. Zadanie mee polegéd na
wykonywaniu rob6t zwizanych z budow modernizacj/ przebudow, utrzymaniem oraz ochratudowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jd@kavykonanych robét, bezpiearstwo wszelkich czynniei na terenie
budowy, metody &yte przy budowie oraz za ich zgodda@ dokumentagj projektova, SST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrdlonym w dokumentach kontraktowych prze&aNykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adrsiracyjnymi, lokalizagj i wspotrzdne punktéw
gldwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraa égzemplarze dokumentacji projektowej i dwa katypl
SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasd@a ochror przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniseezoaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
whasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowaelzie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazssdanym w
szczeg6towych warunkach umowy, uwatytiajpcym podziat na dokumentagprojektova:

- Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanawprzetargow dokumentag projektovs oraz projektow
dokumentagj wykonawcz (techniczn) i zostam przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kigwwykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowej.

1.5.3. Zgodné&: robot z dokumentagjprojektovs i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkadekumenty przekazane Wykonawcy przez



Inzyniera/Kierownika projektu stanowtzg$¢ umowy, a wymagania

okreslone w chéby jednym z nichgobowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej daolentacii.
W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw obpwe kolejndé ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych" @@inych warunkach umowy").

Wykonawca nie mae wykorzystywa bteddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoginzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie deayn wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na fie § wazniejsze od wymiaréw okéonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiahalzgodne z dokumentacprojektows i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wartiei docelowe, od ktérych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach oldlenego przedzialu tolerancji. Cechy materialdweneéntéw budowli musz
wykazywa& zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczé dopuszczalnego
przedzialu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w peini zgodne z dokumentagjrojektows lub SST i wplynie to
na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontgywed ruchem")

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymstniejcych obiektow (jezdnie,
sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronnegdrenia odwodnienia itp.) na terenie budowy,
w okresie trwania realizacji kontraktu; do zakéczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przyspieniem do robot Wykonawca przedstawiynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zaidem drogi i organem zagdzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. Wznasci od potrzeb i pogpu robét projekt organizaciji ruchu
powinien by na bieaco aktualizowany przez Wykonawdazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaiuje i kkdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczge takie jak: zaporygwiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewagay ten sposob
bezpieczastwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczeciow dzier i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzglléw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje Ixda akceptowane przezipniera/Kierownika projektu.
Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposob uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszdéezew miejscach i iléciach okreélonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnycktorych tré¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez
caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebo@j zaptacie i przyjmuje Gize jest whczony w cen
kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienien@alizacji kontraktuzado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujegdzie utrzymywa tymczasowe ukglzenia zabezpieczge, w tym:
ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wsesdlmnesrodki niezlzdne do ochrony
robd6t, wygody spoteczioi i innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddlziwyraznie oznakuje teren
budowy, w sposob uzgodniony zzimierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone diazddw i maszyn pracagych przy realizacji robét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodnmoimgynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwig publicznie przed ich rozpoeziem w spos6b uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéeew miejscach i iléciach okrélonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnycktérych tre¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez
caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebo@j zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
kontraktows.

1.5.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dage ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawceaetizie:



a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody soaj,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniezslo przepis6w i norm dotygzych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredaie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub
débr publicznych i innych, a wynikgjych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezeb innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopérmgdiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciek6wodwych pylami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) maliwoscia powstania pgaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca hdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca hdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséweapyasprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@dnbiurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne éda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone przed
dostpem osbéb trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wigkszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweryte do robét bda miaty aprobag techniczi wydar, przez uprawniopjednostl,
jednoznacznie okgjaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsradowisko.

Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, &pkaczeniu robot ich szkodlivég zanika
(np. materiaty pylaste) mady¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymatgchnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atrayzgod: na uycie tych materiatéw od
wihasciwych organdw administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca uyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaeyaj

1.5.8. Ochrona wiasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za gadzenia podziemne, takie jak ruragi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadddzych wigcicielami tych uradzen potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawigggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zepiemasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacidzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezefwzasow dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i uradzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o zamarozpocgcia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonabezzwtocznie powiadomi iiyniera/Kierownika projektu i
zainteresowane wtadze oraglaie z nimi wspoétpracowat dostarcgzajwszelkiej

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykoreatxtlzie odpowiadéza wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzeiemi i uradzer podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawizggo.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglavieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa roboty w
sposéb powodagy minimalne niedogodroi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej wsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatabip

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych pginy
Wykonawe a wigcicielami nieruchoméxi i dotyczicych korzystania z wlaska i drég wewrtrznych. Jednade,
ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiagy nie kedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nigipone
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkaobwy.

1.5.9. Ograniczenie ohgien osi pojazdéw

Wykonawca kdzie stosowéasie do ustawowych ogranicaenaciskéw osi na drogach publicznych przy transporc
materiatdw i wyposzenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelideledne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadiw (ponadnormatywnych) i o kdym takim
przewozie kdzie powiadamiat lzyniera/Kierownika projektu. trynier/Kierownik projektu mee polect, aby
pojazdy nie spetniage tych warunkow zostaly usgte z terenu budowy. Pojazdy powoglig nadmierne
obcizenie osiowe niedtla dopuszczone naviezo ukaiczony fragment budowy w odlsie terenu budowy i
Wykonawca hdzie odpowiadat za naprawszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodmieleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.



1.5.10. Bezpieczstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedhie przestrzed@aprzepisow dotycych bezpieczistwa i higieny pracy.
W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pietsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idglzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczaje, socjalne oraz spitzi odpowiedni
odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie odazzdpewnienia bezpieazstwa
publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagi@akreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca hdzie odpowiadat za ochremobét i za wszelkie materialy | wdzenia gywane do rob6t od daty
rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakmenia robot przez hyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaowaqmo by prowadzone w
taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy v zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie tgniera/Kierownika projektu
powinien rozpoczé roboty utrzymaniowe nie [gdiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanieesdo prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wiadze centralne i miejscoae wmme
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb zwizane z wykonywanymi robotami gthizie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postéeopodczas prowadzenia robot.

Wykonawca hdzie przestrzegapraw patentowych idnlzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszetkic
wymaga prawnych odnénie znakdéw firmowych, nazw lub innych chronionyadlaw w odniesieniu do spgial,
materiatow lub urzdzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem rob6t i w sposobgty bedzie informowa
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniachzquistawiaic kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty pagtowania, obcizenia i wydatki wynikie z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wtigem przypadkow, kiedy takie naruszenie wynikni@ykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przezyimiera/Kierownika projektu.

1.5.13. Rownowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotan&enkretne normy i przepisy, ktére spethiaap
materialy, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane roboegatobowiazywat postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych nopreepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postammwi
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przegisparstwowe lub odnoszsic do konkretnego kraju lub
regionu, mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevac@jowny lub wyszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem icteggzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Rinice pom¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zami&anii
musz, by¢ doktadnie opisane przez Wykonawgrzediaone Irzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wddiowe, budowle oraz inne pozost&bo znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terdnidowy feda uwazane za wiasnigé Zamawiajicego.
Wykonawca zobowizany jest powiadoni

Inzyniera/Kierownika projektu i pogbowa: zgodnie z jego poleceniami.zédi w wyniku tych polecgé Wykonawca
poniesie koszty i/lub wyspia op&nienia w robotach, trynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z
Zamawiagcym i Wykonawe ustali wydtzenie czasu wykonania robét i/lub wysékdkwoty, o ktdg nalezy
zwigkszye cerg kontraktowd.

1.6. Zaplecze Zamawiajcego.

Wykonawca zobovgzany jest zabezpiecgyZamawiajcemu, pomieszczenia biurowe, sgiraransport oraz inne
urzadzenia towarzysgee, o ile warunki kontraktu przewidujealizacg.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymargistaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczongioh
robét, Wykonawca przedstawizynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,czegétowe informacije
dotyczice proponowanegarodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tytdteriatéw jak rownig
odpowiednigswiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialtdw z danegddta nie oznacza automatycznie,wszelkie materialy z danegmdta
uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materialy uzyskane z dopuszczonego
zrédta w sposéb agty spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wiacicieli i odnagnych wladz na pozyskanie materiatéw ze



zrédet miejscowych vdczapc w tozrodta wskazane przez Zamaviieggo i jest zobowzany dostarczy
Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumentized rozpocgciem eksploatacjirodta.

Wykonawca przedstawi #gnierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokentac} zawierajca raporty z
bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowg@nzez siebie metedvydobycia i selekcji, uwzgtiniajac
aktualne decyzje o eksploatacji, organéw admirggtpaastwowej i samoradowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jak@ciowych materiatdw
pochodzacych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydabymateriatow, dzierawy i inne jakie ok sic potrzebne w
zwiazku z dostarczeniem materiatéw do robat.

Humus i nadkiad czasowo 2t z terenu wykopdw, dokop6w i miejsc pozyskanidematow miejscowych dda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce utgkvacji terenu po uk@czeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@werenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowydda wykorzystane do rob6t lub

odwiezione na odklad odpowiednio do wymaganowy lub wskaza Inzyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca nie tdzie prowadz zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegoélnione w dokumentach umowy, chyleaiizyska na to pisermzgod: Inzyniera/Kierownika projektu.
Eksploatacjarodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i Zone w
miejscu wskazanym przezzyniera/Kierownika projektu. 38 Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy
na wycie tych materiatdw do innych robétzne dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tycheriatow zostanie
odpowiednio przewartgiowany (skorygowany) przezpniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykeaamykonuje na
whasne ryzyko, licac sk z jego nieprzyjciem, usurgciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewigduajozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadonsyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co naig 3
tygodnie przed kyciem tego materiatu, albo w okresie taym, jéli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
bada wymaganych przez kyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowangzaj materiatu nie me by
pézniej zmieniany bez zgody tgniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdydola one uyte do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowalgjakos¢ | whasciwosci i byty dostpne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skltadowania materiat@giatzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z laynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem bagiav miejscach zorganizowanych przez
Wykonawe; i zaakceptowanych przezzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwarni materiatow

Wytwérnie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przezzymiera/ Kierownika projektu w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prdtteriatdbw mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wikgiwosci. Wyniki tych kontroli keda stanowé podstaw do akceptacji okidonej partii
materiatdéw pod wzglhlem jakdci.

W przypadku, gdy lzynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekojvytworni, musz by¢ spetnione
nastpujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnionwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych&zi wytworni, gdzie
odbywa s¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizadjit,

c¢) Jeeeli produkcja odbywa giw miejscu nie nateicym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprdzeania inspekcji i badaw tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢é wykonywanych robot. Spez uzywany do rob6t powinien iyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgédem typow i ildci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanizaciji robot,
zaakceptowanym przezdyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku usfalv wymienionych wyej
dokumentach, spgz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnd¢ sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadamistkmgmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimiera/ Kierownika projektu.

Sprz:t bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowaci do pracy. Powinien liyzgodny z normami ochroriyodowiska i przepisami dotygzymi jego



uzytkowania.

Wykonawca dostarczy kynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentow paerdzapcych dopuszczenie
sprztu do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca kdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawia lub wymieni& sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacija projektowa lub SST przewidnjozliwo$¢ wariantowego gycia spretu  przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadoinizyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru
uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji lsyniera/Kierownika projektu, nie
moze by¢ pdézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania warunkéw umowy, zostg@nzez
Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i ni@puszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktore nie wpkymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i whiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkéw transportu powinna zapewéigrowadzenie robot zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniachziyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzian umows.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgadspetnid wymagania dotycce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw fiaionych parametréw technicznyc$rodki transportu nie spenigje
tych warunkéw mog by¢ dopuszczone przeziyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywra@estanu
pierwotnego aytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwé na biezaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenigkagzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdiacterenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigddnie z warunkami umowy oraz za jékaastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodhia dokumentagj projektows, wymaganiami SST, PZJ,
projektem organizacji robdt opracowanym przez Wylwe; oraz poleceniami kryniera/Kierownika projektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metogowywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyceemiplanie i wyznaczenie wysad@ wszystkich elementéw
robét zgodnie z wymiarami i gdnymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymaipgmie przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawav wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostamsunéte przez Wykonawgna
whasny koszt, z wyjtkiem, kiedy dany lid okaze sk skutkiem bédu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na gimie przez layniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysolorzez Irtyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadng.

Decyzje Irzyniera/Kierownika projektu dotyaze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementddt kxda
oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe SST, a take w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzytmier/Kierownik projektu uwzgldni wyniki bada
materiatow i robot, rozrzuty normalnie wyptijace przy produkcji i przy badaniach materiatbwswliadczenia z
przeszidci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvegie na rozwzam kwestk.

Polecenia Inyniera/Kierownika projektu powinny Bywykonywane przez Wykonawav czasie okrdonym przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod gfba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytpduniesie Wykonawca.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowkany opracowdi przedstawd do akceptacji liyniera/ Kierownika projektu program
zapewnienia jakii. W programie zapewnienia jai@ Wykonawca powinien okéé¢, zamierzony sposéb
wykonywania rob6t, mdiwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t pweiupcy wykonanie robét
zgodnie z dokumentacprojektows, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jak@ powinien zawieré

a) cz5¢ 0golmn opisupca:

- organizagj wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadaaiboét,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- sposoOb zapewnienia bhp,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje zpgotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za . jékdterminowd¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot,

- system (sposGb i proceduproponowanej kontroli i sterowania jaloi wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasthego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badad,

- spos0Ob oraz foregromadzenia wynikow badadaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmo
sterupcych, a take wyciaganych wnioskoéw i zastosowanych korekt w procesiriologicznym, proponowany
sposo6b i form przekazywania tych informacji zgnierowi/Kierownikowi projektu;

b) czs¢ szczegbtow opisupca dla kadego asortymentu robot:



- wykaz maszyn i uggdlzeh stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatow, spoipiskezy,
kruszyw itp.,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw putet, ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedempomiaréw i badé (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialtdwwayzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych
elementéw robot,

- sposoOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakdéci rob6t

Celem kontroli robo6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatlazom jakosé
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok rob6t i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, viczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie wdzenia nieztdne do
pobierania probek i badanateriatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier/Kierownik projektu mee zaadac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalzyj.

Wykonawca kdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz robét zatatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynsiokumentacji projektowej i SST
Minimalne wymagania co do zakresu badah czstotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam ckoee, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres konlirest
konieczny, aby zapewhivykonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy hynierowi/Kierownikowi projektuswiadectwaze wszystkie stosowane ydzenia i spret
badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiagl@ymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnieciach dotycgcych uradzea laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. 3eli niedocigniecia te keda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada
Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzymaygie do robét badanych materiatéw i dépiyje do wycia
dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiarsunéte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jaké& tych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem laiateriatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki kxda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prafyedetych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym prawdopodolistwem
wytypowane do bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ zapewnioa mazliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébekda dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez hyniera/Kierownika
projektu. Prébki dostarczone przez Wykonawo bada wykonywanych przez liyniera/Kierownik projektu &da
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakeepty przez layniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie layniera/Kierownika projektu Wykonawcadzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw,
ktére buda watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonawg usungte lub
ulepszone z wlasnej

woli. Koszty tych dodatkowych badapokrywa Wykonawca tylko w przypadku stmizenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawggj

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogawazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzyniera/ Kierownika projektu.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflawykonawca powiadomi ltyniera/ Kierownika projektu o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykongmmiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 8mig ich
wyniki do akceptacji Inyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca hdzie przekazywalnzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wikami bada jak
najszybciej, nie pfiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jalod

Wyniki bada (kopie) lzda przekazywane kynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wed
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, priegazaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokongmia kontroli, pobierania probek i badania matériaiv



miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawpadducent materiatléw powinien udzéethu niezlgdne;
pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonag weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegagz Wykonawe,
poprzez mgdzy innymi swoje badaniagtizie ocenid zgodnd¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na
podstawie wynikéw wtasnych ba@iiontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc
Inzynier/Kierownik projektu powinien pobietgrébki materiatow i prowadibadania niezaimie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to lrynier/Kierownik
projektu oprze siwytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgétmoaterialéw i rob6t z dokumentac;j
projektows i SST. Mae réwnie: zlecié, sarn lub poprzez Wykonawcprzeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badaniezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kggmowtérnych lub
dodatkowych badai pobierania prébek poniesione zost@nzez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mge dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpiedmtwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&éz kryteriami technicznymi okénymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznyelz etaciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:

- Polsky Normg lub

- aprobat techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono

Polskiej Normy, jeeli nie s objete certyfikacy okreslona w pkt | i ktére spetniaj wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumentyws/magane przez SST,4da partia dostarczona do rob6t
bedzie posiadate dokumenty, okéajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugposiadéd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w ragiezpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badada dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetridaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(I) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyovdazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy dadeookresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthpa prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obawaujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowydda dokonywane na biaco i beda dotyczy¢ przebiegu rob6t, stanu bezpietgiva
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejrsgrbudowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datiego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatesaap
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskatstwego. Zapisy dla czytelne, dokonane trwatechnilq, w
porzadku chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgdwrida oznaczone kolejnym numerem gnika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i ltyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy naty wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawiaggo dokumentacji projektowej,

- dat uzgodnienia przez #yniera/Kierownika projektu programu zapewnieniaofaki harmonogramow robot,
- terminy rozpocgia i zakaczenia poszczegoélnych elementow robot,

- przebieg robot, trudioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyprzerw w robotach,

- uwagi i polecenia lryniera/Kierownika projektu,

- daty zarzdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robét zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggrh ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zgku z warunkami klimatycznymi,

- zgodng¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

- dane dotycxce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,
- dane dotycxce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotycxce jakaci materialdw, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych badez podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegoélnych elementéw budowiadaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsglabprzediaone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania.si

Decyzje Irzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika bwgt Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.



Wpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera/Kierownika projektu do ustosunkowania $trojektant
nie jest jednak stranumowy i nie ma uprawnfedo wydawania poleéeWykonawcy robét.

(2) Ksiazka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementdw robot.
Obmiary wykonanych rob6t przeprowadzasi sposob ceiglty w jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje do
ksiazki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o jal@
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badfslykonawcy keda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jaka. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny yudosgpnione na
kazde zyczenie lrtyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) rgstjace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacfadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustdle

f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy d&da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.
Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugnj@atychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Iyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do xetyl
nazyczenie Zamawiagrego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z do&ntacy projektovs i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiiaiégniu Ireyniera/ Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmmi&j3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do kaizki obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) widimch podanych Wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obawku ukaiczenia wszystkich roboét. Bdne dane zostarpoprawione wg
instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na fmie.

Obmiar gotowych roboétdulzie przeprowadzony z ¢ztoicia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oklenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatéw

Dlugosci i odlegtasci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnynida obmierzone poziomo wzdtdinii
osiowej.

Jeli SST wigiciwe dla danych robét nie wymagdggo inaczej, okjosci beda wyliczone w ni jako diuggé
pomnaona przezredni przekrgj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo ¢ba wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiasir.
7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgiflzaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet wymagaj
bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedala przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiaan
robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST glzie
utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposob aigly zachowanie doktadioi wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary kzda przeprowadzone przedegziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robétakid w przypadku
wystepowania diaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikafych przeprowadzaeiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obticzéeda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.



Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksizki obmiarow. W razie braku miejsca szkice radxy¢ dofaczone w formie oddzielnego zaknika do
ksiazki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zylierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikagcych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulagrakryciu.

Odbidr robét zanikagcych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie uriwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggarmostpu robot.

Odbioru robét dokonuje fiynier/Kierownik projektu.

Gotowas¢ danej czsci rob6t do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem demtzika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Iayniera/Kierownika projektu. Odbidredzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpij jednak
niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolgdi powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Jaka¢ i ilo$¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia ktynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw
zawierajcych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z
dokumentacj projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru ogciowego rob6t dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dhiob6t dokonuje trynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robo6t

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetgtpgo wykonania rob6t w odniesieniu do ichdio jakasci i
wartasci.

Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagwwpisem
do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomienienpimie o tym fakcie Iayniera/Kierownika projektu.
Odbidr ostateczny robot napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu zakazenia robot i przycia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaeporez Zamawiagego w obecniei Inzyniera/Kierownika
projektu i Wykonawcy. Komisja odbietgja roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie przedionych
dokumentow, wynikow bada pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robét z dokumentacj
projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapoina eealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikapcych i ulegagcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ralzdtpetniagcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pegeoavych lub robét uzupetniagych w warstwigcieralnej
lub robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czydoo ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisie jakag¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeataajektows i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu peEzéstwo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc
pomniejszoa wartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégm robot jest protokét odbioru ostatecznegotrobo
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawsapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpamy przygotowanasgpujace dokumenty:

1. dokumentagj projektovs podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkoyesli zostata sporgdzona w
trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawovdokumentéw umowy i ew. uzupehaig lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i kazki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodsoi lub certyfikaty zgodnéri wbudowanych materiatdw zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opink technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw baidgpomiaréw zaiczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towszzcych (np. na przel@nie linii telefonicznej,



energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robot wiécicielom uradzei,

9. geodezyja inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopt mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wezdem przygotowania dokumentacyjnego ngdapgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wigea wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarazdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnigge keda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego.

Termin wykonania rob4t poprawkowych i rob6t uzupegitych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtrawikzanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaymym.

Odbiér pogwarancyjnydaizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednost& obmiarove ustalon dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowadgtawy ptatndci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosgowej lzdzie uwzgédniac wszystkie czynngei,
wymagania i badania sktadag s na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projek&).
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robgtlp obejmowa:

- robocizr bezpdredni wraz z towarzysgcymi kosztami,

- wartg¢ zwzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayeewentualnych ubytkdw i transportu na
teren budowy, - warko pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

- koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obaatijacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewliczat podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne .

Koszt dostosowaniaegstdo wymaga warunkéw umowy i wymagaogoélnych zawartych w specyfikacji obejmuje
wszystkie warunki okidone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione vetmysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizanghu obejmuije:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zyinierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instidjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz t@ozeniem kopii projektu dgnierowi/Kierownikowi projektu
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnweynikajacych z postpu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowani&wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dzietawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukaj tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikOw, barier, oznakowai drenau,

(f) tymczasow przebudow urzadzea obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizaeghu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiaitymczasowych oznakowaionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnai ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizaajchu obejmuije:

(a) usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowl@dz. U. Nr 89, pdz. 414 z pdiejszymi zmianami).

2. Zaradzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopaG01 r. w sprawie dziennika budowy, monta
rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 1386z. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach gzpjich (Dz. U. Nr 14, pdz. 60 z fdiejszymi zmianami).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okréonych prawem polskim.



. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

BUDOWLANA
1. ROBOTY ZIEMNE — KOD CPV 45111200-0
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwymagania dotyee wykonania i odbioru liniowych robot
ziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Ogolna specyfikacja techniczna ( OST ) stanowi dhpwaca podstaw opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej ( SST ) stosowanej jako dokument prgetay | kontraktowy przy zlecaniu i realizacji ratta drogach
krajowych.

1.3.Zakres rob6t olatych OST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia rob6t ziemnych :
- wykonanie robét ziemnych w gruntach nieskalibtyc
1.4. Okrélenia podstawowe
1.4.1.0krélenia podane w niniejszej SS& agodne z odpowiednimi normami.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyg® materiatéw | ich pozyskiwania i skladowania, @od w OST
2.2. Zasady wykorzystania gruntow
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny iyzez Wykonawg wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do lwydaasypéw mog by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko woéwczas, gdy stanownadmiar olgtosci robét ziemnych i za zezwoleniemzimiera.
Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasyp@wimny by wywiezione przez Wykonawma odktad.
Zapewnienie terenéw na odktad nalelo obowizkdéw Zamawiajcego, o ile nie oki&ono tego inaczej w
kontrakcie
3. TRANSPORT
3.1. Ogdlne wymagania dotygz transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w wymaganiach ogdéinych.
3.2. Transport gruntéw
Wybor srodkoéw transportowych oraz metod transportu powitig dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego obgtosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gldei transportu.
Zwigkszenie odlegkri transportu ponad waio zatwierdzone nie me by¢ podstawy roszczé Wykonawcy,
dotyczicych dodatkowej zaptaty za transport, o ilegkszone odlegii nie zostaty wczaiej zaakceptowane na
pismie przez layniera.
4. wykonanie rob6t
4.1. Ogblne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano ogéinej spemyjf.
4.2. Doktadné¢ wykonania wykopow i nasypow
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub pésyod osi projektowanej nie powinnydwicksze nk 10
cm. Ré&nica w stosunku do projektowanychkdnych rob6t ziemnych nie me przekracza+ 1 cmi -3 cm.
5.KONTROLA JAKO SCI ROBOT
5.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano ogolnej specyfikacji techniczne;.
5.2. Badania do odbioru korpusu ziemnego
5.2.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeicals.
Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanych robét ziemnych
Lp Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiarow

1 | Pomiar szerokwi korpusu | Pomiar tdma, szablonem, tato diugaci 3 m i

ziemnego poziomic lub niwelatorem, w odgpach co 200 m na
2 | Pomiar szerokmi dna prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na

rowow lukach o R > 100 m co 50 m na tukach o R <100 m
3 | Pomiar rzdnych oraz w miejscach, ktére bugmvatpliwosci

powierzchni korpusu

ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp




5 | Pomiar rownéci
powierzchni korpusu

6  Pomiar rownéci skarp
7  Pomiar spadku podinego | Pomiar niwelatorem ezinych w odstpach co 200 m
powierzchni korpusu lub dnaoraz w punktach wtpliwych
rowu
8 | Badanie zagszczenia gruntu  Wskaik zag;szczenia okrda¢ dla kadej utazonej
3
warstwy lecz nie rzadziejairaz na kade 500 m

nasypu

5.2.2. Szerok& korpusu ziemnego

Szeroka@¢ korpusu ziemnego nie e r&nié¢ sie od szerokéci projektowanej o wécej niz 10 cm.

5.2.3. Szerok& dna rowéw

Szerokd¢ dna rowow nie mee r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wdcej niz 5 cm.

5.2.4. Rzdne korony korpusu ziemnego

Rzgdne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sig od rzdnych projektowanych o weej niz -3 cm lub +1 cm.
5.2.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ si¢ od pochylenia projektowanego ogeej niz 10% wartdci pochylenia
wyrazonego tangensenata.

5.2.6. Réwné¢ korony korpusu

Nieréwnaici powierzchni korpusu ziemnego mierzone f&tmetrova, nie mog przekracza 3 cm.

5.2.7. Réwné¢ skarp

Nieréwnadici skarp, mierzone tat3-metrow, nie mog przekracza 10 cm.

5.2.8. Spadek podiny korony korpusu lub dna rowu

Spadek poditny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spiaomy przez pomiar niwelatorenednych
wysokasiciowych, nie mae dawé rdéznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych nk -3 cm lub +1
cm.

5.2.9. Zagszczenie gruntu

Wskaznik zag;szczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12

5.4. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetnigie wymagé podanych w odpowiednich punktach specyfikacjitaasodrzucone.
Jeili materiaty nie spetniage wymaga zostam wbudowane lub zastosowane, to na polecerigniera
Wykonawca wymieni je na wiaiwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujicksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawea jego koszt.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w specyfikamine]

6.2. Obmiar robét ziemnych

3
Jednostka obmiarawjest m (metr szécienny) wykonanych rob6t ziemnych.

7. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w specyfikagjillej

Roboty ziemne uznajeesia wykonane zgodnie z dokumentggjojektovs, SST i wymaganiami bkyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrisi podano w specyfikacji ogélnej

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okienia. Symbole. Podziat i opis
gruntéw

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek igrun

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapiairbiernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. @fania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #vika piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie toooldksztatcenia
nawierzchni podatnych i podita przez obeizenie ptyt

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkéa zagszczenia gruntu



2. BETONOWANIE — KOD CPV 45262300-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru robot
betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace wykonanie fundamentéw z
betonu B-20 oraz B-25.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SS& agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

4.2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

(1) Cement

Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poizkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnychnagmy
PN-B-30000:1990 o nagiujacych markach:

marki ,25” — do betonu klasy B7,5-B20

marki ,35” — do betonu klasy wgzej nz B20

Wymagania dotycce sktadu cementu

W(g ustalé normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie zaglmeniem Ministra Komunikacji wymagagsiaby
cementy te charakteryzowahe siastpujacym sktadem:

Zawartag¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%

Zawarta¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

Zawarta¢ alkaliow do 0,6%

Zawartd¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa rtpakego do 0,9%

Zawarté¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinienétpakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzys@aowe, wg
PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wyrds0,2 kg. Na workach powinien umieszczony trwaly, wytay napis
zawierajicy nastpujace dane:

- 0znaczenie

nazwa wytworni i miejscovw4ei

- masa worka z cementem

data wysyiki

termin trwat@ci cementu.

Dla cementu luzem nalg stosowa cementowagony i cementosomochody wyposa we wsypy umdiwiajace
grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i udzenie do wytadowania cementu oraz powinng jgzystosowane do
plombowania i wsypow i wysypow.

Swiadectwo jakéci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna bgopatrzona w sygnatuodbiorcz kontroli jakaci zgodnie z PN-
EN 147-2.

Akceptowanie poszczegolnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jejyeiem do betonu musi uzyskakceptagj Inzyniera.

Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu

Cement pochodgzy z kazdej dostawy musi lypoddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN1BB-
3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wgmprPN-B-30000:1990.

Zakres badacementu pochodzego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikandddaementowni obejmuje tylko
badania podstawowe.

Ponadto przedayciem cementu do wykonania mieszanki betonowejczad¢ przeprowadzenie kontroli
obejmupce;j:

oznaczenie czasu yania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 | PN-EX6-6:1997



oznaczenie zmiany odipsci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN61997

sprawdzenie zawardoi grudek (zbrylé) nie dajcych sk rozgnig¢ w palcach i nie rozpadajych s¢ w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wyka niezgodn& z normami cement nie me by uzyty do betonu.
Magazynowanie i okres skiadowania

Miejsca przechowywania cementu mdgy¢ nasgpujace:

dla cementu pakowanego (workowanego):

sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone narbyw terenie zabezpieczone z bokéw przed opadati)
magazyny zamkgte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym daciuieinach)

dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalovze)betowe lub betonowe przystosowane do pneumatgozeatadowania i
wytadowania cementu luzem, zaopatrzone wadeenia do przeprowadzenia kontroli ¢ibfci cementu
znajdupcego st w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiandeziomu cementu, wiazy do czyszczenia
oraz klamry na zewgtrznychsécianach).

Podiaza sktadow otwartych powinny bywarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpjeceaement przed
sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podtogi magazynéw zamlgtych powinny by suche i czyste, zabezpiecgag cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementwpglgest od miejsca przechowywania.

Cement nie mze byt uzyty do betonu po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszomsiddach otwartych,

po uptywie okresu trwakei podanego przez wytwatav przypadku przechowywania w sktadach zargtyain.
Kazda partia cementu posiadea oddzielnéwiadectwo jakéci powinno by przechowywana w spos6b
umazliwiajacy jej tatwe rozranienie.

(2) Kruszywo.

Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu naley stosowa kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym
ze marka kruszywa nie powinnadwizsza ni klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny bywigksze ng:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznegmehtu,

3/4 odlegidci w swietle migdzy prtami zbrojenia Igacymi w jednej ptaszczynie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Kontrola partii kruszywa przedzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejnozjeaczenia:

sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

zawartgci pytdbw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

zawartadci zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umaliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betorpnalery prowadzé biezaca kontrok wilgotnosci
kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i st&ddozawartgci frakcji 0-2 mm.

3. Sprzet

Dozatory musz mie¢ aktualneiwiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikw powirsipodbywa wytacznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabranissgisowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport

4.4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszaatafowej

(1) Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe maghy¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzwsgkami).

lloé¢ ,gruszek” naley dobr& tak aby zapewniwymagan szybkaé¢ betonowania z uwzetinieniem odlegtéci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz konieczrzejrvey w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie rob6t

5.1. Zalecenia ogélne

Roboty betoniarskie mugby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-0320PN-63/B-06251.
Betonowanie mzna rozpoczé po uzyskaniu zezwoleniadyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie skfadnikéw do mieszanki betonowej powibpbdokonywane wyicznie wagowo, z doktaddoia:



2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu sktadnikdw powinngzsiwzgkdniat korekt zwigzara ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikow powinnogsodbywa wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabraiia
stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania naig ustalt doswiadczalnie jednak nie powinien birétszy nk 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych maletosowa pojemniki o konstrukcji umdiwiajacej tatwe ich
opr&nianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszalastycznych. Przy stosowaniu pomp ohawja
odrebne wymagania technologiczne przy czym wymagaiawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

Przed przysipieniem do uktadania betonu najesprawdzt: potozenie zbrojenia, zgodé rzednych z projektem,
czysta¢ deskowania oraz obecitowktadek dystansowych zapewniaych wymagas wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nale zrzuc& z wysokdci wiekszej nz 0,75 m od powierzchni, na ktpspada. W
przypadku gdy wysok ta jest weksza naley mieszank podawa za pomog rynny zsypowej (do wysokoi 3,0
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysck8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nayeprzestrzegadokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzgkdniat nastpujace zalecenia:

w fundamentach i korpusach podp6r mieszdrdtonow nalery uktada& bezpdrednio z pojemnika lub ruragju
pompy, ladz tez za pdrednictwem rynny,

warstwami o grubgei do 40 cm zagszczagc wibratorami wgibnymi,

przy wykonywaniu ptyt mieszagkbetonovy nalezy ukltad& bezpdrednio z pojemnika lub ruragju pompy. W
ptytach o grubéci wigkszej od 12 cm zbrojonych gordotem naley stosowd belki wibracyjne.

(4) Zag:szczanie betonu

Przy zagszczaniu mieszanki betonowej nal@rzestrzeganastgpujacych zasad:

Wibratory wgkbne naley stosowd o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami Grednicy nie
wigkszej ni 0,65 odlegtéci migdzy prtami zbrojenia leacymi w ptaszczygnie poziomej.

Podczas zagzczania wibratorami wgbnymi nie wolno dotyk&zbrojenia butaw wibratora.

Podczas zagzczania wibratorami wgbnymi naley zagkbi¢ butawg na gkbokas¢ 5-8 cm w warstwpoprzedr i
przytrzymywa butaw; w jednym miejscu w czasie 20—-30 sekund po czyrnmayyat powoli w stanie wibrujcym.
Kolejne miejsca zagbienia butawy powinny byod siebie oddalone o0 1,4 R, gdzie R jest promiarskutecznego
dziatania wibratora. Odlegi6 ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny b§ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu péytarakteryzowasie
jednakowymi drganiami na catej diuga.

Czas zagszczania wibratorem powierzchniowym, lub kehkibracyjra w jednym miejscu powinien wyndsod 30
do 60 sekund.

Zaskg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykte20 do 50 cm w kierunku gihokasci i od 1,0 do 1,5 m
w kierunku dtugéci elementu. Rozstaw wibratoréw najeustalt doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe
pola. Mocowanie wibratoréw powinno byrwatle i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nafg sytuowa& w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnidmggrojektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roleqm winno by uzgodnione z projektantem, a w prostszych
przypadkach mmna st kierowa zasad, ze powinna ona hiyprostopadta do kierunku nagen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonoavpoiwvinna by starannie przygotowana do pctenia betonu
stwardniatego zéwiezym przez:

usungcie z powierzchni betonu stwardniategag;iiych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego wzkli
cementowego,

obfite zwilzenie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy camowej o stosunku zkbbnym do
zaprawy w betonie wykonywanym alba tearzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowegonPsze zabiegi
nalezy wykona bezpdrednio przed rozpogeziem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu gszrzonego przez wibrowanie, wznowienie betonowaigigpowinno
si¢ odby¢ p&zniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wgza nk 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przeked@ godzin. Po
wznowieniu betonowania nate unikat dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i pedrio utconego
betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywgest takke w nocy konieczne jest weaeejsze
przygotowanie odpowiedniegdwietlenia zapewniagego prawidtowe wykonawstwo rob6t i dostateczneuwtar



bezpieczastwa pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa oboaziek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych przewidzianych nogrPN-EN
206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okanje Irzynierowi wszystkich wynikéw badadotyczicych
jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom techyictoym, naley opracowa plan kontroli jakéci betonu
dostosowany do wymagdechnologii produkcji. W planie kontroli powinny®uwzgkdnione badania
przewidziane aktuainnorny i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczog@atwierdzenia prawidtovéai
zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowa

- badanie skladnikow betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszéekonowej i wizaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie naley wykonywa® wytacznie w temperaturach niezezych nk +5°C, zachowujc warunki
umazliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymiagioco najmniej 15 MPa przed pierwszym zamagzieim.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wyniaggody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o teatpeze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed ufratepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przysipieniem do betonowania naleprzygotowé sposob pogpowania na wypadek wygtienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedinigi oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkhytyc
powierzchniswiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperatucdoczenia

Przy niskich temperaturach otoczeniazohoy beton powinien ychroniony przed zamarzmiem przez okres
pozwalajcy na uzyskanie wytrzymatoi co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymakxi 15 MPa powinno hizbadane na prébkach przechowywanych w takich samyc
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury pen0°C w okresie twardnienia betonu rigievczeniej podpé
dziatania organizacyjne pozwale¢ na odpowiednie ostagtie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

4.5.4. Piefgnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby piegnacji betonu

Bezparednio po zakaczeniu betonowania zalec& girzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegaymi odparowaniu wody z betonu i chreeymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczeniaigyej ni +5°C naleéy nie p&niej niz po 12 godzinach od zakczenia betonowania
rozpocac¢ pielegnacg wilgotnasciowa betonu i prowadzija co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co na@gnai
razy na dob).

Nanoszenie bton nieprzepuszeggich wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy betenbedzie se taczyt z
nastpng warstwg konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie g stawiane specjalne wymagania oftrie jakdaci
pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgefjaagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinng diyronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres piejgnacji

Ulozony beton naley utrzymywa w statej wilgotnéci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betooumalnie
twardniepcego naley rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji me nasipi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymasoi rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z nogrRN-63/B-06251) lub wytrzymasei manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

4.5.5. Wykaczanie powierzchni betonu

(1) Réwnd¢ powierzchni i toleranciji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji §rej obowizuja nastpujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie ma$gi gtadkie i réwne, bez zagddien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomoéw i wybrzuszeponad powierzchgj

- pekniecia @1 niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe dopuszczalne pod warunkiep® zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5cm,

- pustki, raki i wykruszynysdopuszczalne pod warunkiepg, otulenie zbrojenia betongdvie nie mniejsze ni



2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystija nie wicksza ni 0,5% powierzchni odpowiedniégiany,

- rébwnas¢ gorszej powierzchni ustroju fikego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadanaganiom
normy PN-69/B-10260, tj. wypukigi i wgtgbienia nie powinny bywigksze nk 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkotlze

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wylaenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaoistrukcji
nalezy:

wszystkie wystajce nieréwnéci wyrowna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody begpmainio po
rozebraniu szalunkow,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach unigebetonem i nagpnie wygtadzt i uklepa, aby otrzyma
réwng i jednorodm powierzchng bez dotkéw i poréw,

wyréwnan, wg powyszych zaleag powierzchng nalery obrzucé zapraw i lekko wyszczotkowawilgotna
szczotlg aby usunc¢ powierzchnie szkliste.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakdci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgéeiroprojektem oraz podanymi wej
wymaganiami. Roboty podlegapdbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarws

— 1 n? wykonanej konstrukcji.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty olsfe specyfikagj podlegag zasadom odbioru robét zanikaych wg zasad podanych poiey.
4.9. Podstawa pfatnéci

Pfaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje :

- dostarczenie niezinych czynnikdw produkcji

- oczyszczenie podia

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ulozenie mieszanki betonowej w namohym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworo
zabetonowaniem zakotwie marek, zagszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

- pielggnacg betonu

- rozbiorky deskowania i rusztoviia

- oczyszczenia stanowiska pracy i uggi@ materiatéw rozbiérkowych poza granice obiektu..

Ptaci sk za ustalonilosé m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyrémie podiea, przygotowanie,
utozenie, zagszczenie i wyrbwnanie betonu, oczyszczenie stark@vpsacy.

10. Przepisy zwazane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad®znaczenie wytrzymadoi.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bad®znaczenie czasow agiania i statéci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad®znaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojmjektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikaabierania prébek.



3. WZNOSZENIE OGRODZEN — KOD CPV 45342000-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru
konstrukcji stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyektadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

« pitkochwyty boisk z siatki polipropelynowej,

» barierki stalowe boisk

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SSg agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robot, ich zgod&éz dokumentagj projektove, SST i
poleceniami Iayniera.

2. Materiaty

Wymiary pitkochwytéw 30,0x6,0ma tworzywa sztucznego rozpinanego na trzech linkach
stalowych. Siatka zawieszona na linkach w sposflewniagcy amortyzacj uderzé pitki.
Oczko siatki ~ 5x5cm. Kolor RAL 6005 — zielony. litchwyty zamontowaw odlegtaci

5,00m od linii boiska. Wszystkie wdzenia sportowe montowane w tulejach

Barierki stalowe z rur — ( typowe baierki drogowe )

3. Sprzet

Sprzt do transportu i monta konstrukciji

Do transportu i montal konstrukcji nalgy uzywa¢ zurawi, wciagarek, dwignikéw, podngnikéw i innych
urzadzen. Wszelkie urzdzenia dwigowe, zawiesia i trawersy podlegeg¢ przepisom o dozorze technicznym
powinny by dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprajaeyani do ich eksploatacii.

4. Transport

Elementy konstrukcyjne mady¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysajiinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
statecznéci.

Sposo6b sktadowania wg punktu 2

5. Wykonanie rob6t

Montaz ogrodzenia nalgy przeprowadz&azgodnie z instrukcja producenta.

Stupki ogrodzenia osadziv fundamencie z betonu klasy B-20

6. Kontrola jakosci robot

Stupki musz by¢ ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi produceystemu. Naley

sprawdz¢ jakos¢ mocowa $rub i uchwytow zgodnie z systemem ogrodzenia.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarawest 1 mb (metr bigcy) wykonanego ogrodzenia terenu zespotu

boisk.

8. Odbidr robot

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentacja projektowa, ST | wymaganinzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndci

Pfaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci

Cena obejmuje wszystkie czyricowymienione w SST.

10. Przepisy zwazane

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Wk wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane nagar z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawamapawania.

Ogolne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadygky spawanych. Nazwy i oldlenia.



4. WYPOSAZENIE BOISK — KOD CPV 45223821-7

1. Wsigp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtécznej § wymagania dotycze wykonywania i montau
prefabrykatowzelbetowych oraz siedzisk i bramek.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t okfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynniei umazliwiajace i majce na celu wykonanie i
monta prefabrykatéwzelbetowych oraz monta siedzisk.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SS& agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0g06Ine wymagania dotygze roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami layniera.

2. Materialy

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane davaupowinny by trwale oznakowane.

Poszczegolne partie elementéw tego samego typunpgwvgiosiadéa swiadectwo jakéci (atest).

Boisko zostanie wyposane w 2 bramki do pitki nmej profesionalne 7,32 x 2,44 m, profil aluminio®30/100
mm wraz z siatkami Wymiary i konstrukcja zgodnig/g. arch. (montawg zalecé producenta, zgodnie

z certyfikatami bezpiecastwa). Wszystkie uetlzenia sportowe montowane w tulejach.

3. Sprzt

Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie.

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport— zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

5.  Wykonanie robét

Montaz wg zalecé producenta, zgodnie z certyfikatami bezpiést@a).

Wszystkie urgdzenia sportowe montowane w tulejach, stojaki dgzikkowki i zestawy do siatkowki -z regulacj
WYSOKGCI.

6. Kontrola jakosci

Kontrola polega na sprawdzeniu elementéw prefabmgktych wg wymagapodanych w punkcie 2.0.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiarow jest szt. zamontowanego elementy

8. Odbidr robot

Odbidér poszczegdinych robét wg wymageawartych w niniejszej specyfikaciji.

9. Podstawa ptatnéci

Podstaw ptatngci stanowi cena jednostkowa za 1 szt. kompletu.

Cena obejmuje dostarczenie i mankampletnych prefabrykatéw z osadzonymi i zabezmagmi antykorozyjnie
markami stalowymi.

10. Przepisy zwazane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowelbetowe i spgzone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-63/B-06251 Roboty betonoweeibetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 13200-1:2005 Obiekty widowiskowe.¢€& 1: Wymagania dotyeze projektowania widowni.
Wyszczegolnienie.

PN-EN 13200-3:2006 (U) Obiekty widowiskowe —&z3: Elementy rozdzielage — Wymagania



5. ROBOTY KONSTRUKCYJNE Z WYKORZYSTANIEM STALI
— KOD CPV 45223210-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru
konstrukcji stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyektadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

- konstrukcja stalowa wiaty

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogolne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robot, ich zgod&éz dokumentagj projektove, SST i
poleceniami Iayniera.

2. Materialy

2.1. Stal

Do konstrukcji stalowych stosujegsi

Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatuhk&t3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002

(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998

Dwuteowniki dostarczaney® diugdaciach:

do 140 mm — 3 do 13 m; powsj 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dlaydiai do 6,0 m; do 100 mm
dla dlugdci wigkszej.

Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.

(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003

Ceowniki dostarczane,® diugaciach:

do 80 mm — 3 do 12 m; 80 do 140 — 3-13 m pmyst40 mm

—3do15m

z odchytkami: do 50 mm dla dtugg do 6.0 m;

do 100 mm dla diugai wiekszej.

Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.

3 Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000

Katowniki dostarczaneaso diugdciach:

do 45 mm — 3 do 12 m; povsj 45 — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla diagdo 4,0 m; do 100 mm dla
diugcici wigkszej.

Krzywizna ramion nie powinna przekraé¢zamm/m.

(4) Blachy

. Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994

Blachy uniwersalne dostarcza sv grubgciach 6-40 mm.

szerokdciach 160-700 mm i dugaiach:

dla grubdci do 6 mm - 6,0 m

dla grubdci 8-25 mm — do 14,0 m z odchytk

do 250 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
. Blachy grube wg PN-80/H-92200
Blachy grube dostarczagsiv grubgciach 5-140 mm.
Zakres grubgci [mm] Zalecane formaty [mm]
5-12 1000x%2000 1250%2500 1500%3000
1000x4000 12505000 1500x6000
1000x6000
powyzej 12 1000x%2000 1250%2500 1750%3500
1500x6000 1500%x3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

Uwaga: do produkcji elementéw z blach a szczegditaeh weztowych zaleca sistosowanie blach grubych.
. Blachazebrowana wg PN-73/H-92127

Blachs zebrowan dostarcza giw grubgciach 3,5-8,0 mm.



Zalecane wymiary: 1000x2000 mm; 12502500 mm; 13008 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
. Prety okragte wg PN-75/H-93200/00
Prety dostarcza gio diugaciach:
- przy srednicy do 25 mm — 3-10 m
- przy srednicy do 25 do 50 mm — 3-9 m.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
Wiasndgci mechaniczne i technologiczne powinny odpowéagigmaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.
- Wady powierzchniowe — powierzchnia walcéwki efdw powinna by bez gkniec, pecherzy i
naderwa.
- Na powierzchniach czotowych niedopuszczakppazostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem.
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskawalcowania, wicenia niemetaliczne,
wzery, wypukigci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatd 3 dopuszczalne geli:
- - mieszca sig w granicach dopuszczalnych odchytek
- - nie przekraczaj0.5 mm dla walcéwki o gruoi od 25 mm. 0,7 mm dla walcéwki o grudeo
wigkszej.
- e) Ksztattowniki zimnogite wg. EN-10025
Odbidr stali na budowie powinien bgokonany na podstawie atestu, w ktéry powiniefizaopatrzony kaly
element lub partia materiatu. Atest powinien zaader
- znak wytworcy, profil, gatunek stali, numer wyrolob partii, znak obrébki cieplne;.
Cechowanie materiatow wywalcowane na profilachralprzywieszkach metalowych.
Odbidr konstrukcji na budowie winien bgdokonany na podstawie protok6tu ostatecznego odlionstrukcji w
wytworni wraz z éwiadczeniem wytwornize usterki w czasie odbioréw eizyoperacyjnych zostaty usgte.
Cechowanie elementéw farima elemencie.
2.2. taczniki
Jako hczniki wystpuja: polaczenia spawane oraz potenia naruby.
. Materialy do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosugespiawanie elektryczne przyyciu elektrod otulonych EA-146
wg PN-91/M-69430. Zagpczo mana stosowaelektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 s to elektrody grubootulone przeznaczone do spawamatrukcji stalowych nazanych na
obciazenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny mié:
- za&wiadczenie jakéci
- spetnig wymagania norm przedmiotowych
- opakowanie, przechowywanie i transport winny hgodne z wymaganiami obagujacych norm
i wymaganiami producenta.
Sruby
Do konstrukcji stalowych stosujegsi
(1) sruby z tbem sz&iokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002edniodoktadne klasy:
dlasrednic 8-16 mm — 4.8-II
dlasrednic powyej 16 mm — 5.6-
stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
whasnaci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
(2) $ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rod¥¢jZ lub P
(3) naketki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002
whasnagci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 eg&dowo zast. PN-EN 20898-2:1998
(4) podktadki oksgte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
(5) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M@E0
(6) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018
Wszystkie 4czniki winny by¢ cechowanesruby i naketki wywalcowane cechy na gtéwkach.
2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukgcji
(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na bud@ewinny by wytadowywanezurawiami. Do wytadunku
mniejszych elementéw nmna wy¢ weiggarek lub weignikéw. Elementy @izkie, diugie i wiotkie nalgy przenosi
za pomog zawiesi i usztywrdi dla zabezpieczenia przed odksztalceniem. Elemédagda w sposob
umazliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powby w miak mazliwosci skladowane w
sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.
Na miejscu sktadowania nalerejestrowd konstrukcje niezwiocznie po ich na#lgjy, segregowai ukltada na
wyznaczonym miejscu, oczyszézanaprawig powstale w czasie transportu ewentualne uszkodzamej
konstrukciji jak i jej powtoki antykorozyjnej.



Konstrukcg nalezy uktada w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych i lod desek na wyréwnanej do
poziomu ziemi w odlegkei 2.0 do 3.0 m od siebie.
Elementy, ktére po wbudowaniu zajraygotazenie pionowe skladowav tym samym potzeniu.
(2) Elektrody skladowaw magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpoiee przed zawilgoceniem.
(3) Laczniki ($ruby, naketki, podktadki) sktadowaw magazynie w skrzynkach lub beczkach.
2.4. Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na bugpvzed jej wbudowaniem musi uzyskakceptacje layniera.
Kazda konstrukcja dostarczona na budgedlega odbiorowi pod wzgdem:
- jakosci materiatéw, spoin, otwordéw riauby,
- zgodndci z projektem,
- zgodndci z atestem wytworni
- jakasci wykonania z uwzgidnieniem dopuszczalnych tolerancji.
- jakasci powtok antykorozyjnych.
Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia ceplzsobu naprawy powstatych uszkatmeczasie transportu
potwierdza laynier wpisem do dziennika budowy.
3. Sprzet
3.1. Spret do transportu i monta konstrukcji
Do transportu i montal konstrukcji nalgy uzywa¢ zurawi, wciagarek, dwignikéw, podngnikéw i innych
urzadzehr. Wszelkie urzdzenia dwigowe, zawiesia i trawersy podlegeg¢ przepisom o dozorze technicznym
powinny by dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprajaeyani do ich eksploatacii.
3.2. Sprzt do robét spawalniczych
Stosowany spkg spawalniczy powinien unitiwia¢ wykonanie zczy zgodnie z technologspawania i
dokumentagj konstrukcyjm.
Spadki napicia padu zasilagcego nie powinny hywigksze jak 10%.
Eksploatacja spetu powinna by zgodna z instrukgj
Stanowiska spawalnicze powinnydaydpowiednio urzdzone:
- spawarki powinny stana izolupcym podwyszeniu i by zabezpieczone od wplywow
atmosferycznych
- sprzt pomocniczy powinien kiyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno durzadzone zgodnie z przepisami bhp i przecisgrowymi,
zabezpieczone od wptywdw atmosferycznydiwietlone z dostatecanwentylacy;
Stanowisko robocze powinno dgdebrane przez igniera.
3.3. Sprzt do pohczen nasruby
Do scalania elementow nalestosowé dowolny sprzt.
4. Transport
Elementy konstrukcyjne mady¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrysajiinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
statecznéci.
Sposo6b sktadowania wg punktu 2
5. Wykonanie rob6t
Wymagania ogélne
5.1. Ckcie
Brzegi po c¢ciu powinny by czyste, bez naderwagradu i zadzioréwguzla, naciekdw i rozpryskéw metalu po
cieciu.
Miejscowe nierownéci zaleca s wyszlifowat.
5.2. Prostowanie i gtie
Podczas prostowania iggia powinny by przestrzegane ograniczenia dotyee graniczSnych temperatur oraz
promieni prostowania i gtia.
W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarzepmeinny wysipi¢ rysy i pegknigcia.
5.3. Skladanie zespotow
Cze$ci do sktadania powinny Idyczyste oraz zabezpieczone przed karopj najmniej w miejscach, ktére po
montau beda niedost¢pne. Stosowane metody i przydy powinny zagwarantowalotrzymanie wymaga
doktadndgci zespotdw i wykonania patzen wedtug zaiczonej tabeli.

Rodzaj odchyiki

Element konstrukcji

Dopuszczalnalnydka

Nieprostoliniowd¢

Prty, blachownice, stupy,
czesci ram

0,001 dtugéci
lecz nie wecej jak 10 mm

Skrecenie peta

0,002 dlugei
lecz nie wecej niz 10 mm

Odchytki ptaskéci potek,
scianeksrodnikéw

2 mm na dowolnym
odcinku 1000 m

Wymiary przekroju

do 0,01 wymiaru




lecz nie wgcej niz 5 mm

Przesunjcie srodnika - 0,006 wysokaci
Wyagigcie srodnika - 0,003 wysokai
Wymiar hominalny mm Dopuszczalha odchytka wymiam m

przylaczeniowy swobodny
do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 15 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 5,0 10,0
16000-32000 8,0 16

Pohkczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasamrsekaci 15 mm powinny b§ oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczeoraz nie powinny wykazywaozwarstwi@ i rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, poteenie i wielkg¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytiyjmuje si wedtug
wihasciwych norm spawalniczych.

Szczelir miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosoveawicksz od 1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin

Rzeczywista grubig spoin mae by wieksza od nominalnej

0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza gruba¢ mniejsa:

0 5% — dla spoin czotowych

0 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza gimiejscowe podtopienia oraz wady lica i graslijerady te mieszcg sig w granicach grukiei spoiny.
Niedopuszczalneagpeknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

- obrébka spoin

- przetopienie grani

- wymagam technolog¢ spawania mae zaleat Inzynier wpisem do dziennika budowy.

(4) Zalecenia technologiczne

- spoiny szczepne powinny dyykonane tymi samymi elektrodami co spoiny koristgjne

- wady zewntrzne spoin mezna naprawi uzupetniagcym spawaniem, natomiastkmiecia,
nadmierma ospowaté¢, braki przetopu, gcherze naley usuryé przez szlifowanie spoin i ponowne ich
wykonanie.

Polczenia naruby

- dlugas¢ sruby powinna by taka aby mana byto stosowamazliwie najmniejsa liczbg podkiadek,
przy zachowaniu warunkae gwint nie powinien wchodiw otwor gkbiej jak na dwa zwoje.

- nakrtka i febsruby powinny bezp@ednio lub przez podktadidoktadnie przylegado hczonych
powierzchni.

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe ntd i podkiadek przed morit@m pokry
warstwg smaru.

- sruba w otworze nie powinna przesuwsa ani drga przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

- 5.4. Monta konstrukciji.

- Montaz nalezy prowadzé zgodnie z dokumentacfechniczni i przy udzialesrodkow, ktére
zapewna oskgniecie projektowanej wytrzymasai i statecznéci, uktadu geometrycznego i wymiaréw
konstrukgji. Kolejne elementy madpy¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stategzno
elementow uprzednio zmontowanych.

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakaci polega na sprawdzeniu zgodoowykonania robo6t z projektem oraz wymaganiamigrodni w
punkcie 5.

Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukdgmnvach.

8. Odbior robot



Wszystkie roboty olfe specyfikagj podlegaa zasadom odbioru rob6t zanikeych.
9. Podstawa ptatndci

Placi st za roboty wykonane w jednostkach podanych w penKci

Cena obejmuje wszystkie czyricowymienione w SST.

10. Przepisy zwazane

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Wi&r wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane naggar z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawamapawania.

Ogolne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadyzky spawanych. Nazwy i oldlenia.



6. ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKOW
- KOD CPV 45233222-1

1. Wstep

1.1.Przedmiot i zakres robdét.

Przedmiotem niniejszej specyfikacj mboty zwizane wykonaniem tarasow i podjazdow z kostki beta)jo
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t okfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnixi umazliwiajace i majce na celu wykonanie
utwardzenie terenu - kostka betorpgy. 6cm na podsypce piaskowo-cementowej,

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SS& agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.Materiaty

2.1. Wymagania ogélne.

Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek mali@rigrzeznaczonych do robot przedstawizidto ich
pochodzenia §wiadectwa badg atesty, dodatkowo- nadanie - prébki do baddaboratoryjnych.

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znagdsie nie zbadane i nie zaakceptowane przez IN mateidikonawca
wykonuje na wkasne ryzyko, ligz sk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.

Podiaze pod nawierzchriplacu powinno b oczyszczone ze wszystkich zanieczysaceg/profilowane i
zag:szczone .

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikosikowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawaiganostk.

2.2.2. Wyghd zewretrzny

Struktura wyrobu powinna ldyzwarta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gérna kostek powinnatlngwna i szorstka, a krazie kostek rowne i proste, vekhiccia nie
powinny przekracza2 mm dla kostek o grukoi < 80 mm.

2.2.3. Ksztailt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosujelstonow kostke brukows o grubdci 60 mm. Kostki o takiej
grubaici 3 produkowane w kraju. Tolerancje wymiarowe wynpsz

- na dtugéci +3 mm,
- na szerokgi +3 mm,
- na grubéci +5mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju teary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i hbzowy.
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostekdavych

Betonowe kostki brukowe powinny ndieechy fizykomechaniczne okiene w tablicy .

Tablica I. Cechy fizykomechaniczne betonowych Kosteikowych

Lp. |Cechy Wartasé
1 Wytrzymatai¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej

a) srednia z sz&iu kostek 60

b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 Nasikliwos¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wtej niz 5

3 Odporng¢ na zamraanie, po 50 cyklach zamiania, wg PN-B-06250 [2]:
a) pekniecia probki

b) strata masy, %, nie gdej niz brak
C) obnkenie wytrzymatéci na $ciskanie w stosunku do 5
wytrzymataici prébek nie zameanych, %, nie wicej niz 20




4 Scieralng¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-041 11 [1], mm, nigoej niz |4

2.3. Piasek na podsypkwypetnienie spoin powinien odpowiaddBN-79/B-06711, zawaré gliny <5%

2.4. Obrzea chodnikowe powinny odpowiaélavymaganiom normy BN-8076775-03,01 i BN-80/67750d3,
Powierzchnie elementéw powinnyblgez rys, pkniec i ubytkdw betonu .Krawedzie elementéw powinny By
proste i réwne. Dopuszczalne wady oraz uszkodzemidaerzchni i krawdzi elementéw nie powinny przekraéza
wartasci podanych w normie BN- 80/6775-03.03.

Odchyitki wymiaréw nie powinny przekraczaartasci - dla dtugéci + 8mm

dla wysokdci i szerokdci + 3mm

Nosnos¢ obrzezy nie powinna b mniejsza ni 1,7kN, a odporn na dziatanie mrozu powinna spelhigarunki
normy PN-88/B-06250, a nagkiiwos¢ nie powinna by wigksza ni 5%.

3.Sprzet.

Sprz:t wykorzystywany przez wykonaw@owinien gwarantowa( pod wzgédem rodzajow, iléci i jakosci)
uzyskanie wymaganej jako oraz terminowéci robét.

4. Transport.

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uklagl § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzyniaito
betonu min. 0,7 wytrzymadei projektowanej, kostki przewone g na stanowisko, gdzie specjalneagtzenie
pakuje je w fole i spina tdma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienarysastanie.

Kostki betonowe mima réwnie przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.
Wykonaweca jest zobowzany do stosowania jedynie taki@fodkéw transportu, ktoére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ przewaonych materiatdw i wykonywanych robot.

Wykonawca kdzie usuwa na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do placuwyudo

5. Wykonanie robot

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtau powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamilipanymi i
poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanyr@SU D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zag:szczeniem podi@". Wskanik zag:szczenia koryta nie powinien dynniejszy nk 0,97 wedtug normalnej
metody Proctora.

Jezeli dokumentacija projektowa nie okl@inaczej, to nawierzchgichodnika z kostki brukowej naoa wykonywa
bezpdrednio na podtzu z gruntu piaszczystego o WP > 35 [6] w uprzeavykonanym korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypk nalezy stosowa piasek odpowiadagy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubdi¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawieraic w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinnéa by
zwilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.

5.4. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukewy

Z uwagi na ranorodnd¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, #iwe jest utazenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zzgkowanego przez igniera.

Kostke uktada st na podsypce lub podta piaszczystym w taki sposéb, aby szczelingdny kostkami wynosity
od 2 do 3 mm. Kostknalezy uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety chodnika, gdy czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagczeniu.

Po utazeniu kostki, szczeliny natg wypetni piaskiem, a nagbnie zamié¢ powierzchng utozonych kostek przy
uzyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utaonego chodnika z kostek brukowych, stosugensbratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudmeni®ibrowanie naley prowadz¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunkurodka i jednoczaie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyiehwolno uywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupetné szczeliny materiatem do wypetnienia i zasdieawierzchng. Chodnik z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga giglacji -mae by zaraz oddany dozytkowania.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Badania przed przygtieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawigdzizy producent kostek brukowych posiada aprobat
technicza.

6.2. Badania w czasie robot

Sprawdzenie podi@

Sprawdzenie podia polega na stwierdzeniu zgodooz dokumentagj projektova i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynasdla:

- gkbokdici koryta:

- 0 szerokéci do 3 m: +1 cm,



- 0 szerokéci powyzej 3 m: +2 cm,
- szerokéci koryta: =5 cm.
Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grétio wymaganych spadkéw poprzecznych i padigch polega na
stwierdzeniu zgodrigi z dokumentaaj projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej OST.
Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidtovéoi wykonania chodnika z betonowych kostek brukowpolega na stwierdzeniu
zgodndci wykonania z dokumentacprojektova oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej OST:
- pomierzenie szerokoi spoin,
- sprawdzenie prawidtowoi ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidiowoi wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy prajy desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
Sprawdzenie rowrigi chodnika
Sprawdzenie réwnigi nawierzchni przeprowadézaalezy tata co najmniej raz na kade 150 do 300 frutozonego
chodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej hraz na 50 m chodnika. Dopuszczalny gwiepod tat 4
m nie powinien przekraczad,O cm.
Sprawdzenie profilu podimego
Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalezy za pomoae niwelacji, bionc pod uwag punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadzigjem 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w ktach zatamania niwelety nie mpgrzekracza+ 3 cm.
Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokorfymalery szablonem z poziomi¢co najmniej raz na kde 150 do
300 nf chodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynogzt 0,3%.
7.0bmiar robét.
Jednostl obmiarowa jest M(metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowastki betonowe;.
8.0dbidr robot.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektova, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.Podstawa ptatndci.
Cena wykonania | ichodnika z brukowej kostki betonowej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
- ew. wykonanie warstwy odszapcej,
- wykonanie podsypki,
- ulozenie kostki brukowej wraz z zeggczeniem i wypetnieniem szczelin,
- przeprowadzenie baflapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
9. Przepisy zwjzane
PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzysdwtkamienia na uderzenia (zyztos¢) PN-B-06711
Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonoagraw
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie



8. ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAL TOWANIA TERENOW
ZIELONYCH - KOD CPV 45212120-3

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecknigj 5 wymagania dotycce wykonania i odbioru robot
zZwiagzanych z zalzeniem i pietgnach zieleni .
1.2. Zakres stosowania OST
Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi ol@wjaca podstaw opracowania szczegotowe] specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetayg kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
1.3. Zakres rob6t obgtych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeanych z:
- zakladaniem i piegnacp trawnikéw na terenie ptaskim i na skarpach,
1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1.Ziemia urodzajna - ziemia posiadeg wiaciwosci zapewniajce ralinom prawidiowy rozwaj.
1.4.2.Materiat raglinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatéw jednorogeh i wieloletnich.
1.4.3.Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanigderiemi z przerastagymi ja korzeniami réliny.
1.4.4.Forma naturalna - forma drzew do zadrzéwigodna z naturalnymi cechami wzrostu.
1.4.5.Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewdwszhie wytworzona w szkétce z pniami o wysékiaod
1,80 do 2,20 m, z wyekmym nie przycitym przewodnikiem i uformowankorora.
1.4.6.Forma krzewiasta - forma wdeiwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w szk@rzez niskie
przycicie przewodnika celem uzyskania wietdpwasci.
1.4.7 Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w Wymaganiach ogolnych.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w Wymaganiach ogdinych.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogoblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pads/ymaganiach ogélnych
2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zateosci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujace charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna Bydjeta przed rozpoezxiem robdt budowlanych i zmagazynowana w pryzmaeh n
przekraczajcych 2 m wysokéci,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczonalaa budowy - nie ma by zagruzowana, przefoicta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie
2.3. Ziemia kompostowa

Do nawaenia gleby mogby¢ stosowane komposty, powsteg w wyniku rozktadu réinych odpadkéw rdinnych
i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwast@ewow), przy kompostowaniu ich na otwartym
powietrzu w pryzmach, w sposob i w warunkach zapajacych utrzymanie wymaganych cech i wahi&kow
jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskujesgirzez kompostowanie torfu z fekaliandciekami bytowymi z
osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiatevymaganiom BN-73/0522-01 [5], a toriyty jako komponent
do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiesedami z
oczyszczalniciekow pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch migsi Kompost z kory sosnowej me byt
stosowany jako naw0z organiczny przy przygotowahéy pod zielé w okresie jesieni, przez zmieszanie
kompostu z gleh
2.4. Materiat roslinny sadzeniowy
2.1. Nasiona traw
Nasiona traw najegciej wystpuja w postaci gotowych mieszanek z nasiomy&h gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna i@znaczony procentowy sktad gatunkowy, klasumer normy wg ktoérej
zostata wyprodukowana, zdoktokietkowania.
2.2. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny léyw opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (za&@ezotu, fosforu, potasu

- N.P.). Nawozy naley zabezpieczy przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie trangpoprzechowywania.



3. Sprzet
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w Wymaganiach ogoinych.
3.2. Sprat stosowany do wykonania zieleni drogowe]
Wykonawca przyspujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykézie mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:
- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprayigby,
- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadanantnikow,
- kosiarki mechanicznej do péglnacji trawnikéw,
- sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychagsdiennicowej, koparki),
a ponadto do piefynacji zadrzewig
- pit mechanicznych igcznych,
- drabin,
- podnanikéw hydraulicznych.
4. Transport
Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w Wymaganiach ogdlnych.
5. wykonanie rob6t
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w Wymagarogdéinych.
5.2. Trawniki
5.2.1.Wymagania dotycce wykonania trawnikéw
Wymagania dotycce wykonania robot zwzanych z trawnikamissnastpujace:

- teren pod trawniki musi l#yoczyszczony z gruzu i zanieczyszgze

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemirodzajma teren powinien b obnizony w stosunku do gazonow
lub krawneznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemrodzajma (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

- przy zakladaniu trawnik6w na gruncie rodzimym kgamik powinien znajdowasie 2 do 3 cm nad terenem,

- teren powinien b§wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna byozcielona rowi warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy zienmalezy watowa watem gtadkim, a potem walem - kolczatkb zagrahi,

- siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najjj do potowy wrzénia,

- naterenie ptaskim nasiona traw wysiewamevslosci od 1 do 4 kg na 100%chybaze SST przewiduje
inaczej,

- na skarpach nasiona traw wysiewamevslosci 4 kg na 100 i) chybaze SST przewiduje inacze;j,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziggnabiami lub walem kolczagk

- po wysiewie nasion ziemia powinnadayatowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrévieman
stworzenia dobrych warunkéw dla podsinia wody. Jeeli przykrycie nasion nagpito przez watowanie
kolczatlky, mazna juz nie stosowawatu gtadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych peoby¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

5.2.2.Piekgnacja trawnikow
Najwazniejszym zabiegiem w piggnacji trawnikow jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno bprzeprowadzone, gdy trawa ggie wysokdé okoto 10 cm,

- nastpne koszenia powinnygbdbywa w takich odsgpach czasu, aby wysod@trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysé&iol0 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinnéwykonane z 1-miestznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klicmatych Polski mana przya¢ pierwsz potowe
pazdziernika),

- koszenia trawnikéw w catym okresie mighacji powinny si odbywa czgsto i w regularnych odgbach
czasu, przy czym €stas¢ koszenia i wysoki ciecia, naley uzalezniat od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie nafaisuwa recznie;srodki chwastobéjcze o selektywnym dziataniu
nalezy stosowa z dua ostraznoscia i dopiero po okresie 6 migyi od zatgenia trawnika.

- Trawniki wymagai
nawazenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar agci roku. Mieszanki nawozéw naleprzygotowywa
tak, aby trawom zapewhsktadniki wymagane w poszczegoélnych porach roku:

- wiosm, trawnik wymaga mieszanki z przewaagotu,

- od potowy lata naley ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawizenie nie powinno zawie¢aazotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.2.3.Zabezpieczenie drzew podczas budowy
W czasie trwania budowy lub przebudowy drég, yplacow, parkingéw itp. wasiedztwie istnigjcych drzew,



nastpuje pogorszenie warunkow glebowych, co niekorzgsiyptywa na wzrost i rozwoj tych drzew.
Jezeli istniepce drzewa niedwla wycinane lub przesadzane, to w SST powinny direslone warunki
zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy orazygonaniu tych robét.
6. kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w Wymaganiach ogélnych.
6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega peasvdzeniu:
- 0czyszcCzenia terenu z gruzu i zanieczysiacze
- okreslenia ilci zanieczyszcze(w m°),
- pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszchena zwatk;,
- wymiany gleby jalowej na ziemiurodzajm z kontroh grubdci warstwy roZcielonej ziemi,
- ilosci rozrzuconego kompostu,
- prawidiowego uwatowania terenu,
- zgodndci skladu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokuatacji projektowej,
- gestaici zasiewu nasion,
- prawidtowej czstotliwosci koszenia trawnikdéw i ich odchwaszczania,
- okresOw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,
- dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt malkeggtgsci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robé6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
- prawidtowej gstasci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
- obecndci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w Wymaganiaénggh
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest:
- m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw i kwietniké raslin jednorocznych, dwuletnich i wieloletnich
8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w Wymaganiaénggh
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektova, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano Wymaganiach ogoinych.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fitrawnika obejmuje:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, doviémizurodzajnej, raielenie ziemi urodzajnej,
rozrzucenie kompostu,
- zakladanie trawnikow,
- pielegnacg trawnikdw: podlewanie, koszenie, naxenie, odchwaszczanie.

10. Normy

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzeWwaewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzéeWwaewy lisciaste

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy,ddza i korzenie bulwiaste $lin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy



