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1. Opis techniczny
1.1 Wstep

PB obejmuje swym zakresem wykonane instalacji elektrycznych o$wietlenia zewngtrznego
boiska sportowego na dz. nr ewid.61/4 w Oronsku.

1.2 Zalozenia i projekty zwigzane

- Inwentaryzacja dla celéw projektowych
- Projekt architektoniczno-budowlany boiska pitkarskiego
- Uzgodnienia z Inwestorem

1.3 Przepisy i normy

- PN-EN 12913 -, Oswietlenie stosowane w obiektach sportowych”.
- PN-IEC/60364 - ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”
- PN-IEC 62305 —,,Ochrona odgromowa”.

1.4 Zakres opracowania:
W zakres opracowania wchodzi:
1.4.1 Montaz i zasilenie rozdzielnicy gtéwnej RBP boiska do pitki noznej
1.4.2 Montaz 1 zasilenie masztow oswietleniowych z projektorami

1.4.3 Wykonanie instalacji odgromowej masztow

1.5 Instalacje elektryczne boiska do pilki noznej

1.5.1 Rozdzielnica silowa boiska do pilki noznej - RBP

Projektuje si¢ rozdzielnicg do zasilania wszystkich urzadzen elektrycznych boiska do pitki noznej

jako rozdzielnice zewngtrzna, w obudowie poliestrowej, skrzynkowej 80x80x25cm

zainstalowana na elewacji budynku szatni w miejscu jak na rys.l. Wewnatrz obudowy

poliestrowej znajduje si¢ :

- przedzial aparatowy z obudowa 36 mod. IP65  wyposazona w aparaty modulowe
zabezpieczajace 1 sterujace obwodami o$wietleniowymi jak na schematach instalacji

- kaseta sterownicza do zataczania o$wietlenia ptyty boiska i oswietlenia terenu z tacznikami 1-
biegunowymi bistabilnymi pokre¢tnymi /kaseta 2 polowa /

Rozdzielnice RBP zasili¢ z istniejacego ztacza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego w
granicy dziatki kablem YKY5x10 trasa jak na rys.1



1.5. 2. Projektowane instalacje oSwietleniowe zewnetrzne — o§wietlenie boiska pitkarskiego.

W miejscach wskazanych na planie rys.1 posadowi¢ 6 masztéw stalowych h=9m na
fundamentach, z poprzeczkami do montazu projektorow 1.1m. Stupy i akcesoria jednego
producenta. Na poprzeczkach montowac:

e Maszt M1,3,4,6 po 2 projektory asymetryczne szeroko strumieniowe / z lampami
metalohalogenkowymi OPTIVISION MVP507 1xMHN-1000W/842/N/A f-my Philips
lub réwnowazne, rozmieszczenie 1 nakierowanie jak w obliczeniach o$wietlenia.

e Maszt 2 i 5 j.w. lecz dodatkowo po dwa projektory asymetryczne z lampami
metalohalogenkowymi  OPTIFLOOD  MVP506 400W  lub  réwnowaznymi
nakierowanymi wzdtuz linii bocznych boiska zainstalowanymi na wysoko$ci h=8m.

Dla masztow zamowi¢ prefabrykowane fundamenty, sposéb fundamentowania ustali¢ z
producentem masztéw i fundamentow. Obok kazdego stupa posadowié skrzynke poliestrowa
80x80x25cm na fundamencie poliestrowym wyposazona w uktady zaptonowe do projektorow
typ ECP330 MHN-LA1000W Philips lub rownowaznymi wraz z zabezpieczeniami i
rozlacznikiem gldownym masztu.
Zasilanie skrzynek masztoéw RM o$wietlenia obwodami wyprowadzonymi z RBP liniami:

® YKY 5x10stup nr 1,2,3

® YKY 5x6 stup nr 4,5,6
prowadzonymi w ziemi trasami jak na rys.1

1.6. Ukladanie linii kablowych o$wietleniowych

Na zewnatrz kable ulozy¢ w wykopie o gltgbokosci 80 cm na podsypce 10 cm piasku, nastgpnie
kabel zasypa¢ warstwa piasku grubosci 10 cm, warstwa rodzimego gruntu 15 cm, ulozy¢
wzdhuz calej trasy tasmg koloru niebieskiego 1 zasypa¢ wykop. Cato$¢ robot kablowych
wykona¢ zgodnie z norma PN-76/E-05125. Po ulozeniu kabla w wykopie, przed jego
zasypaniem wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna. Po wykonaniu linii kablowej wykonaé
sprawdzenie ciagltosci zyl 1 pomiar rezystancji izolacji. Pod skrzyzowaniami z ciagami
komunikacyjnymi lub instalacjami podziemnymi linie kablowe prowadzi¢ w rurach ochronnych
AROT 75 tak by rura wystawala po 1m z kazdej strony.

Zblizenia do instalacji wodnych i gazowych:

- odlegtos¢ w poziomie przy zblizeniu = 25cm + §rednica rurociagu

- odleglo$¢ w pionie przy skrzyzowaniu = 25cm + $rednica rurrociagu.

Skrzyzowania kabli energetycznych z uziomami instalacji odgromowe;j:

- odlegtos¢ kabli od uziomu odgromowego nie powinna by¢ mniejsza niz 0.75m

- Jezeli zachowanie wymaganych odstgpow jest niemozliwe, nalezy w miejscu zblizenia utozy¢

przegrodg izolacyjna (niehigroskopijna) o grubosci co najmniej 5 mm (np. rura

winidurowa) tak, aby najmniejsza odleglos¢ migdzy uziomem a kablem, mierzona w ziemi wokot

przegrody, nie przekraczala 1 m.
Projektory o$wietleniowe 230V podlacza¢ migdzy faza a przewodem neutralnym z podzialem
na fazy wg schematow, przewodd ochronny kabla podiacza¢ poprzez zacisk kontrolny do
masztu.

Catos¢ prac ziemnych wykona¢ r¢eznie.



1.8 Ochrona przeciwporazeniowa i odgromowa.

Sie¢ pracuje w uktadzie TN-C-S . Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa realizowana jest
przez samoczynne wylaczenie zasilania za pomoca wylacznikow instalacyjnych, wktadek
topikowych 1 wylacznikow réznicowo-pradowych.
Ochrong odgromowa zewngtrzna stanowiq :

e projektowane uziomy otokowe masztow boiska pitkarskiego wykonane bednarka FeZn

25x4 potaczonych ze soba promieniowo, uktadanych w ziemi w odstgpach 1m na
glebokosci 0.6-1.4m wzrastajacej] w miare¢ oddalania si¢ od masztu o R<10Q .Uziomy
taczy¢ z masztami poprzez zaciski kontrolne.

e polaczenia wyrdwnawcze taczace z uziemieniem piorunochronnym wszystkie metalowe

urzadzenia dostgpne dla widzoéw: metalowe konstrukcje trybun, porgcze, balustrady,
ogrodzenia, maszty flagowe, konstrukcje tablic informacyjnych, 1 maszty
oswietleniowe.

Razem z linig kablowa zasilajaca maszty o§wietleniowe oprowadzi¢ drut FeZn fi 8mm
Ipotaczenie wyréwnawcze/ taczac go przez ztacze kontrolne z konstrukcjami masztow,
ogrodzeniem i innymi urzadzeniami dost¢pnymi dla widzow.

Ochrong odgromowa wewngtrzna stanowi uktad odgromnikow Typ 1+2 f- zamontowanych w
rozdzielnicy RBP.

1.9 Uwagi koncowe.

Po wykonaniu instalacji:

sprawdzi¢ skuteczno$¢ dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej przez samoczynne
wylaczenie zasilania na podstawie pomiarow

wykona¢ pomiary opornosci izolacji

sporzadzi¢ powykonawcza dokumentacj¢ geodezyjna linii kablowej o§wietlenia
zewngtrznego 1 gniazd porzadkowych

wykona¢ pomiary oporno$ci uziomow dla kazdego masztu mostkiem udarowym,
wymagana rezystancja uziemienia Ruz<10 .



2. Obliczenia techniczne

2.1 Dobor linii zasilajacej — rozdzielnica RBP — boisko pilkarskie

| Bilans mocy | |
Lp | Obwoéd odbiorczy Pi [kwW] Kj
1. Oswietlenie plyty boiska 15 1,0
Razem 15 1,0

Dobrano kabel zasilajacy rozdzielnicg RBP — YKY5x10 1d=52A 1b=32A
L=50mb dU%= 0,87% <2%

Po[kW] | 1o [A]
15 27
15 27

2.2 Sprawdzenie linii zasilajacej rozdzielnice RMG6 — projektory o$§wietleniowe maszty

M4,5,6
Pi=7,5kW
kj=1
Po=75kwW
lo= 13,5A

Dobrano kabel zasilajacy YKY 5x10 Id=52A 1b=20A
L=167mb dU%= 1,45% <2%

Wymagane natgzenie oswietlenia na phycie boiska pitkarskiego Estmin = 751X, Emin/Eér =0.5
Obliczenia natgzenia o$wietlenia boiska sportowego w zalaczonych obliczeniach.



3.Informacje dotyczace bezpieczenstwa i zdrowia na budowie.

Na podstawie ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 23 czerwca
2003r. /Dz.U.Nr 120, poz.1126/ w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na budowie, sporzadzono niniejsze opracowanie w zakresie objetym projektem branzy
elektrycznej.

Budowa infrastruktury sportowej przy istniejacym boisku gminnym w Oronsku na dz. Nr ewid.
61/4 — instalacja o$wietlenia zewngtrznego boiska pitkarskiego.

Wykonywanie robdt budowlanych wiaze si¢ z narazenie pracownikoOw na oddzialywanie
czynnikéw niebezpiecznych, stwarza wiele potencjalnych mozliwo$ci wystgpowania groznych
wypadkéw przy pracy 1 wymaga zachowywania na co dzien szczeg6lnych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy, regulowanych na ogét stosownymi aktami prawnymi.

Osoba odpowiedzialng za przestrzeganie przepisoéw BHP jest kierownik robot, ktory zapewnia:

- Organizacjg pracy w sposob gwarantujacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy

- Przestrzeganie przepisoOw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych
uchybien w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepisoOw

- Zapewnia wykonanie nakazow, wystapien, decyzji 1 zarzadzen wydawanych przez organy
nadzoru nad warunkami pracy

- Zna, w zakresie niezbednym do wykonania cigzacych na nim obowiazkow, przepisy o
ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy

- Zaznajomienie pracownikéw z zakresem ich obowiazkow, sposobem wykonania pracy na
wyznaczonych stanowiskach w tym zapewnia przeszkolenie pracownikéw w zakresie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia
prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie

- Wyznacza koordynatora sprawujacego nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy w razie
gdy jednocze$nie w tym miejscu wykonujq pracg pracownicy zatrudnieni u réznych
pracodawcow.

Przy pracach na stupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropow, a takze przy
ustawianiu lub rozbiorce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na
wysokosci powyzej 2m nad poziomem terenu zewnegtrznego lub podlogi nalezy w
szczegolnosci:

1. przed rozpoczgciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktorych
maja by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilnos$¢, wytrzymatos$¢ na przewidywane
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obciazenia oraz zabezpieczenie przed nie przewidywana zmiang polozenia a takze stan
techniczny statych elementow konstrukcji lub urzadzen majacych stuzy¢ do mocowania
linek bezpieczenstwa.

2. zapewni¢ stosowanie przez pracownikow odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,
sprzetu chroniacego przed upadkiem z wysokosci jak szelki bezpieczenstwa z linka
bezpieczenstwa przymocowana do staltych elementow konstrukcji, szelki bezpieczenstwa
z pasem biodrowym / do prac w podparciu na stupach, masztach itp./

3. zapewni¢ stosowanie przez pracownikow hetmoéw ochronnych przeznaczonych do prac na
wysokosci

Przy robotach ziemnych nalezy zapewni¢:

1. zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz robdt fundamentowych pod maszty i
stupy

2. obowiazkowe zabezpieczenie $cian wykopu poczawszy od 1m glebokos$ci poprzez
wykonanie wykopu ze §cianami /skarpami/ pochylonymi

3. sktadowanie materialéw 1 urobku w odleglo$ci nie mniejszej niz Im od wykopu

4. przy wykonywaniu wykopow i urobku w sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe
niebezpieczna zwiazang z praca tych maszyn

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami a w szczegolnosci:

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas robot budowlanych (dz.U. z 2003 r. nr 47,
poz.401)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (DZ.U. z 1997 129, poz.844)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (DZ.U. z 1999r. nr 80
p0z.912)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie prac
wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (DZ.U. z 1996 nr 62 poz.287).



OSWIADCZENIE

Zgodnie z ustawa ‘“Prawo budowlane” art.20 ust.4 (Dz.U.z 2004r. Poz.888) oswiadczam
jako projektant , ze projekt ,,Budowa infrastruktury sportowej przy istniejacym boisku gminnym
w Oronsku na dz. Nr ewid. 61/4 — instalacja o$wietlenia zewnetrznego boiska pitkarskiego”
zostal opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, Polskimi Normami, zasadami wiedzy
technicznej 1 wydany jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc¢.

Radom maj 2012 r.



RE LUK

light simulation tools

Boisko pitkarskie, Oronsko

Instalacja : Instalacja oswietlenia ptyty boiska pitkarskiego.

Numer projektu : 03052012

Klient
Projektowat: : M.Szpindor
Data : 05.2012

Opis projektu:
Projekt oswietlenia boiska pitkarskiego w Oronsku na dz. nr ewid. 61/4.

Oswietlenie zrealizowane na 6 masztach oswietleniowych h=9m z zamontowanymi 12-ma asymetrycznymi
szerokostrumieniowymi projektorami 1000W ze Zrodtami metalohalogenowymi. Na stupach srodkowych
zamontowano dodatkowo po dwa projektory metalohalogenowe asymetryczne 400W na wysokosci 8m. Do
obliczen przyjeto projektory f-my PHILIPS MVP507 1000W oraz MVP506 400W. Dopuszcza sie instalowanie
projektoréw réwnowaznych innych firm, ktére zapewnig projektowane parametry oswietlenia.

Wyniki obliczen uzyskane sg w oparciu o wzorcowe zrddta swiatta. W rzeczywistosci moga sie one nieznacznie zmienié.
Gwarancja na oprawy os$wietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.

ATB PROJEKT

oronsko_mvp507.rdf Strona 1/11



Obiekt . Boisko pitkarskie, Oronsko
Instalacja . Instalacja oswietlenia ptyty boiska pitkarskiego.
Numer projektu : 03052012

RE LU

light simulation tools

Spis tresci

Strona tytutowa 1
Spis tresci 2
1 Dane oprawy

1.1 PHILIPS/2012-02-17 Eulumdat/1 B-Tilt = 0.00, MVP507 WB/60 (!)

1.1.1  Arkusz danych 3
1.2  Philips, MVP506 A/59 ()

1.2.1  Arkusz danych 4
2 Boisko pitkarskie

21 Opis, Boisko pitkarskie

2.1.1 Plan pomieszczenia 5
2.1.2 Widok 3D, Widok 1 6
2.2 Wyniki obliczen, Boisko pitkarskie

2.2.1 Tabela, ptaszczyzna pomiarowa boiska (E) 7
2.2.2 Rozkiad izolinii, ptaszczyzna pomiarowa boiska (E) 11

ATB PROJEKT

oronsko_mvp507.rdf Strona 2/11



Obiekt . Boisko pitkarskie, Oronsko

Instalacja . Instalacja oswietlenia ptyty boiska pitkarskiego.

Numer projektu : 03052012

RE LUK
1 Dane oprawy light simulation tools

1.1 PHILIPS/2012-02-17 Eulumdat/1 B-Tilt = 0.00, MVP507 WB/60 (!)
1.1.1 Arkusz danych

Produkt: PHILIPS/2012-02-17 Eulumdat/1 B-Tilt = 0.00

! MVP507 WB/60

Dane oprawy Wyposazenie

Obliczenia kosztow : 80% llos¢ 1
Luminaire efficacy ;o 74.21 Im/W Oznaczenie :
Classification : A30 100.0% 10.0%

CIE Flux Codes : 226499100 80

Uktad zaptonowy : Kolor :
Moc oprawy 1078 W Strum. $w. : 100000 Im
Dtugosé : 652 mm

Szerokos¢ : 673 mm

Wysokos¢ : 387 mm

ATB PROJEKT

oronsko_mvp507.rdf Strona 3/11



Obiekt . Boisko pitkarskie, Oronsko

Instalacja . Instalacja oswietlenia ptyty boiska pitkarskiego.

Numer projektu : 03052012

RE LUK
1 Dane oprawy light simulation tools

1.2 Philips, MVP506 A/59 ()
1.2.1 Arkusz danych

Produkt: Philips

MVP506 A/59

Dane oprawy Wyposazenie

Obliczenia kosztow ;. 78% llos¢ 1
Luminaire efficacy : 70.08 Im/W Oznaczenie . HPI-TP400W
Classification : A30 100.0% 10.0% SGR
CIE Flux Codes : 35739810078 Kolor :

Uktad zaptonowy : Strum. $w. : 42500 Im
Moc oprawy : 473 W

Dtugosé : 325 mm

Szerokos¢ : 348 mm

Wysokos¢ 1 mm

ATB PROJEKT

oronsko_mvp507.rdf Strona 4/11



Obiekt . Boisko pitkarskie, Oronsko
Instalacja . Instalacja oswietlenia ptyty boiska pitkarskiego.
Numer projektu : 03052012

o RE LU

2 Boisko pitkarskie light simulation tools
2.1 Opis, Boisko pitkarskie

2.1.1 Plan pomieszczenia
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Obiekt . Boisko pitkarskie, Oronsko

Instalacja . Instalacja o$wietlenia ptyty boiska pitkarskiego.
Numer projektu : 03052012
Data : 05.2012

RE LUK

light simulation tools
2.1 Opis, Boisko pitkarskie

2.1.2 Widok 3D, Widok 1
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Obiekt

Instalacja

Boisko pitkarskie, Oronsko

Instalacja oswietlenia ptyty boiska pitkarskiego.

Numer projektu 03052012
o o R E I—l_—ﬂ_ﬂx(@
2 Boisko pitkarskie light simulation tools
2.2 Wyniki obliczen, Boisko pitkarskie
2.2.1 Tabela, ptaszczyzna pomiarowa boiska (E)
91 135 127 108 109 98 102 103 97 89 84 82 8 77 73 71 69 69 70 72 75 79 83 85 87 93 102 108 106 101
0 e T 0 T T 0 0 0 T T ™ 0 T 0 T T T 0 T 0 0 T T T 0 0 0 T 0
170 192 174 124 113 107 115 111 104 99 96 94 89 84 81 78 77 77 78 80 84 8 93 99 105 106 110 117 119 112
0 e T T 0 T 0 0 0 T n T T T T T T T 0 T T 0 0 0 0 0 T T
157 147 181 113 125 119 114 118 121 118 111 104 97 91 87 83 82 81 82 84 88 93 100 106 114 121 125 123 117 123
0 e 0 0 T 0 T T 0 n 0 0 T T T T T T T 0 0 0 T T 0 0 T
241 165 162 124 129 116 124 130 129 123 115 107 99 92 87 84 82 82 82 8 90 95 102 109 116 123 129 132 125 119
T e 0 T T 0 T 0 0 0 0 T T T 0 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T 0
220 143 170 138 137 140 131 133 131 125 117 109 101 93 88 84 82 82 83 86 91 97 105 113 122 130 138 143 142 149
[m] 0 e 0 0 T 0 0 0 0 0 0 0 T T T T T 0 0 0 0 0 T 0 0 0 T 0
90 1 140 147 158 136 146 161 156 152 147 140 129 118 108 100 94 90 87 87 89 92 96 103 111 122 132 143 150 153 159 154
0 e 0 T 0 0 0 T 0 0 e 0 0 0 0 T T T 0 T 0 T T 0 0 0 0 T 0
174 169 129 114 122 130 143 151 153 141 130 118 109 101 96 93 91 90 91 93 97 102 110 120 131 142 151 146 135 124
T e 0 0 0 0 0 T 0 e 0 0 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T 0 0 T
166 138 108 115 118 124 127 134 139 139 129 117 108 102 97 93 91 91 91 93 97 102 108 119 130 137 135 131 127 117
0 e 0 0 0 T T 0 0 0 e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T
90 117 103 115 107 118 134 134 132 126 118 113 105 99 94 91 89 88 89 91 95 99 105 112 117 125 131 134 126 108
0 e 0 0 T T 0 0 0 0 e 0 0 0 0 T T T 0 0 0 0 T T 0 0 0 T 0
67 98 101 100 104 110 128 133 129 121 111 103 98 94 90 88 86 86 8 87 90 94 97 103 112 120 128 130 115 102
0 T 0 0 T 0 0 0 0 T e T 0 0 T 0 0 T 0 0 0 0 0 T 0 0 0 T 0
65 94 103 97 104 108 113 123 122 117 108 101 94 89 86 84 82 82 83 84 86 89 96 102 109 116 119 114 106 101
80 1 0 e 0 0 T 0 0 T T 0 n 0 T 0 T T T T T 0 T T 0 0 0 0 T T 0
68 88 96 94 99 104 106 111 113 109 106 100 94 88 83 82 8 80 80 81 84 8 93 98 104 106 108 105 99 97
0 e T 0 T T 0 0 0 0 e 0 T T T 0 0 0 T T T 0 T 0 0 0 0 T 0
69 81 96 99 98 99 98 103 105 102 99 95 90 86 83 81 79 78 78 80 82 85 8 92 95 98 101 95 93 92
T e T 0 T 0 T 0 0 0 0 ™ 0 0 T T 0 T T 0 T T T 0 0 T 0 0 T 0
69 78 91 102 98 95 93 97 100 98 92 88 86 83 81 79 78 77 77 78 78 80 83 8 89 94 94 91 88 91
T T 0 0 T T 0 0 0 T 0 ™ 0 T T 0 T T T T T 0 T T T 0 0 0 T 0
68 80 92 107 100 94 93 96 95 93 89 84 82 80 78 77 76 76 75 75 75 77 78 81 85 88 90 90 88 91
0 T 0 0 T 0 0 T 0 0 T ™ T 0 T T 0 0 0 0 0 T T T T T 0 0 T 0
70 82 94 106 102 97 99 95 92 89 86 8 79 77 76 75 74 75 74 74 73 74 76 80 82 84 86 90 93 93
0 e 0 0 T 0 0 0 0 T T e 0 T 0 0 T 0 T T 0 T 0 0 T T 0 0 T 0
7041 73 83 98 104 106 104 104 94 89 86 84 82 79 75 74 74 74 74 74 74 74 74 76 78 80 81 83 90 99 98
0 e T 0 T T 0 0 T 0 T ™ 0 0 T T T T T T T T 0 T 0 T T 0 T T
76 86 101 102 109 117 107 96 89 86 83 81 78 77 75 74 74 74 75 75 76 77 77 77 79 80 83 92 102 108
0 e 0 0 T T 0 T T 0 T ™ T T 0 T T T 0 0 0 T T T 0 0 T 0 T 0
83 94 103 103 119 124 110 100 91 86 84 81 8 79 78 76 76 75 76 77 78 79 80 79 79 83 87 94 104 114
T e 0 0 T T 0 0 0 T T ™ 0 0 T 0 0 0 0 T T 0 0 0 0 T T 0 T T
93 97 106 111 133 126 112 103 96 90 85 84 84 83 81 80 78 76 77 79 81 83 84 84 83 8 92 98 104 115
0 e 0 T 0 0 T 0 T 0 T ™ T T T 0 T 0 T 0 T T T T T 0 0 T T 0
104 100 109 129 133 120 115 109 101 94 90 90 89 88 85 82 81 80 8 81 83 8 89 90 90 93 98 104 107 111
0 e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ™ T T T T T 0 0 T T T T 0 0 0 T 0 T T
114 108 127 141 127 122 119 115 108 100 98 98 96 91 89 87 85 85 8 86 88 91 94 99 101 101 107 110 114 112
60 - T e T T T T 0 0 0 0 T e 0 0 T T T T T T T 0 0 0 0 0 0 0 T T
134 138 150 147 131 125 126 123 115 111 109 106 101 97 95 92 91 90 91 92 94 98 101 105 109 112 114 118 120 117
0 e 0 T T 0 0 0 0 T 0 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T 0 0 0 T T 0 T T
192 213 202 163 145 130 131 127 121 122 121 116 110 104 100 96 94 93 93 95 98 102 108 114 121 126 121 122 126 126
0 e 0 0 T 0 0 T T T T ™ 0 0 0 T 0 0 0 0 T 0 0 T T 0 T T T 0
272 310 242 172 155 141 131 132 139 138 131 122 113 106 101 97 94 93 93 95 98 103 110 119 128 135 136 132 127 138
T e T T T T 0 0 0 0 0 e 0 0 0 0 0 0 0 0 T 0 0 0 0 0 0 0 T 0
251 240 251 166 156 142 135 142 144 139 135 126 115 107 102 98 97 96 96 97 100 106 113 122 131 135 139 139 133 144
0 e 0 0 T T 0 T T 0 0 ™ 0 0 0 T 0 T T 0 0 0 0 T 0 0 0 0 T T
318 195 209 167 149 145 150 144 147 147 144 135 127 118 111 106 103 102 102 104 109 115 124 134 139 142 141 138 144 147
0 s 0 0 T 0 0 T T T T n T 0 T 0 0 0 0 0 0 0 T 0 0 T T 0 T T
50 4 267 260 172 171 158 168 170 166 170 168 161 148 133 122 114 109 106 105 105 107 111 119 129 140 151 161 164 162 170 166
0 e T T T 0 0 0 0 0 0 e 0 T T 0 0 0 0 0 T 0 0 0 0 0 0 0 T 0
290 196 225 185 161 151 152 142 146 146 143 133 123 116 109 105 102 101 102 104 108 115 124 132 139 142 144 144 154 152
0 e 0 0 T 0 0 T 0 0 0 e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T 0 0 T T T T 0
292 265 264 171 163 150 138 144 146 141 135 126 116 107 101 98 96 95 95 97 101 106 114 123 130 135 140 140 135 147
0 e 0 T T 0 0 T 0 T 0 ™ 0 0 0 T T 0 0 0 0 0 T 0 0 0 0 0 T T
259 281 222 162 158 145 138 135 141 140 131 123 113 106 101 97 95 93 94 96 100 104 111 120 128 135 137 134 131 146
0 e T 0 T 0 0 0 T 0 0 e 0 0 0 0 0 0 0 T 0 0 T 0 0 0 0 0 T 0
176 180 180 156 141 133 136 130 124 124 122 116 110 104 100 97 95 94 95 96 99 103 108 114 121 125 122 127 131 133
0 e 0 0 T 0 0 0 T T ™ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T T 0 T T T 0
121 127 139 147 132 128 127 126 119 113 111 107 102 98 96 93 91 91 91 93 95 97 101 105 107 111 117 125 128 127
40 T e 0 T T T T 0 0 0 n 0 T T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T T 0 T T
108 106 118 139 129 123 121 118 111 103 100 100 97 92 89 87 86 86 8 8 88 91 95 98 99 103 111 118 121 126
0 e 0 0 T 0 T 0 T 0 0 e 0 0 T T 0 0 0 0 T 0 0 T 0 0 T 0 T 0
98 98 107 126 133 121 116 110 103 96 93 91 90 89 86 83 81 80 81 82 8 8 8 89 91 97 105 112 119 129
T T 0 T 0 0 0 0 0 n 0 T T T T 0 T T T T T T 0 0 0 T T
Czese1
Wysoko$¢ ptaszczyzny roboczej :0.10m
Srednie natezenie oswietlenia Esr 111 1x
Min. natezenie oswietlenia Emin 1 53 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 1324 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/Es$r :1:2.07 (0.48)
Réwnomiernose n2 Emin/Emax :1:6.06 (0.17)
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Instalacja
Numer projektu

Data

2

Boisko pitkarskie, Oronsko

Instalacja oswietlenia ptyty boiska pitkarskiego.

03052012
05.2012

Boisko pitkarskie

2.2 Wyniki obliczen, Boisko pitkarskie

2.2.1 Tabela, ptaszczyzna pomiarowa boiska (E)
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light simulation tools

112
T
117
T
126
T
129
T
141
T
139
T
117
T
115
T
111
99
B
96
B
92
9
94
2
95
ES
98
2
98
2
99
B
98
2
104
T
119
T
124
T
123
T
124
T
133
T
152
T
156
T
156
T
164
T
156
T
161
T
160
T
150
T
140
T
138
T
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248
=
224
==
175
i
223
==
255
=
252
~
215
1
154
=
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=
113
_
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m
176
m
115
™
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m
161
m
134
m
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m
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™
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m
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7
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m
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m
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m
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™
279
™
201
m
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™
216
m
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m
[324]
235
m
155
m
112
m
103
m

89
GE
171

m
187

™
261

m
203

m
133

m
170

m
153

m

79

78

59

59
(53)

54

64

55

65

58

58

61

63

64

66

72

80

91
103

m
115

™
172

m
253

m
297

m
267

m
266

m
322

m
264

m
286

m
207

m
137

m

106
T
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Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

Boisko pitkarskie, Oronsko

Instalacja oswietlenia ptyty boiska pitkarskiego.
03052012

05.2012

2

Boisko pitkarskie

RE LUK

light simulation tools

2.2 Wyniki obliczen, Boisko pitkarskie
2.2.1 Tabela, ptaszczyzna pomiarowa boiska (E)
86 95 105 107 128 124 111 103 96 90 86 8 8 84 82 81 79 78 79 8 82 83 84 8 8 92 99 106 118 132
0 e 0 0 0 T T 0 T 0 0 ™ T T T T 0 T 0 0 T T T T T 0 0 0 T 0
78 92 102 101 115 122 109 98 91 86 83 82 81 81 79 78 78 77 78 78 79 80 81 82 85 88 94 104 117 127
T e 0 0 T T 0 T 0 T T ™ T T 0 T T T T T 0 0 T T T T 0 0 T T
73 8 99 102 107 113 105 94 87 84 83 81 79 78 77 76 76 76 76 76 77 79 80 82 84 8 91 102 112 112
0 e 0 0 T 0 0 0 T T T ™ 0 T T 0 0 0 0 0 T 0 0 0 T T 0 0 T T
30 T 8 o7 102105 102 11 94 87 8 8 81 8 ¥ 1 R B R RN 8 8 8% & % %9 15108
69 82 93 105 102 95 96 93 89 87 86 8 8 77 76 76 76 76 76 76 77 79 81 85 88 91 93 96 96 99
T e 0 0 T T T 0 T T 0 e 0 T 0 0 0 0 0 0 T 0 T T T 0 0 T T 0
68 80 90 106 100 93 91 92 93 91 89 84 81 80 79 78 78 77 78 78 80 82 84 87 92 95 96 95 93 97
0 T 0 0 T 0 0 0 0 0 T ™ T 0 0 T T T T T 0 T T T 0 0 T 0 T 0
67 78 91 104 98 95 91 94 96 97 92 88 86 83 81 80 79 8 8 81 83 85 8 91 96 100 98 94 94 98
0 T 0 0 T T 0 0 T 0 0 ™ 0 T T 0 0 0 0 T T T T 0 T 0 T 0 T T
66 79 97 99 97 99 97 98 103 101 98 95 91 87 84 82 81 80 81 83 86 89 93 98 102 104 105 100 101 100
T e 0 0 T 0 0 T 0 0 T ™ 0 T T T T 0 T T 0 T 0 T 0 0 0 0 T 0
65 86 98 94 99 103 104 108 111 109 106 101 95 90 85 82 82 82 83 84 87 92 98 104 109 112 112 109 106 104
20 - 0 e T 0 T 0 0 0 T 0 0 n 0 0 T T T T T T T 0 T 0 0 T T 0 T 0
60 91 103 97 103 107 110 120 122 117 109 103 97 91 87 85 84 84 8 87 89 93 99 106 113 120 124 119 110 107
0 e 0 0 T T 0 0 T T 0 e 0 0 T T T 0 T 0 T 0 0 0 0 0 T 0 T 0
65 96 105 99 105 109 124 133 129 122 113 105 99 96 92 90 88 89 89 91 94 98 101 108 116 125 131 133 118 107
0 e 0 0 T 0 T 0 0 T 0 e 0 T 0 0 T T T 0 0 T 0 0 0 0 0 0 T 0
93 115 103 114 110 114 131 134 132 126 119 114 107 101 96 94 92 92 93 95 99 104 110 118 123 129 132 133 124 110
0 e 0 T T 0 0 0 0 0 e 0 0 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T 0
195 146 106 118 117 121 126 132 137 139 130 118 109 102 98 95 93 93 94 96 101 106 114 124 135 142 137 129 122 119
0 e 0 0 T T 0 0 0 0 0 e 0 0 T 0 0 0 0 T 0 0 T T 0 T 0 0 T 0
169 177 127 118 120 128 141 149 151 142 132 120 110 102 97 94 92 91 92 95 99 106 114 126 136 146 154 151 148 129
0 e T 0 T T T 0 0 T 0 h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T 0 0 0 0 0 T 0
10 128 155 158 134 144 162 156 152 148 142 132 120 110 101 95 90 87 86 87 89 93 99 107 116 126 134 140 148 152 153
0 e 0 0 T 0 0 0 0 T 0 h 0 0 0 0 T T T T 0 0 0 0 0 0 0 0 T 0
222 146 178 144 137 142 137 135 132 127 119 111 102 95 90 86 84 83 84 87 91 97 104 111 118 124 126 125 126 124
T e 0 T T T 0 0 0 T 0 e 0 0 0 0 T T T T 0 0 0 T 0 T 0 0 T T
238 167 167 130 127 115 122 129 129 123 116 108 101 94 89 86 85 84 85 87 91 96 102 109 117 124 125 121 112 125
0 e 0 0 T 0 T 0 0 0 0 ™ 0 0 T 0 T T T T 0 T 0 0 T T 0 T T 0
168 125 176 113 124 118 112 119 121 119 112 104 98 92 87 84 82 81 82 85 88 92 97 103 109 113 112 114 114 123
0 e 0 0 T T T 0 T 0 T n T 0 T T T T T T T 0 0 0 0 0 T T T 0
165 175 175 124 110 106 113 110 104 100 100 95 89 85 81 78 76 75 75 77 80 83 87 89 92 98 104 109 106 101
0 e 0 T T 0 0 0 0 0 0 ™ T T T T 0 0 0 T 0 T T T 0 T 0 0 T 0
93 127 117 108 109 97 100 102 96 89 84 82 8 76 72 70 68 67 68 71 73 75 77 77 81 89 96 98 96 98
0 e T T 0 0 T T T ™ 0 0 T 0 0 0 0 T 0 0 T T T T T T T T
| | | | | | | | | |
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Natezenie o$wietlenia [Ix]
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Data

2

Boisko pitkarskie, Oronsko

Instalacja oswietlenia ptyty boiska pitkarskiego.

03052012
05.2012

Boisko pitkarskie

2.2 Wyniki obliczen, Boisko pitkarskie

2.2.1 Tabela, ptaszczyzna pomiarowa boiska (E)
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light simulation tools

130
T
114
T
108
T
108
T
105
T
103
T
100
T
97
of
98
2
101
T
104
119
115
115
T
145
T
123
119
111
115
100

107
T
101
T
98
96
920
87
920
B
96
B
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B
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T
105
T
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T
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T
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T
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a
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T
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an
207
T
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T
98
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94
83
75
70
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o0
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T
189
T
156
T
144
T
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T
237
T
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T
70
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Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

. Boisko pitkarskie, Oronsko

. Instalacja oswietlenia ptyty boiska pitkarskiego.
: 03052012

: 05.2012

2.2 Wyniki obliczen, Boisko pitkarskie

2.2.2 Rozktad izolinii, ptaszczyzna pomiarowa boiska (E)

RE LUK

light simulation tools
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[m]
1:1000

Natezenie oswietlenia [IX]

Wysokos¢ ptaszczyzny roboczej
Srednie natezenie o$wietlenia
Min. natezenie oswietlenia

Max. natezenie o$wietlenia
Réwnomiernosé n1
Réwnomiernos¢ n2

:0.10m
Esr 111 Ix
Emin : 53 Ix
Emax 1324 Ix
Emin/ESr :1:2.07 (0.48)
Emin/Emax :1:6.06 (0.17)
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ROZDZIELNICA RBP
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-~ 26 -~ 27
Ochrona od porazen
Samoczynne wylaczenie zasilania
Uklad sieci: TN-S 3
Podsis |Data | 2014-07-23 ™ PROJEKT BUDOWLANY ovee BUDOWA INFRASTRUK. SPORTOWE]|  SCHEMAT ROZDZIELNICY RBP MG-2805/2012 }=
Proj. M.Szpindor INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZY ISTNIEJACYM BOISKU BOISKA PILKARSKIEGO *
Oprac. | J.Szpindor GMINNYM DZ NR 61/4 ORONSKO ATB PROJEKT - RADOM str.
Zmiana Data Sprawd. Zrodlowy Zastapiony 6 str.




2 3 4 5 6 7 8 9
PROJEKTORY PROJEKTORY PROJEKTORY
MASZT M1 MASZT M2 MASZT M3
H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8
1000W 1000W 1000W 1000W 400w 400W 1000W 1000W
> MH | %P MH | P MH | P MH | % MH | %P MH | %P MH | %P
RMI:_____ __________ ]I RMZ:_____ _____ I __: RM3:_____ __________ ]I
| | | | | |
| | | | | |
| uz1 uz2 | | uz1 uz2 | | uzi uz2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| F1 % R ) | | F1 | . FL % R ) |
| Cloa C10A | | Cloa | | cloa C10A |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | | | | |
Q| Fye . Q| Fxe . O] Fy .
FR303 FR303 FR303
I 40a ! I 40a ! I a0n !
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
28/ M1 -9
OZNACZENIA
RM1 - ROZDZIELNICA MASZTU
UZ - UKEAD ZAPLONOWY PROJEKTORA
Ochrona od porazen
Samoczynne wylaczenie zasilania
Uklad sieci: TN-S
Podsis |Data | 2014-07-23 ™ PROJEKT BUDOWLANY ovee BUDOWA INFRASTRUK. SPORTOWE]|  SCHEMAT ZASILANIA MASZTOW MG-2805/2012 }=
Proj. M.Szpindor INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZY ISTNIEJACYM BOISKU OSWIETLENIOWYCH LEWA STRONA BOISKA *
Oprac. | J.Szpindor GMINNYM DZ NR 61/4 ORONSKO str.

Zmiana

Data

Sprawd.

Zrodlowy Zastapiony

ATB PROJEKT - RADOM

6 str.




2 3 4 5 6 7 8 9
PROJEKTORY PROJEKTORY PROJEKTORY
MASZT M4 MASZT M5 MASZT M6
H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16
1000W 1000W 1000W 1000W 400w 400W 1000W 1000W
> MH | %P MH | P MH | P MH | % MH | %P MH | %P MH | %P
RM4:_____ __________ ]I RMS:_____ _____ I __: RMG:_____ __________ ]I
| | | | | |
| | | | | |
| uz1 uz2 | | uz1 uz2 | | uzi uz2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| F1 % R ) | | F1 | . FL % R ) |
| Cloa C10A | | Cloa | | cloa C10A |
| | | | | |
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