UPROSZCZONA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
robét drogowych przy przebudowie drogi gminnej
w msc. LAZISKA, (dz. nr ew. gr. 57)
gmina Oronsko, pow. szydtowiecki, woj. mazowieckie
- odcinek ditugosci: L=504,92m.

. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe.

1. Roboty pomiarowe.

W ramach rob6t pomiarowych Wykonawca zobowigzany jest do wytyczenia punktéw
gtownych osi drogi, wszystkich punktow charakterystycznych oraz wykonanie pomiaréw kontrolnych.
W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych,
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
zastabilizowanie punktéw w sposoéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposOb utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
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Materiaty do utrwalenia punktéw geodezyjnych, sprzet pomiarowy, sposéb wykonania robét,kontrola
jakosci i odbidr robét - zgodnie z OST GDDKIA D - 01.01.01

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK.

Punkty panstwowej osnowy geodezyjnej oraz repery potrzebne do lokalizacji wspotrzednych punktow
gtéwnych trasy Wykonawca uzyska wtasnym staraniem.

Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w cza-
sie trwania robot.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t nalezg do obowigz-
kéw Wykonawcy.

Roboty pomiarowe nalezy wykona¢ zgodnie ze Szczegbtowg Specyfikacja Techniczng (OST)
GDDKIA D.01.01.01 ,,Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych”.

UWAGA : szczeg6lng uwage nalezy zwr6ci¢ podczas prowadzenia robét na zachowanie w stanie niena-
ruszonym punktéw geodezyjnych, ktére podlegaja ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyj-
ne i Kartograficzne ( Dz. Ustaw 30/89 i 15/91).

Jednostka obmiarowa odtworzenia trasy jest 1km — kilometr, a przeniesienia punktu osnowy geode-
zyjnej jest 1 sztuka

llo$¢ jednostek obmiarowych

=554,72m = 0,56km

2. Wycinka drzew, karczowanie pni drzew i karczowanie krzakéw

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z usu-
nieciem drzew i krzakéw, wykonywanych w ramach robét przygotowawczych. Wszelkie roboty w zakre-
sie karczowania pni, usuwania drzew i krzakéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z OST GDDKIiA D-
01.02.01”Usuniecie drzew i krzakow”

Do wykonywania robét zwigzanych z usunieciem drzew i krzakéw nalezy stosowac:

— pity mechaniczne,

— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa drogowego,

— spycharki,

— koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew.

Roboty zwigzane z usunigciem drzew i krzakow obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew i
krzakow, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotéw
oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.

Teren pod budowe drogi w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dokopdw i w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzakéw.

Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew i krzakéw powinna by¢ uzyskana przez Zama-
wiajacego.



Pnie drzew i krzakéw znajdujace sie w pasie robét ziemnych, powinny by¢ wykarczowane, za
wyjatkiem nastepujacych przypadkdw:

a) w obrebie nasypdw - jezeli Srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejaca rzedna terenu w tym miej-
scu znajduje sie co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy
nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢ Sciete nie wyzej niz 10 cm ponad powierzchnig
terenu. Powyzsze odstepstwo od ogdlnej zasady, wymagajacej karczowania pni, nie ma zastosowania,
jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe nasypu,

b) w obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajacego sie z terenem. W tym przypadku pnie powin-
ny by¢ sciete rowno z powierzchnig skarpy albo ponizej jej poziomu.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym
do budowy nasypéw i zagesci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w OST GDDKIA D-02.00.00 ,Roboty
ziemne”.

Doty w obrebie przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpieczyé przed gromadze-
niem sie w nich wody.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robét w taki sposob, aby drzewa przedstawiajace war-
tos¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wtasciwosci w czasie robét.

Mtode drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z
duzg ostroznoscig, w sposéb ktdéry nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastepnie zasadzone w odpo-
wiednim gruncie.

Jednostka obmiarowa robét zwigzanych z usunieciem drzew i krzakdw jest:

— dladrzew -1 sztuka,

— dla krzakéw - 1 hektar.

Cena jednostki obmiarowej:

Cena wykonania rob6t obejmuje 1 szt. wyciecia drzew i 1 ha wycinki krzakéw:

— wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakow,

— wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy lub przerobienie gatezi na kore drzewng, wzgled-
nie spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu,

— zasypanie dotow,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

Il. Roboty ziemne.

1. Roboty ziemne - wykopy.

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-S-02205/1998 oraz OST GDDKIA
D. 02.00.01 ,, Roboty ziemne ogdine”.
Wykopy dotycza:
- pogtebienia istniejacych przydroznych rowéw trapezowych
- wykopy zwigzane z wykonaniem przepustu pod projektowanym zjazdem z BA
- wykopy zwigzane z wykonaniem wpustu deszczowego zeliwnego na studni D=500mm wraz z przyka-
nalikiem
Nadmiar urobku nalezy wywiez¢ poza teren budowy na odlegto$é do 2km w miejsce wskazane

przez Inwestora. Wykopy nalezy wykona¢ zgodnie z OST GDDKIA D-02.01.01. - ,, Wykonanie wykopow
w gruntach nieskalistych”. Nasypy nalezy wykona¢ zgodnie z OST GDDKIiA D-02.03.01 ,Wykonanie
nasypow”. Roboty zwigzane z wykonaniem wykopdw i nasypéw obejmuja:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu z wywiezieniem nadmiaru urobku na odl. do 3km

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, wstepne profilowanie dna wykopu,

- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

- zageszczenie powierzchni wykopu,

- rozplantowanie urobku na odkfadzie

- rekultywacje terenu.

- Wykonanie nasypu pod konstrukcje drogi gminnej na wigczeniu do drogi powiatowej

UWAGA: Przed przystapieniem do robét ziemnych zwigzanych z wykonywaniem wykopdw, nalezy do-
ktadnie zlokalizowa¢ wystepujace kolizje z uzbrojeniem, wykona¢ odkrywki , zabezpieczy¢ je. Roboty
nalezy wykonac¢ pod bezposrednim nadzorem wtascicieli uzbrojenia.

Jednostka obmiarowa jest 1m°.



lll. Podbudowa.

1. Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni obejmuje profilo-
wanie i zageszczanie istniejacego podtoza gruntowego kat. G1-2 na gtebokos¢ do 5cm.

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania profilowania i zageszczenia podtoza bezposred-
nio przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapie-
nie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wylgcznie za zgodg
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigza-
ny bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanie-
czyszczen.

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni nalezy wykonac
zgodnie z OST GDDKIA D-04.01.01.

Jednostka obmiarowa jest 1 m?.

2. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystagpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podfoza, jest mozliwe wytacznie za
zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podfozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przy-
ktad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakcep-
towany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami doku-
mentacji projektowej i OST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane
przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanie-
czyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzic¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzy-
skanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych poditoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profi-
lowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujq zanizenia poziomu w podfozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na giebokos¢ zaakceptowang przez Inzyniera,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowiazujace dla gérnej strefy korpusu, w ilosci ko-
niecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wyma-
ganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza
nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia podioza (1)

Minimalna warto$¢ I dla:
Strefa Autostrad i drég Innych drég
korpusu ekspresowych Ruch cigzki Ruch mniejszy
i bardzo cigzki od cig¢zkiego
Goérna warstwa o grubosci 20cm 1,03 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50cm od
powierzchni podtoza 1,00 1,00 0,97

W zakres prac przy wykonaniu koryta wraz z zageszczeniem wchodza;:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
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— zaftadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
— profilowanie dna koryta lub podtoza,

— zageszczenie,

— utrzymanie koryta lub podtoza,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w ro-
botach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabez-
pieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.
Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania kolejnej
warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz +10 cm i -5 cm.
Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg zgodnie z normag
BN-68/8931-04. Nierébwnosci poprzeczne nalezy mierzyé 4-metrowa tata. Nierbwnosci nie moga prze-
kracza¢ 20 mm. Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacija
projektowa z tolerancjg + 0,5%. R6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowane-
go podfoza i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac +1 cm, -2 cm. O$ w planie nie moze byc¢
przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub
wiecej niz £ 5 cm dla pozostatych drég. Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okre-
Slony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1. Jesli jako kryterium dobre-
go zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutdéw odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtdrne-
go do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 nie powinna byé¢
wieksza od 2,2. Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotnosc¢
gruntu podfoza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

UWAGA: Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okre-
slonych powyzej powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréw-
nanie i powtdérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jednostka obmiarowa jest 1m? wykonanego koryta.

3. Warstwy odsaczajace i podsypkowe.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wy-
konaniem warstwy podsypki piaskowej gr 10 cm pod tawe kraweznika i podsypki piaskowej gr 20 cm
pod nowa konstrukcje jezdni na dojezdzie do Kosciota i na poszerzeniach bruku. Zakres rob6t obejmuje:
- prace pomiarowe,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci

i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie warstwy.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajgcych i odcinajacych powinien spetnia¢ wyma-
gania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 2.

Materiat powinien by¢ rozktadany jednolitej warstwie, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzed-
nych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego piasku powinna by¢ taka, aby po jej za-
geszczeniu osiggnieto grubosé projektowana.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy przystapi¢ do jej zagesz-
czania.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrownywane na biezaco
przez spulchnienie warstwy piasku i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej po-
wierzchni.

Warstwa powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zagesz-
czanie nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug nor-
malnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B04481 . Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢
zgodnie z BN-77/8931-12 .
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Wilgotnos¢ piasku podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od
—20% do +10% jej wartosci.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze Specyfikacja Techniczng GDDKIA D.04.02.01 ,Warstwy
odsaczajace i odcinajace”

Jednostka obmiarowa jest 1m°.

4. Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie obejmuje wykonanie podbudo-
wy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm o gr. 8 i
0/63,0mm gr. 20cm pod konstrukcje jezdni i poszerzenia drogi gminne;j.

Podbudowa powinna odpowiada¢ wymaganiom OST GDDKIiA D-04.04.00 ,Podbudowa z kru-
szyw. Wymagania ogo6ine” oraz OST GDDKIA D-04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa tamanego stabi-
lizowanego mechanicznie”

Prace zwigzane z wykonaniem podbudowy obejmujg :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- rozlozenie mieszanki,

- zageszczenie roztozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robét.

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wg PN-B-06714-15 powinna miesci¢ sie w granicach
okreslonych krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia wedtug PN-S-06102 .

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byc¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej gra-
nicznej uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego
ziarna kruszywa nie moze przekraczaé¢ 31,5mm i 63,0mm dla wyszczegolnionych odcinkéw podbudoéw.
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-06102 .

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

b) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki po-
winny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

c) roéwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

d) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wi-
bracyjne.

Warunki wykonania podbudowy okresla OST GDDKIA D-04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa ftamanego

stabilizowanego mechanicznie”, WT1 ,Kruszywa” Warszawa 2008.

Jednostka obmiarowa jest 1 m?.

5. Oczyszczenie i skropienie podbudowy.

Podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy skropi¢ emulsjg asfal-
towg w takiej ilosci, aby ilos¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uptynniacza wynosita 0,5+0,7
kg/m? . Doktadne zuzycie lepiszczy powinno byé ustalone w zaleznosci od rodzaju warstwy i stanu jej
powierzchni i zaakceptowane przez Zamawiajacego. Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedze-
niem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wy-
przedzenia wynosi co najmniej 0,5h. Wykonawca przystepujacy do oczyszczania warstw nawierzchni w
razie takiej potrzeby powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze szczotek mechanicznych. W
przypadku niewielkich zabrudzen i w miejscach niedostepnych nalezy uzy¢ szczotek recznych. Do skra-
piania warstw nawierzchni nalezy uzywac¢ skrapiarke lepiszcza. Skrapiarka powinna byé wyposazona w
urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajace na sprawdzanie i regulowanie parametréw. Skrapiarka
powinna zapewni¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancjg £10% od ilosci zatozone.

Wykonanie robét i sprzet do skropienia winien odpowiada¢ OST GDDKIA D.04.03.01. ,Oczysz-
czenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”.

Jednostka obmiarowa jest 1 m?



IV. Nawierzchnia jezdni, zjazdow i poboczy.

1. Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 dla KR1 gr. 5cm

Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 grubosci dla kategorii
ruchu KR1 nalezy wykonac¢ zgodnie z OST GDDKIA D-05.03.05 ,Nawierzchnie z betonu asfaltowego”
Zakres i zasady prowadzenia robot obejmuja;

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- dostarczenie materiatow,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikéw,

- przygotowanie nawierzchni istniejgcych do potgczenia z nowo budowanymi warstwami,

- rozlozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;,

- obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi wyposazonymi w
pokrowce brezentowe. W czasie transportu mieszanka powinna by¢ przykryta pokrowcem.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca sie stosowanie samochodéw ter-
moséw z podwojnymi Scianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy.

Beton asfaltowy do warstwy wiazacej i $cieralnej powinien spetnia¢ wymagania normy PN-74/S-
96022, przy czym nalezy wypetni¢ zalecenia dla kategorii ruchu KR1 podane w opracowaniu: ,Katalog
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM — 19977, WT1 ,Kruszywa” Warszawa
2008, WT-2 ,Nawierzchnie asfaltowe” Warszawa 2008.

Jednostka obmiarowa jest m”.

3. Nawierzchnia poboczy.

Nawierzchnie poboczy i zjazdow nalezy wykona¢ z kruszywa tamanego wapiennego 0/31,5mm
0 gr. $rednio 10cm, szerokosci 0,75m i spadku 8% na zewnatrz jezdni. Nawierzchnia poboczy i zjazdow
winna spetnia¢ warunki specyfikacji GDDKIA D-05.02.01 ,Nawierzchnia ttuczniowa" oraz WT1 ,Kruszy-
wa” Warszawa 2008.
Jednostka obmiarowa jest 1m?

VI. Odwodnienie.

1. Przepust pod projektowanym zjazdem

Przepust pod zjazdem nalezy wykonac¢ z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE), z rur spiralnie
karbowanych @600mm.

Polietylen HDPE — wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokiej gestosci, charakteryzujaca sie
dobrg odpornoscig na dziatanie roztworu soli i olejow mineralnych oraz ograniczong odpornoscig na
benzyne.

Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych — przepust rurowy z polietylenu HDPE,
ktérego zewnetrzna powierzchnia rur jest uksztattowana w formie spiralnego karbu o wielkosci i skoku
zwoju dostosowanego do Srednicy rury.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu sa:

— rury polietylenowe HDPE spiralnie karbowane oraz elementy taczace rury, jak ztaczki, paski zaci-
skowe lub $ruby, odpowiadajgce wymaganiom aprobaty technicznej,

— material, stanowigcy fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgodny z dokumentacja projekto-
wa, np. mieszanka kruszywa naturalnego (pospétka) odpowiadajgca wymaganiom PN-B-
11111:1996 [7], o uziarnieniu 0+20 mm lub 0+31,5 mm,

— ew. fawa betonowa pod przepust lub jego czes¢, zgodna z dokumentacjg projektowa, np. z betonu B
25,

— materiat do wykonania umocnienia skarp na wlocie i wylocie, zgodny z dokumentacja projektowa,
np. z:

a) brukowca, odpowiadajgcego wymaganiom ST D-06.01.01 [6],

b) betonowej kostki brukowej, odpowiadajacej wymaganiom ST D-05.03.23 lub ST D-08.02.02

¢) geosyntetykdw (np. geowtéknin, geosiatek, geomat), odpowiadajacych wymaganiom aprobat
technicznych i ST D-06.01.01

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja;:
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a) roboty przygotowawcze,

) wykonanie wykopdw, np. pod fawe lub w korpusie istniejacej drogi,

¢) wykonanie fundamentu (tawy) pod rury, np. z mieszanki kruszywa naturalnego (pospotki), ew. z
betonu pod przepustem lub jego czescia,

d) utozenie rury na fawie w jednym odcinku lub w odcinkach, wymagajacych potaczenia kolejnych
dwdéch rur ztaczka,

e) wykonanie zasypki przepustu,

f)  umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu,

g) roboty wykonczeniowe.

Przepusty pod zjazdami i pod projektowana droga nalezy wykona¢ zgodnie z OST GDDKIiA
D-03.01.03. ,Przepust pod korong drogiz rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych”
oraz OST GDDKIA D-06.02.01 ,Przepusty pod zjazdami”.

Jednostka obmiarowa jest 1m (metr) kompletnego wykonania przepustu

2. Wpust deszczowy wraz z przykanalikiem.

Wopust deszczowy nalezy wykona¢ zgodnie z OST GDDKIA D-03.02.01 ,Kanalizacja deszczo-
wa’

Wopusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01 i PN-H-74080-04.
Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego
klasy B 20 zbrojonego stalg StOS. Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
14501.

Potaczenie wpustu ze studzienka i studzienki z przykanalikiem nalezy wykona¢ szczelne ze
zwroceniem uwagi na utozenie pierscienia odcigzajacego na wpuscie deszczowym

Do przykanalikéw nalezy stosowac rury z polichlorku winylu o $rednicy 200/4,9 mm.
Jednostka obmiarowa jest 1szt kompletnego wpustu i pierscienia, a przykanalika 1m.

VII. _Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego.

1. Oznakowanie robot , oznakowanie pionowe i poziome - wymagania dla znakow.

Oznakowanie robét powinno by¢ zgodne ze specyfikacjag GDDKIA D-07.01.01 ,,Oznakowanie
poziome” GDDKIA D-07.02.01 ,Oznakowanie pionowe” oraz Dz. Ustaw nr 220 p0z.2181 zdn.23.12.2003
roku wraz zatgcznikiem nr 1 - 4 do Rozp. Ministra Infrastruktury z dn.03.12.2003 roku.

Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania: odcinka robét, zmian organizacji ruchu na czas
robét i ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo ruchu na obszarze wykonywanego oznakowania.

Oznakowanie robét powinno by¢ zgodne ze specyfikacjg GDDKIA D.07.01.01. oraz :

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
03.07.2003r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drodze

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31.07.2003r. w sprawie znakoéw i sygnatéw drogowych.

Oznakowanie pionowe i poziome nalezy umieszcza¢ zgodnie z powyzszymi specyfikacjami, Dz. U.nr
220 z dnia. 23 grudnia 2003r. ,Szczeg6towe warunki techniczne dla znakdw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” oraz zatwierdzo-
nym projektem statej i czasowej organizacji ruchu.

Jednostki obmiarowe:
- dla tarcz znakodw, tabliczek i stupkdw, urzadzen bezp. ruchu — 1szt.
- dla oznakowania poziomego — 1m?

VIIl. Kontrola jakosci, przedmiary. odbiory.

1. Kontrola jakosci robét.

a) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przez witasne laboratorium petnego zakresu
badan przewidzianych w w/w normach. Badania obejmujg caty proces budowy i powinny byé wykonane
z czestotliwoscig okreslong w ww. normach i gwarantujaca zachowanie jakosci rob6t oraz gdy zazgda



tego Inspektor Nadzoru. Niezaleznie od ww. badan roboty kontrolowane bedg przez laboratorium Za-
mawiajacego.

b) Wykonawca zobowigzany jest do posiadania na terenie budowy nastepujacego wyposazenia:

- niwelatora

- termometru o skali do 200°C

- taty (83m) z klinami

¢) W ramach pomiaréw kontrolnych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przez uprawnionego
geodete niwelacji: podtoza (koryta), warstw podbudowy, warstwy jezdnej. Niezaleznie od w/w pomiaréw
roboty kontrolowane beda przez geodete Zamawiajacego.

d) Dokumentacja wynikéw pomiaréw i badan:

Wszystkie wyniki badan i pomiaréw muszag by¢ opracowane w sposob uzgodniony z Zamawiajgcym.
Dokumenty te stanowig integralng czes¢ operatu kolaudacyjnego robét. Nalezy je sporzadza¢ w dwoch
egzemplarzach - oryginat dla Zamawiajgacego i kopia dla Wykonawcy.

2. Obmiar robot.

Jednostki obmiarowe asortymentu rob6t okreslone sg w kosztorysie rob6t. Obmiar rob6t polega
na okresleniu faktycznego zakresu wykonywanych robét. Obmiar robét obejmuje roboty okreslone w
umowie oraz nieprzewidziane, ktérych potrzebe wykonania uzgodniono pomiedzy Wykonawca a Zama-
wiajacym. Zakres robét nieprzewidzianych podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

3. Odbiory robot.

Podstawg oceny jakosci i zgodnosci rob6t z umowa beda badania i pomiary prowadzone w cza-
sie realizacji obiektu jak i po zakonczeniu rob6t oraz ogledziny wizualne dokonane podczas odbioru
przez Inspektora Nadzoru.

Odbiory robét - elementéw beda przeprowadzone po dokonaniu i przedtozeniu przez Wykonaw-
ce badan, atestéw oraz pomiaréw kontrolnych okreslonych w ww. normach i OST.

Opracowat:



