B B @gooézi PROJEKTOWA P.W. "DAKAR” 26—600 RADOM
PR/ZEKROJ NORMALNY | KONSTRUKCYJNY DROGI GMINNEJ PR/ZEKROJ NORMALNY | KONSTRUKCYJNY DROGI GMINNEJ Ul Swigtojanska 3 lok. 27 tel. 601180311
- remat: - PROJEKT PR/ZEBUDOWY DROGI CMINNEJS W MSC.:
ODCINEK: KM 04053,00 — 0+504,92 ODCINEK : km 04000,00 — 0+053,00m — JEZDNIA 4.56m — ISTN. CHODNIK PRZY SWIETLICY ’
DOJAZD DO KAPLICY W POCZATKU OPRACOWANIA — L=58,0m LAZISKA, GM. ORONSKO, ODCINEK L= 504,92m
v PR/EKROJE NORMALNE Foze:
689 Y | KONSTRUKCYJINE PROJEKT WYKONAWCZY
612 158 456 75 .
Drogi : mgr inz. Janusz Karpeta (UAN—II—K—8386/134/85)
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ALAELOE RURBTRUKL T = A SZCZEGOt. KONSTRUKCYJNY — B ODCINEK : km 04000,00 — 0+4053,00m — JEZDNIA 4,56m — ISTN. CHODNIK PRZY SWIETLICY

ODCINEK : Km 0+000,00 — 0+053,00m — JEZDNIA 4,56m DOJAZD DO KAPLICY W POCZATKU OPRACOWANIA — [=58,0m

ODCINEK : Km 0+053,00 — 0+504,92m - JEZDNIA 4,62m ODCINEK : km 0+000,00 — 0+053,00m — JEZDNIA 4,56m
DOJAZD DO KAPLICY W POCZATKU OPRACOWANIA — L=58,0m
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Konstrukcja chodnika wg projektu NG NI A AR AR
_ chodnika EMBI=INWEST, Radom styczen 2010
W—wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego W—wa wyrownawcza z betonu asfaltowego W—wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego
AC 11 W 50/70 dla KR gr. 5cm AC 11 W 50/70 dla KRI1 gr. S5cm AC 11 W 50/70 dla KR gr. 5cm W—wa wyrownawcza z betonu asfaltowego
Gorna  w—wa  podbudowy z mieszanki Gérna  w—wa podbudowy z mieszanki Gorna  w—wa podbudowy 7z mieszanki AC 11 W 50/70 dla KRI gr. ocm
kruszywa famanego stab. mechanicznie kruszywa famanego stab. mechanicznie kruszywa famanego stab. mechanicznie Goérna  w—wa podbudowy 7z mieszanki
0/63mm — gr. 20cm 0/31,5mm gr. 8cm 0/63mm — gr. 20cm kruszywa tamanego stab. mechanicznie
<<Qﬁmﬁéc‘ OQMQONQEOQ z piasku Istniejqca nawierzchnia brukowcowa Warstwa odsqczajgca z piasku 0/83mm — gr. 20cm
Srednioziarnistego gr. 20cm . - srednioziarnistego gr. 20cm Warstwa odsqczajgca z piasku
: . Podtoze z gruntu rodzimego G1-2 srednioziarnistego r. 20cm
Podtoze z gruntu rodzimego G1-2 Podtoze z gruntu rodzimego G1-2 9 ar-
Podfoze z gruntu rodzimego G1-2




