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Boisko Oronsko

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
BOISKA SPORTOWE
1 ZADASZENIE
1|SST.lIL1 KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.l 0125-04 grubosci do 15 cm z darnig z przewozem taczkami
53.45*3.31 m?2 176.92
RAZEM 176.92
2|SST.IIL.1 KNR 2-01 Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp |[m3
d.1 0311-02 (kat.gr.I1)
1.40*1.40*1.10*18 m3 38.81
RAZEM 38.81
3|SST.11.2 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano |m3
d1l 1101-01 z.sz. |pompe do betonu na samochodzie.
5.4.9913
0.10*0.80*0.80*18 m3 1.15
RAZEM 1.15
4|SST.11.2 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na le- |m2
d.l 0604-02 piku na goraco taw fundamentowych betonowych
0.80*0.80*1.18 m?2 0.76
RAZEM 0.76
5|SST.III.2 KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetoscido 1 m3 - z m3
d.l 0203-02 zastosowaniem pompy do betonu. Beton B-20
0.80*0.80*1.0*18 m3 11.52
RAZEM 11.52
6|SST.III.2 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe |m?2
d.l 0603-09 - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza
warstwa
0.80*1.0*4*18 m?2 57.60
RAZEM 57.60
7|SST.IIIL.2 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe |m?2
d.l 0603-10 - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i
nastepna warstwa
0.80*1.0*4*18 m?2 57.60
RAZEM 57.60
8|SST.11.2 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome |m?2
d.l 0602-09 - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza
warstwa
0.80*0.80*18 m?2 11.52
RAZEM 11.52
9|SST.IIIL.2 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome |m?2
d.l 0602-10 - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i
nastepna warstwa
0.80*0.80*18 m?2 11.52
RAZEM 11.52
10({SST.llI.1 KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopéw ze skarpami piaskiem w m3
d.1l 0501-01 gruncie kat.I-Ill z przerzutem na odl.do 3 m
(1.40*1.40-0.80*0.80)*1.10*18 m3 26.14
RAZEM 26.14
11|SST.lIL.5 KNNR 7 Konstrukcja stalowa zadaszenia t
d.1 0101-01
analogia
3.762*1.05*1.02*1.018 t 4.10
RAZEM 4.10
12|SST.IIL.5 Dostarczenie konstrukcji stalowej t
d.l cena zakla-
dowa
4.10 t 4.10
RAZEM 4.10
13|SST.lIL.5 KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m2
d.l 0101-02 stopnia czystosci konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy
powierzchni B)
120.49*1.1 m?2 132.54
RAZEM 132.54
14|SST.IIL.5 KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2
d.1 0105-02
132.54 m?2 132.54
RAZEM 132.54
15|SST.1IL.5 KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczu- |m2
d.l 0204-02 kowymi konstrukcji kratowych
132.54 m?2 132.54
RAZEM 132.54
16|SST.IIL.5 KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczu- |m2
d.l 0204-02 kowymi konstrukcji kratowych - nastepna warstwa
z.sz.1.4.
132.54 m?2 132.54
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RAZEM 132.54
17|SST.lIL.5 KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi kons- |m2
d.l 0213-02 trukcji kratowych
Krotnos¢ = 2
132.54 m?2 132.54
RAZEM 132.54
18|SST.IIL.5 KNR 2-02 Krokwie zwykle, diugos¢ do 4.5 m przekroj poprzeczny m3
d.l 0408-03 drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0.08*0.16*4.48*41 m3 2.35
RAZEM 2.35
19|SST.lIL.5 KNR 4-01 Malowanie lakierobejca krokwi m2
d.1 0627-02
analogia
(0.08+0.16)*2*4.48*41 m?2 88.17
RAZEM 88.17
20|SST.IILS NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw ptytami z poliweglanu litego gr. 12 |m?2
d.1 202 0542-04 |mm
analogia
4.50*53.54 m?2 240.93
RAZEM 240.93
2 TRYBUNA
21|SST.I.1 KNR 2-01 Wykonanie stopni na skarpach nasypdw o szer.do 5 m m2
d.2 0124-03 (nachylenie skarpy 1:1.5 kat.gr.I-III)
53.45*3.31 m?2 176.92
RAZEM 176.92
22|SST.ILL KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.2 0401-08 40x40 cm w gruncie kat.lll-IV - pod palisade
53.45*2+11.25*2*4+3.31*2 m 203.52
RAZEM 203.52
23|SST.ILL KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.2 0401-02 20x20 cm w gruncie kat.lll-1V - pod obrzrza
53.45*2+1.20*12+1.45*6*3+0.53*2*8 m 155.88
RAZEM 155.88
24|SST.IIIL.6 KNR 2-31 Ustawienie palisady m
d.2 0403-03
analogia
53.45*2+11.25*2*4+3.31*2 m 203.52
RAZEM 203.52
25|SST.III.6 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.2 0407-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
53.45*2+1.20*12+1.45*6*3+0.53*2*8 m 155.88
RAZEM 155.88
26|SST.IILLA KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy |m2
d.2 0103-02 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. IlI-1V
53.45*3.31 m?2 176.92
RAZEM 176.92
27|SST.III.6 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - srednia o grubos¢ pojm2
d.2 0114-03 zageszczeniu 15 cm
0114-04
53.45*3.31 m?2 176.92
RAZEM 176.92
28|SST.III.6 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm | m2
d.2 0511-02 na podsypce cementowo-piaskowej
53.45*3.31 m?2 176.92
RAZEM 176.92
29|SST.IL4 Montaz siedzisk stadionowych z oparciem mocowanych szt.
d.2 analiza indy- |bezposrednio do podioza lub za posrednictwem belki alu-
widualna miniowej
240 szt. 240.00
RAZEM 240.00
3 DOJSCIA UTWARDZONE
30|SST.IL.L KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie |m2
d.3 0102-05 kat. 11-1V - 10 cm gtebokosci koryta
chodnik 2.40%(53.5+30.0) m?2 200.40
wiaty 2.0*20.0 m?2 40.00
RAZEM 240.40
31|SST.ILL KNR 2-01 Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp |m3
d.3 0311-02 z.sz. |(kat.gr.Ill) Grunt uprzednio odspojony.
2.2
0.10*240.40 m3 24.04
RAZEM 24.04
32|SST.IILL.6 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy |m?2
d.3 0103-02 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. IlI-1V
240.40 m?2 240.40
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RAZEM 240.40
33|SST.IIL6 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recz- m2
d.3 0105-05 nym - 5 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
0105-06
240.40 m?2 240.40
RAZEM 240.40
34|SST.III.6 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm | m?2
d.3 0511-02 na podsypce cementowo-piaskowej
240.40 m?2 240.40
RAZEM 240.40
35|SST.IIIL.6 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m
d.3 0407-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
53.50+2.40+30.0*2+2.0*2+20.0*2 m 159.90
RAZEM 159.90
4 OGRODZENIA
36|SST.IIIL.L KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ | m3
d.4 0307-02 307- |20 m (kat.gr.l)
06
0.50*0.50*0.90*26 m3 5.85
RAZEM 5.85
37|SST.IIIL.2 KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3-z |m3
d.4 0203-01 zastosowaniem pompy do betonu. Beton B-20
0.50*0.50*0.90*26 m3 5.85
RAZEM 5.85
38|SST.IIL3 KNR 2-23 Pitkochwyt z siatki polipropelynowej na linkach stalowych, |m
d.4 0401-03 + mocowanej do stupkéw stalowych o rozstawie 2,5 m, w
KNR 2-23 skrajnych przestach stupki wzmocnione zastrzatami, wyso-
0401-04 kos¢ ogrodzenia 6,0 m.
analogia
30.0*2 m 60.00
RAZEM 60.00
39|SST.IIL3 KNR 2-23 Ogrodzenia wewnetrzne plyty boiska - barierki stalowe na |m
d.4 0403-03 stupkach z rur bez wypetnienia
53.50 m 53.50
RAZEM 53.50
5 WYPOSAZENIE SPORTOWE
40(SST.111.1 KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ |m3
d.5 0307-02 307- |20 m (kat.gr.IIl)
06
0.40*0.40*0.60*4 m3 0.38
RAZEM 0.38
41|SST.1I.2 KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - m3
d.5 0203-01 reczne uktadanie betonu B-20
0.40*0.40*0.60*4 m3 0.38
RAZEM 0.38
42|SST.lIL.4 KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw do pitki noznej szt.
d.5 0309-03
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
43|SST..4 KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych do |szt.
d.5 0310-07 pitki noznej profesionalnych 7,32 x 2,44 m, profil aluminio-
wy 120/100 mm wraz z siatkami - dostawa i montaz
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
44|SST.1.4 Dostawa bramki aluminiowej do pitki noznej profesionalnej |szt.
d.5 cena zakta- |7,32 x 2,44 m wraz z siatkami - bramka przenosna
dowa
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
45|SST.11.4 Dostawa bramki aluminiowej do pitki noznej treningowej 5, |szt.
d.5 cena zakta- |0 x 2,0 m, wraz z siatkami - bramka przenosna
dowa
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
46|SST.11.4 Dostawa muru treningowego samojezdnego szt.
d.5 cena zakla-
dowa
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
47|SST..4 Dostawa wiaty treningowej dla 13 oséb szt.
d.5 cena zakla-
dowa
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 12867 Uzytkownik: agrig




Boisko Oronsko

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
48|SST.11.4 Dostawa wiaty treningowej dla 3 os6b szt.
d.5 cena zakla-
dowa
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
49|SST.111.8 KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mie- |m3
d.6 0101-01 ci - zebranie i zlozenie zanieczyszczen w pryzmy
200*0.001 m3 0.20
RAZEM 0.20
50|SST.III.8 KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mie- |m3
d.6 0101-04 ci - wywiezienie zanieczyszczeh samochodami na odleg-
tos¢ do 1.0 km
0.20 m3 0.20
RAZEM 0.20
51|SST.IIIL.8 KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mie- |m3
d.6 0101-05 ci - wywiezienie zanieczyszczeh samochodami - dodatek
za dalsze 0.5 km
Krotnos¢ = 18
0.20 m3 0.20
RAZEM 0.20
52|SST.III.8 KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem tacz- |m3
d.6 0218-05 kami na skarpach o nachyleniu do 1:2
120*0.05 m3 6.00
RAZEM 6.00
53|SST.III.8 KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem tacz- |m3
d.6 0218-02 kami na terenie ptaskim
80*0.05 m3 4.00
RAZEM 4.00
54|SST.III.8 KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. |m2
d.6 0401-02 Il bez nawozenia
200 m?2 200.00
RAZEM 200.00
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