KOSZTORYS OFERTOWY

projektu przebudowy drogi wewnetrznej w m. DOBRUT, gmina Oronsko, odcinek L=497,33m

L Nazwa grupy asortymentowe;. Nazwa jedn. | llos¢ jedn. Cena Cena ofertowa
P: Opis pozycji kosztorysowej. obmiar. obmiar. | jedn. (zt)
1 2 3 4 5 6

| Roboty przygotowawcze.

Odtworzenie punktéw, roboty pomiarowe, inwentarytzacja

1 km 0,50
powykonawcza

Il Roboty ziemne.

Wykopy zwigzane z wykonaniem poszerzen istniejacej
jezdni i zjazdu asfaltowego z wbudowaniem urobku w 3

2 ) AT . m 194,48
pobocza i skarpy, z odwiezieniem nadmiaru urobku na
odlegtosé do 2km
Wykopy zwigzane z wykonaniem przepustu D=600mm

3 [pod projektowang drogg wraz z wywiezieniem nadmiaru m® 31,50
urobku do 2km w miejsce wskazane przez inwestora

lll. Podbudowa.

4 Profllowanlg i zaggszczanie podtoza pod warstwy 2 2495.98
konstrukcyjne nawierzchni
Wykonanie warstwy podsypki piaskowej gr. 20cm pod 2

5 s T m 374,00
poszerzenia i konstrukcje zjazdu asfaltowego
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa

6 [tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm gr.20cm m? 374,00
pod konstrukcje poszerzen jezdni i zjazdu asfaltowego
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa

7 |tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63,0mm m? 2495,98
gr.16cm pod konstrukcje jezdni
Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa asfaltem 2

8 |wilosci 0,5-0,7 kg/m2 m 2800,98

IV. Nawierzchnia

Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego 2

9 |AC 16 W 50/70 dia KR2 gr.7cm m 2386,56
Wykonanie wigzania miedzywarstwowego poprzez 2

10 skropienie warstwy wigzacej w ilosci 0,1- 0,3kg/m2 m 2386,56
Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego 2

11AC 11 S 50/70 dla KR2 gr.5cm m 2306,99

V. Pobocza i zjazdy

12 |Mechaniczne profilowanie poboczy gruntowych i zjazdéw m? 788,50

13 Wykonanie nawierzchni poboczy i zjazdéw z kruszywa 2 788.50
tamanego stabilzowanego mech. 0/31,5mm gr 10cm m ’

VI. Odwodnienie

14 Wykonanie przepustu D=60cm z rur HDPE, pod proj. m 14,00
droga
tawa fundamentowa zwirowa pod przepust rurowy HDPE 3

15 m 1,52
D=60cm

16 |Scianki czotowe dla rur D=60cm szt. 2,00

VIl. Roboty rozbiorkowe

Frezowanie nawierzchni z betonu asfaltowego na 2

17 gtebokosé do 4cm m 17,00

VIIl. Organizacja i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

18 Sil,kaI d_o znakéw drogowych z rur stalowych szt 10,00
0 $rednicy 50mm

19 |Znaki drogowe trojkatne foliowane. szt. 4,00
20 |Znaki drogowe o powierzchni ponad 0,3m? szt. 5,00
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