KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa inwestycji:  : Ogrodzenie - Oczyszczalnia Sciekéw Ororisko
Adres inwestycji: : Oronsko, gm. Ororisko, pow. szydtowiecki
Inwestor: : Urzad Gminy Oronsko

Adres inwestora: : ul. Szkolna 8, 26-505 Orornsko

Sporzadzit: : mgrinz. Stanistaw Bator

Data opracowania : luty 2008

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét z

Stownie:

Wspdlny Stownik Zaméwieri (CPV):

28822000-0 Ogrodzenia
Wykonawca: Inwestor:
Data opracowania Data zatwierdzenia

luty 2008



Ogrodzenie - Oczyszczalnia Sciekoéw Oronsko TABELA WARTOSCI ELLEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosz- Nazwa Wartos¢ Jedn. mia- | llos¢ jedn. | Wskaznik na
torysowe zt ry jednostke
zt
1 2 3 4 5 6 7
Kosztorys
| Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



Ogrodzenie - Oczyszczalnia Sciekéw Oronsko Kosztorys
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn llos¢é Cena Wartos¢
ceny . mia- zt zt
ry (5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
OGRODZENIE
1/KNNR 1 0306-04 | Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 0,6 | szt. 122
m w gruncie kat.I-ll
2|KNNR 1 0504-01 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopéw przy 1 m3 59.78
m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.l-II
3|KNR 2-02 1804- |Ogrodzenie z siatki wys. 2 m na stupkach stal.z rur $r.76 m 302.38
12 mm o rozst.2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych
4/KNR-W 2-02 Wrota z furtkami wys. 1.8 m szer. wrét 4,5 m z siatki w ra- kpl. 1
1808-11 mach stalowych na gotowych stupkach z pasem dol.z bla-
analogia chy o wys.40 cm

| Ogétem wartos$¢ kosztorysowa robét

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



Ogrodzenie - Oczyszczalnia Sciekdw Orofisko KSIAZKA PRZEDMIARU
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNNR 1 Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 0,6 m w gruncie kat.I- |szt.
0306-04 Il
122 szt. 122.000
RAZEM 122.000
2/KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow przy 1 m3 ziemina 1 m m3
0504-01 wykopu; grunt kat.I-II
0.7*0.7*1.0*122 m3 59.780
RAZEM 59.780
3|/KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wys. 2 m na stupkach stal.z rur $r.76 mm o rozst.2.1 m ob- |m
1804-12 sadzonych w gruncie i obetonowanych
64.34+77.14+89.40+76.0-4.5 m 302.380
RAZEM 302.380
4|KNR-W 2-02 |Wrota z furtkami wys. 1.8 m szer. wrét 4,5 m z siatki w ramach stalowych na  |kpl.
1808-11 gotowych stupkach z pasem dol.z blachy o wys.40 cm
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



