PR/ZEKROJE NORMALNE |

KONSTRUKCYJINE CHODNIKA PRZY DROD/ZE KRAJOWEJ NR 7/

PRZEKROJ DROGOWY Z CHODNIKIEM SZER. 1,5m ODSUNIETYM OD JEZDNI, ZA ROWEM ISTNIEJACYM:

NA ODCINKU KM 485+728,00 — 486+640,45 oraz 487+308,42 — 487+609,32

SZCZEGOL A

PROJEKTOWANY CHODNIK ODSUNIETY DO JEZDNI' ZA ROWEM:

MATERIAL: ELEMENTY WIBROPRASOWANE

50

&

Odsadzka przy obrzezu
szer. 50cm (min. 25cm)

6%

//
/10

/

=
v

74

7

| gr. bem

Kostka betonowa wibroprasowana

Obrzeze betonowe

Podsypka cem—piask 1:3 gr.3cm

wibroprasowane 30x8cm
Podsypka cementowo piaskowa 5—5cm

tawa z oporem z betonu cementowego cem. Rm=1,5MPa

W—wa gruntu stabilizowanego

gr.10cm

C8/10, 25x32x12 Podsypka piaskowa

gr.10cm

Podsypka piaskowa gr. 10cm

Istniejgce podtoze gruntowe
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gruntem rodzimym
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Obrzeze betonowe
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Podsypka cementowo —
— piaskowa 3—5cm

Lawa z oporem z betonu
cement. C8/10, 25x32x12
Podsypka piaskowa

gr. 10cm

Istniejgce podioze

Istniejqce podfoze gruntowe
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PR/ZEKROJE NORMALNE |

KONSTRUKCYJINE CHODNIKA PRZY DROD/ZE KRAJOWEJ NR 7/

PRZEKROJ DROGOWY Z CHODNIKIEM SZER. 2,5m ODSUNIETYM OD JEZDNI,
NA ODCINKU KM 468+640,45 — 486+962,98

ZA ROWEM ISTNIEJACYM:

SZCZEGOL B

PROJEKTOWANY CHODNIK ODSUNIETY OD JEZDNI PASEM ZIELENI
MATERIAL: ELEMENTY WIBROPRASOWANE
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Obrzeze betonowe

wibroprasowane 30x8cm
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gruntem rodzimym

Kostka betonowa wibroprasowana
gr. bem

Obrzeze betonowe
wibroprasowane 30x8cm

Podsypka cem—piask 1:3 gr.3cm

Podsypka cementowo piaskowa 3—5cm

Podsypka cementowo —
— piaskowa 3—5cm

tawa z oporem z betonu cementowego

C8/10, 25x32x12

W—wa gruntu stabilizowanego
cem. Rm=1,5MPa gr.10cm

Lawa z oporem z betonu
cement. C8/10, 25x32x12

Podsypka piaskowa gr.

Podsypka piaskowa gr.10cm

10cm

Podsypka piaskowa
gr. 10cm

Istniejgce podfoze gruntowe

Istniejgce podtoze gruntowe

Istniejgce podfoze gruntowe
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PR/ZEKROJE NORMALNE | KONSTRUKCYJINE CHODNIKA PR/ZY DROD/ZE KRAJOWEJ NR 7/

PRZEKROJ DROGOWY Z CHODNIKIEM SZER. 2,5m ODSUNIETYM OD JEZDNI PASEM ZIELENI — ODCINEK KANALIZACJI DESZCZOWE

NA ODCINKU KM 486+962,98 — 487+308,42
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SZCZEGOL CHODNIKA PRZY ISTNIEJACYCH ZATOKACH AUTOBUSOWYCH

PROJEKTOWANY CHODNIK PRZYLEGLY DO
MATERIAL: ELEMENTY WIBROPRASOWANE

ISTNIEJACYCH ZATOK AUTOBUSOWYCH | ZATOKI POSTOJOWEJ:

KRAWEZNIK ISTNIEJACY

’ ’ ’

% %

(+9) (+8
_ A ADAPTOWANY
N !
XX
NS /
V// s % R KRR LI SN Istn. asfaltowa
v// s \ e //\\//\\//\\_ IAVAMAAVA \/\\//\\// SO . nawierzchnia
V// ’ 4 \///\ _ v\\/ N SO\ NN zatoki
G \/// v\/ ANRRRNARY autobusowej
I 7 ZONN N AR
N ~ N OO0 O
L LRI K |
Uzupetnienie zielencow warstwg 2 \\_
humusu gr. 10cm z obsianiem N
: RRRARRLEEELRRRARRLRA

ziarnami mieszanek traw

Obrzeze betonowe
wibroprasowane 30x8cm
Podsypka cementowo piaskowa 3—5cm

tawa z oporem z betonu cementowego
C8/10, 25x32x12

Podsypka piaskowa gr.

10cm

Istniejgce podfoze gruntowe

Kostka betonowa wibroprasowana
gr. 6cm

Podsypka cem—piask 1:3 gr.3cm

W—wa gruntu stabilizowanego
cem. Rm=1,5MPa gr.170cm

Podsypka piaskowa gr.10cm

PRACOWNIA PROJEKTOWA P.W.

Ul. Swietojanska 3 lok. 27 tel.(048)

"DAKAR” 26—600 RADOM
38-38-151 kom.0601180311

Temat:

PROJEKT BUDOWY CHODNIKA W CIAGU DROGI
NR 7: KROGULCZA MOKRA — ORONSKO L

KRAJOWEJ
1 8871,44m

Tytul
rysunku:

PRZEKROJE NORMALNE

Faza:

| KONSTRUKCYJNE PROJEKT WYKONAWCZY
Drogi = mgr inz. Janusz Karpeta (UAN—II-K—8386/134,/85)
Opracowat: inz. Jacek Karpeta
Data: \4 MMOO@ Umowa: Skala: ] H@O; 10 Nr rys. (W




