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1.Wstep.

1.5. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania ogélne dotyczace wykonania
i obmiaru robét zwiazanych z budowg drogi gminnej w m. Chronéwek E

1.6. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji
na drodze gminnej w m. Chronéwek

1.3.Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne dla robét objetych
szczegdlowymi specyfikacjami asortymentowymi.

1.4.0kreslenia podstawowe.
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco;

1.4.1. Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catosé
techniczno-uzytkowa (droge) albo jego czesé stanowiaca odrebny element konstrukeyjny
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik ~ wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszego i1 odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Dlugo$¢ mostu — odleglos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu,
a w przypadku mostoéw fukowych z nadsypka — odleglos¢ w Swietle podstaw sklepienia
mierzona w osi jezdni drogowej.

1.4.5. Dziennik budowy — opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw robot, przekazywania polecen 1 innych
korespondenc;ji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca 1 Projektantem.

1.4.6. ,, Inzynier” — osoba prawna lub fizyczna w tym rowniez pracownik Zamawiajacego
wyznaczona przez Zamawiajacego do reprezentowania jego interesow przez sprawowanie
kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacja, projektowa, specyfikacja
techniczna, przepisami, zasadami wiedzy technicznej, oraz postanowieniami warunkow
umowy ( w rozumieniu art. 27 Ustawy z dn. 7.07.1994r. Prawo Budowlane — Inzynierem
okresla sie Inspektora Nadzoru — Koordynatora).
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1.4.7 Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do

kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.8 Korona drogi — jezdnia z poboczami Iub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.9 Konstrukeja nawierzehni — uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
polaczenia.

1.4.10 Korpus drogowy — nasyp lub ta czgsé wykopu, ktora jest ograniczona korong
drogi i skarpami row6w.

1.4.11 Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim

konstrukcji nawierzchni.
1.4.12 Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys $lepy.

1.4.13 Kosztorys Slepy — wykaz robdt z podaniem ich ilodci (przedmiar) w kolejnosci

technologicznej ich wykonania.

1.4.14 Ksigga obmiar6w — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami sfuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w ksigdze obmiaréw podlegaja

potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.15 Laboratorium ~ drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badas i prob zwigzanych z oceng

jakosci materialéw oraz robot.

1.4.16 Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z
dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
1.4.17 Nawierzchnia — warstwa lub zespét warstw shizacych do przyjmowania i
rozkladania obciazen od ruchu na podoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warurki dla
ruchu.

a) Warstwa cieralna — grna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu

ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca — warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa Scieralna a podbudowa,

v
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.+ zapewniajaca lepsze rozloZenie naprezei w nawierzchni i przekazywanie ich na

: l'podbudowq.

¢) Warstwa wyréwnaweza — warstwa shizaca do wyréwnania nierdwnoséci podbudowy

lub profilu istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa — dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na
podioze. Podbudowa moze skiada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy

pomocnicze;.

e} Podbudowa zasadnicza — géma czg$¢ podbudowy spelniajaca funkcje nosne w

konstrukcji nawierzchni. Moze ona skiada¢ si¢ z jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza — dolna czgs¢ podbudowy spelniajaca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem

czastek podioza. Moze zawieraé warstwg mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

1.4.18 Niweleta — wysokos$ciowe i geometryczne rozwinigeie na plaszczyZnie pionowego

przekroju w osi drogi [ub obiektu mostowego.

1.4.19 Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obgjmowacé
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzeni chroniacych ludzi i $rodowisko

przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.20 Pobocze — czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sig
pojazdéw, umieszczania urzadzen bezpieczefstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu

pieszych, shizaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukeji nawierzchni.

1.4.21 Pedloze ~ grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci

przemarzania.

1.4.22 Polecenie Inzyniera (Inspektora Nadzoru) — wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera (Inspektora Nadzoru), w formie pisemnej, dotyczace sposobu

realizacji rob6t lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.23 Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji
projektowej.

1.4.24 Projekt oznakowania i organizacji ruchu — sposob organizacji ruchu drogowego
i pieszego na czas prowadzenia robét w pasie drogowym, przygotowany, uzgodniony i

zatwierdzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
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dnia 27 lipca 1999r. w sprawie szczeg6lowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach

(Dz. U. Nr 66 poz. 748).

1.4.25 Przedsigwzigcie budowlane — kompleksowa realizacja nowego polaczenia
drogowego lub catkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie
i przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.

1.4.26 Przepust — obickty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej,
sluzace do przeptywu matych ciekow wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla

ruchu kotowego, pieszego.

1.4.27 Rysunki — czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdt.

1.4.28 Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujaca przedsigwzigcie zgodnie z

warunkami umowy.

1.4.29 Zadanie budowlane — cz¢sé przedsigwzigela budowlanego, stanowigca odrgbng
calos¢ konstrukcyjna lub technologiczna, zdolng do samodzielnego speliania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonaniu
rob6t zwiazanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowe;j

lub jej elementu.

1.4.30 ,,Zamawiajacy” — kazdy podmiot, szczegdlowo okreslony w umowie, udzielajacy

zam6wienia na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. o zamoéwieniach publicznych.
1.5 Ogobine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa (gdy jest wymagana), SST 1 poleceniami Inzyniera (Inspektora
Nadzoru).

1.5.1 Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze

Wykonawcy:
- plac budowy
- dziennik budowy i ksiege obmiaréw

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrong przekazanych mu punktow

pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszezone zhaki

4
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goodezyjne Wykonawea odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.l5.2 Zgodno$¢ rob6t z dokumentacjs projektows i SST

- Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajacego stanowia czes$é kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione choéby w
jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byly zawarte w calej

dokumentacji.

- W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje

nastgpujaca kolejnosé ich waznoscei:
1. SST
2. Dokumentacja projektowa

- Wykonawca w przypadku wykrycia bledéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona

odpowiednich zmian i poprawek.

- Wszystkic materialy oraz wykonane roboty powinny byé zgodne z dokumentacja

projektowa 1 SST.

- Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST sq uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach przedziatu tolerancji

okreslonego w odpowiedniej SST.

- Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé

dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

- W przypadku gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja
projektowa i SST, to takie materialy beda musialy by¢ zastapione innymi, spetiajacymi
wymagania a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. '

1.5.3 Zabezpieczenie placu budowy

Wykonaweca jest odpowiedzialny za utrzymanie ruchu publicznego na placu budowy i do
zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji robot az do zakoticzenia i odbioru

koncowego robot.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy przygotowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie projektu

oznakowania i organizacji ruchu na czas robot prowadzonych w pasie drogowym.
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W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obshugiwal,
tymezasowe urzadzenia zabezpieczajace (ogrodzenie, o$wietlenie, sygnaly, znaki
ostrzegawcze, zapory itp.) zgodnie z w/w projektem oznakowania i organizacji ruchu, oraz
podejmie wszelkie inne srodki niezbedne dla ochrony robét i zachowania bezpieczenstwa.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosei w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla
ktdrych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice
informacyjne i inne urzadzenia zabezpieczajace powinny byé zaakceptowane przez Inzyniera

(Inspektora Nadzoru).

Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wigczony w cen¢ kontraktowa i nie podlega
odrgbnej zaplacie.
1.5.4 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyezace ochrony $rodowiska naturalnego. W szezegéhosei Wykonawea powinien

zapewni¢ spelnienie nastepujacych warunkéw:

a) miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny byé

zlokalizowane by nie powodowaly zniszczen w $rodowisku naturalnym
b) plac budowy i wykopy powinny byé utrzymywane bez wody stojacej
¢) powinny byé podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych: pylami, paliwami, olejami,

materiafami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami
- przekroczeniami norm odnosnie zanieczyszezer powietrza pylami i gazami
- przekroczeniem dopuszezalnych norm halasu
- mozliwoscia powstania pozaru
1.5.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawea zobowiazany jest przestrzegad przepiséw ochrony przeciwpozarowej i
utrzymywac wymagany sprzet PrZeciwpozarowy.

Materialy fatwopalne powinny by¢ skladowane i zabezpieczone zgodnie z odbowiednimi
przepisami.

Wykonawea bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywoléiriym

1

jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.6 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochrone urzadzen
uzbrojenia terenu, takich jak: przewody, rurociagi, kable telefoniczne itp., ktérych polozenie

bylo wskazane przez Zamawiajacego.

Wykonawea powinien uzyska¢ u odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego odnoénie
dokladnego polozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy oraz powiadomié¢ o zamiarze
przystapienia do robdt w poblizu tych urzadzer ich wiadcicieli oraz Inspektora Nadzoru. W
trakcie budowy Wykonawca zobowiazany jest do wlasciwego oznakowania i

zabezpieczenia tych urzadzen.

Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych wrzadzen w zwiazku z
zaniedbaniem ponosi Wykonawca. O fakcie uszkodzenia Wykonawca bezzwlocznie

powiadomi Zamawiajacego i zainteresowane wiadze.

Uszkodzenia instalacji i urzadzet podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej
Wykonawcey przez Zamawiajacego 1 powstale bez winy Wykonawcy, zostang usuniete na

koszt Zamawiajacego.
1.5.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkich przepisow

dotyczacych BHP.

W szczegolnosci Wykonawcea ma obowiazek zadbad, aby pracownicy nie wykonywali pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne i sprzet oraz
odziez ochronng dla 0s6b zatrudnionych na budowie a takze zapewnié bezpieczefistwo
publiczne. Koszty zapewnienia powyzszych wymagan sa uwzglednione w cenie

kontraktowe;.
1.5.8 Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawcea jest odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia

uzywane do robot od chwili rozpoczgcia az do zakonczenia i odbioru robot.

Budowla drogowa i jej elementy powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w
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Wykonawca wszelkie zaniedbania musi niezwlocznie wyeliminowaé zgodnie z poleceniami

Inspektora Nadzoru.

1.5.9 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwiazane z
robotami i jest odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas robét.

2.  Materialy
2.1 Zrédla uzyskania materialow

Zrodla uzyskania wszystkich materjaldw powinny byé wybrane przez Wykonawce z
odpowiednim wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robét Wykonawca, w terminie
ustalonym przez Inzyniera, powinien mu przedstawié informacje dotyczace zrédia
wytwarzania lub wydobywania, wymagane $wiadectwa badan laboratoryjnych i

reprezentatywne probki materiatow do zatwierdzenia.

Zatwierdzenie Zrédla materialéw nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego Zrodia beda
dopuszczone do wbudowania. Wykonawca zobowigzany jest na biezaco prowadzi¢ badania
w celu udokumentowania, ze materialy pochodzace z dopuszczonego #rodla w sposéb
ciagly spefniaja wymagania odpowiedniej SST. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu
nie moze by¢ pézniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

Celem uzyskania zatwierdzenia materialu, nalezy dostarczyé reprezentatywne prébki do
laboratorium Zamawiajacego co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczeciem robét.

2.2 Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wilascicieli i odno$nych, wladz na
pozyskanie materialdéw miejscowych, w tym réwniez ze zrédet wskazanych przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialdw z jakiegokolwiek Zrédla.

Koszty zwigzane z pozyskaniem i dostarczeniem materialéw do robét ponosi Wykonawea.

i
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lemus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania kruszyw

péwinny by¢ skladowane w haldach i wykorzystywane przy zasypce lub do rekultywacji.

Po zakoficzeniu eksploatacji zrédla, materialy odpadowe powinny byé z powrotem
przemieszczone do wyrobisk. Skarpy powinny mie¢ nachylenie zblizone do uksztattowania

otaczajacego terenu. Nadktad powinien by¢ réwnomiernie roztozony, a obszar wyrobiska

pokryty roslinnoscia.

Eksploatacja 7Zrédla materialow powinna by¢ zgodna 2z regulacjami prawnymi

obowigzujacymi na danym obszarze.
2.3 Inspekcje wytworni materialow

Wytwornie materialdw moga byé okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w
celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Moze on
réwniez podbiera¢ prébki materialéw w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych

kontroli bgda podstawa akceptacii okreslone] partii materialéw pod wzgledem jakosci.
W czasie kontroli Inspektor Nadzoru powinien mie¢ zapewnione:

- wolny dostep do tych czgsei wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materialow

przeznaczonych do realizacji kontraktu,
- pomoc i wspélprace producenta oraz Wykonawcy.
2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajqée wymaganiom powinny by¢ przez Wykonawce wywiezione z
placu budowy, badZ wiasciwie ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru materialy Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie

przyjeciem i niezaptaceniem.
2.5 Skladowanie i przechowywanie materialéw

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie warunki skladowania i przechowywania
materialéw, zapewniajace zachowanie ich jakosci i przydatnosei do robét oraz zgodnosé z
wymaganiami odpowiednich SST. Ponadto powinny by¢ one dostepne do kontroli przez

Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialow, po zakonczeniu robét powinny byé przez
Wykonawcg doprowadzone do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przez

Inspektora Nadzoru.

T ——
\
i
\
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2.6 Wariantowe stosowanie materialow

Jedli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera
(Inspektora Nadzoru) o swoim wyborze z odpowiednim wyprzedzeniem i uzyskaé jego
akceptacje.

3.  Sprazgt

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych robot.

Sprzgt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcey i odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci : SST, projektowi organizacji robot lub ustaleniom Inzyniera.

To$é i wydajnosé sprzetu powinna gwarantowaé wymagang jako$¢ oraz terminowos¢
wykonania robot.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Wykonawca powinien rowniez dysponowa¢ Sprawnym sprz¢iem rezerwowym.

Dobor sprzetu stosowanego do robot kontraktowych wymaga akceptacji Inspektora
Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw kontraktu, zostana przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszezone do robdt.

4. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ przewozonych materiatoéw i wykonywanych robot.

Liczba i rodzaj srodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Zamawiajacego, w
terminie przewidzianym w kontrakcie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny
spelnia¢  wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego W odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom kontraktu i nie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, na
jego polecenie powinny by¢ usunigte z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.
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5. Wykonywanie robét
5.1 Ogélne zasady wykonywania robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami kontraktu, za
jakod¢ materialéw i robdt oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows (gdy jest

wymagana), SST i poleceniami Inzyniera (Inspektora Nadzoru).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci  wszystkich, elementéw robot zgodnic z dokumentacjq projektowa lub

pisemnymi poleceniami Inzyniera.

Inspektor Nadzoru podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwiazanych z Jjakoscia
robdt, oceng jakosci materialéw i postgpem robét, a ponadto we wszystkich sprawach
zwigzanych z interpretacja dokumentacii projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji
wypelniania warunkéw kontraktu przez Wykonawce.

Decyzje Inspektora Nadzoru podejmowane beda glownie w oparciu o wymagania
sformufowane w kontrakcie, dokumentacji projekiowej i SST, a takze w normach i

wytycznych. Ponadto Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badad materialéw i robot.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich rob6t oraz materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wiaczajac przygotowanie i produkcje
materialow. Inspektor Nadzoru powiadamia Wykonawcg o wykrytych wadach i odrzuca

wszystkie te materialy i roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane w terminie przez niego

ustalonym, pod grozba zatrzymania robét, a skutki finansowe z tego tytulu ponosi

Wykonawca.

6.  Kontrola jakosci
6.1 Program zapewnienia jakosci [PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawey nalezy opracowanie 1 przedstawienie do akceptacji
Zamawiajacego programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony sposob
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robét kontraktowych zgodnie z dokumentacja projektowa i SST.

Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:

a) ogolng czesé opisows obejmujaca;:

- organizacj¢ wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt
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- organizacjg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot
- Sposob zachowania warunkéw BHP
- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych

elementow robot
- System proponowanej kontroli i sterowania jakodcig wykonywanych robét

- Wyposazenie W sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium ktéremu wykonawca zamierza zlecié prowadzenie

badan)

- sposéb oraz forme prowadzenia dokumentacji dotyczacej badan laboratoryjnych,
pomiaréw kontrolnych, zastosowanych korekt w procesie technologicznym, sposob

1 formg przekazywania tych informacii Inspektorowi Nadzoru.
b) szczegblowa czesé opisowq dla kazdego asortymentu robot obejmujgca:

- wykaz maszyn i wzadzen z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w

mechanizmy sterujace i urzadzenia pomiarowo-kontrolne

- rodzaje i ilosci srodkow transportu oraz urzadzer do zaladunku i magazynowania

materialow

- sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj, czgstotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzenie urzadzen itp.), prowadzonych podczas dostaw materialow,

wytwarzania mieszanek i wykonywaria poszczegdnych elementéw robét
- sposdb postepowania z materiatami i robotami nje odpowiadajacymi wymaganiom

6.2 Zasady kontroli jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i Jjakosci materialéw i powinien
zapewni¢ odpowiedni, zaakceptowany przez Zamawiajacego, system kontroli Jakosci,
wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do

pobierania prébek i badan materialéw oraz robét.

Wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy powinny posiadaé aktualne $wiadectwo
legalizacji i odpowiadaé wymaganiom odpowiednich norm dotyczacych metod badan.

Inspektor Nadzoru powinien mieé dostep do laboratorium w celu inspekcji oraz mozhwosc

7

uczestnictwa w badaniach, pomiarach, poborze prébek itp.
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Wykonawca powinien przeprowadzaé pomiary 1 badania materialéw oraz robot z

c'zq;stotliwos'cia( zgodnie z SST asortymentowymi.

W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone to Inspektor Nadzoru ustala konieczny
zakres kontroli.

Wszystkie koszty zwiazane 7 organizowaniem i prowadzeniem badar ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Prébki pobierane losowo, a Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniona mozliwo$¢ udziatu
w pobieraniu probek.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegos badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
6.5 Raporty badan

Wykonawca kompletuje i przechowuje raporty ze wszystkich badan i udostgpnia je na

zyczenie Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru ocenia zgodno$¢ materialéw i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badar 1 pomiaréw zawartych w raportach oraz na podstawie badaf wlasnych.
6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

W celu oceny jakosci robot Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materialow i
prowadzi¢ badania niezaleznic od Wykonawcy, na koszt Zamawiajacego. Wykonawca

zobowiazany jest zapewni¢ mu w tym wzgledzie wszelka potrzebng pomoc.
Inspektor Nadzoru przy ocenie jakosci robot, opiera sig wylacznie na badaniach wiasnych.

W przypadkach spornych lub watpliwych, jezeli wyniki tych badan wykaza rozbieznosé z
wynikami badai Wykonawey, Inwestor zleci badanie niezaleznemu laboratorium, a koszty

pokryje Wykonawca.

6.7 Atesty jakosci materialow i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktorych SST wymagaja atestow, Kazda partia dostarczona

na budowe powinna posiada¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Przed wykonaniem badan jakodci materialow przez Wykonawceg Inspektor Nadzoru moze
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20pesek do uzyeia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnosé

z warunkami podanymi w SST.

Produkty przemyslowe powinny posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie

potrzeby wynikami wykonanych, przez niego badar.
Kopie wynikéw tych badari Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru.
Urzadzenia laboratoryjne i sprzet kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytwoérniach lub

maszynach musza posiada¢ wazna legitymacje wydang przez upowazniong instytucije.

6.8 Dokumenty budowy

Wykonawca zobowiazany jest do wiasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra

obejmuje:
a) dziennik budowy
b) ksiggi obmiaru

¢) dokumentacj¢ laboratoryjng (dzienniki laboratoryjne, atesty materialéw, orzeczenia o

Jakogei materialéw, recepty robocze, wyniki badan kontrolnych)
d) inne dokumenty jak:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

- protokdly przekazania placu budowy

- protokdly przekazania placu budowy

- protokdly z narad i ustalen

- protokoly odbioru robét

- umowy cywilno-prawne

- korespondencja dotyczaca budowy

Dokumenty powinny byé dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na

kazde jego zyczenie. Dokumenty te stanowia zalgezniki do odbioru robét.

7. Obmiar robét

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt powinien okreslié faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach

ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST. Obmiary dokonuje Wykonawca w obecnodcei

¥
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I’nspektora Nadzoru po weze$niejszym pisemnym powiadomieniu go o terminie i zakresie

obmierzonych robdt.

Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek blad lub przeoczenie
w iloéciach, podanych, w $lepym kosztorysie lub SST nie uwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukoficzenia wszystkich robaot.

7.2 Zasady okreslania ilo$ci rob6t i materialow

Dla projektowanych elementéw zadania kontraktowego, o ie nie okreslono inaczej,
pomiary dokonywane beda w obowiazujacych jednostkach dlugosci, objetosci, ilosci,
ciezaru.

Pojazdy uzywane do przewozenia materialéw, ktorych obmiar nastgpuje na podstawie masy
materialu na pojeZdzie, powinny byé wazone co najmniej raz dziennie. Obmiar nastgpuje w
punkcie dostawy. Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdza¢ losowo stopien zaladowania
pojazdéw i w przypadku stwierdzenia, Zze objeto$¢ materiatu przewozona danym pojazdem
jest mniejsza od wczesniej uzgodnionej, to calo$¢ materialdw przewiezionych przez ten

pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie odpowiednio zredukowana.

1lo§¢ lepiszezy bitumicznych jest okreélona w megagramach. W przypadku elementéw
standaryzowanych np. profile walcowe, drut, rury itp.,- podstawa obmiaru bgda jednostki

podane w ateécie producenta.

Drewno, woda — mierzone beda w metrach szesciennych.

Cement, wapno — w megagramach.

Wszelkie inne materialy beds mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji
projektowej i (lub) SST.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru i posiada¢ wazne $wiadectwa

legalizacji i by¢ utrzymywane w dobrym stanie w catym okresie trwania robét.

7.4 Wagi i zasady wazenia

Jezeli zastosowana metoda obmiaru wymaga wazenia, Wykonawca zainstaluje odpowiednie
wagi w ilosci i w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Wagi powinny posiada¢

wazne $wiadectwa legalizacji.

Wykonaweca moze uzywaé publicznych urzadzen wagowych posiadajacych wazne
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$wiadectwa legalizacji.

7.5 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary powinny byé przeprowadzone przed czgsciowym Jub koncowym odbiorem robét,
a takze w przypadku dhuzszej przerwy w robotach i przy zmianie Wykonawcy.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt podlegajacych zakryciu — przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do odbioru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb
zrozumialy 1 jednoznaczny.

8.  Odbiér robot

8.1 Rodzaje odbiorow robot

W zaleznodci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom

odbioru:

a) odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbidr czgsciowy

¢) odbior ostateczny

d) odbiér pogwarancyjny

8.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacyeh zakryciu

Polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie

realizacji ulegng zakryciu. Odbidr ten powinien by¢ dokonywany w czasie umozliwiajacym

usuniecie wad i usterek bez hamowania ogdlnego postgpu robét.

Wykonawca zgtasza do odbioru dang czgs¢ robot wpisem do dziennika budowy, a

Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru.

Jakoé¢ i ilogé robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet badai i pomiardw wymaganych przez SST

asortymentowe.

Badania i pomiary do odbioru robét zanikajacych przeprowadza Wykonawca na probkach

pobranych w obecnosci Inspektora Nadzoru w miejscach przez niego wskazanych.
Badania Wykonawcy podlegaja sprawdzeniu przez laboratorium Zamawiajacego.

Badania sprawdzajace wykonuje sie na prébkach pobranych przez Wykonaweg w obecnodei -
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Inspektora Nadzoru w miejscach przez niego wskazanych.

Powyzszy zapis nie dotyczy rob6t ulegajacych zakryciu na drogach kategorii ruchu KR4 i
KR3, dla ktérych wszystkie badania i pomiary do odbioru robot wykonuje laboratorium
Zamawiajacego. Proby do badan odbiorezych i sprawdzajacych dostarcza do laboratorium
Zamawiajacego Inspektor Nadzoru.

8.3 Odbior czesciowy robot

Polega na ocenie flodci i jakosci wykonanej czgéci robét wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. Odbioru czgsciowego dokonuje si¢ wediug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

8.4 Odbibr ostateczny robét

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosei,
jakosel i wartosci.

Zasady odbioru ostatecznego:

a) zakoriczenie robdt musi byé potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do dziennika

budowy.
Warunki wpisu potwierdzajacego zakonczenie robot:

- wykonanie i przekazanie Inspektorowi Nadzoru kompletnych badan i pomiar6w

wymaganych przez specyfikacje asortymentowe do odbioru ostatecznego robét,
- uzyskanie pozytywnych wynikéw badan i pomiardw,

Badania i pomiary do odbioru ostatecznego robot wykonuje laboratorium Zamawiajacego
wiasnym sprzetem, na probkach wykonanych przez Inspektora Nadzoru, w miejscach przez

niego wskazanych. Proby badar dostarcza do laboratorium Inspektor Nadzoru.
b) odbiér ostateczny powinien nastapi¢ w terminie ustalonym w kontrakcie

¢) odbioru ostatecznego dokonuje Odbierajacy wyznaczony przez Zamawiajacego, przy

udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy

d) Odbierajacy w czasie odbioru ostatecznego dokonuje oceny jakosciowej robét na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej

oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektows i SST

¢) w czasie odbioru ostatecznego Odbierajacy zapoznaje sig réwniez z realizacja ustaleri

przyjetych w trakcie odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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f) Odbierajacy dokonuje odbioru ostatecznego robot jezeli ich jakos$¢ i ilos¢ w

poszczegdlnych asortymentach jest zgodna z dokumentacig projektowa, SST i

zaleceniami Zamawiajacego

8.5 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot

odbioru konicowego sporzadzony Wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace

dokumenty:

dokumentacije projektows, (jesli byta wymagana) z naniesionymi zmianami

SST na poszczegélne asortymenty robot

dziennik budowy i ksiegi obmiaru

uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen

recepty i ustalenia technologiczne

dziennik laboratoryjny, recepty robocze, ustalenia technologiczne, wyniki pomiaréw
i badan kontrolnych, wykonanych zgodnie z SST, atesty na materialy i produkty
przemystowe

opini¢ technologiczna sporzadzong na podstawie wynikéw badai i pomiaréw
wymaganych przez SST dla poszezegdlnych asortymentéw robst

sprawozdanie techniczne zawierajgce: zakres i lokalizacje rob6t, wykaz zmian w
stosunku do dokumentacji projektowej, uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,
date rozpoczecia i zakoriczenia robot

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego. W przypadku, gdy Odbierajacy
stwierdzi, Ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sa gotowe

do odbioru konicowego, to w porozumieniu z Wykonawcg ustali ponowny termin

odbioru

8.6 Badania i pomiary laboratorium Zamawiajgcego

Laboratorium Zamawiajacego wykonuje nastepujace badania i pomiary zlecone przez

Inspektora Nadzoru:

przed rozpoczeciem robdt: badania materiatlow przewidzianych do wbudowania +
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, - W trakcie robdt: badania jakosci stosowanych materialéw i wykonywanych robot
- badania sprawdzajace do odbioru rob6t zanikajacych, ktérych zakres i czgstotliwodé
okreslaja specyfikacje asortymentowe
- badania i pomiary do odbioru ostatecznego robdt w zakresie okreslonym przez
specyfikacje
8.7 Odbiér pogwarancyjny
Polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwaraneyjny powinien byé dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru pogwarancyjnego.
9.  Podstawa platnosci
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiaréw ustalona dla danej pozycji slepego kosztorysu.

Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmowac:

robocizng bezposrednig
- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu

- wartos$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzgtu na

plac budowy i z powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy)

- koszty posrednie: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace
BHP, oznakowania robdt wraz z projektem oznakowania i organizacji ruchu, ustugi
obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe, ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty

zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych,
wydatkéw mogacych wystapié¢ w czasie realizacji robot 1 w okresie gwarancyjnym

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie

nalezy wlicza¢ podatku VAT

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w
kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zadania dodatkowej zaplaty za

wykonanie robét objetych ta pozycjg kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw oméwionych
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10.  Przepisy zwigzane

1. Przepisy podane sa w asortymentowych SST.
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D.01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

1. Wstep
L.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwiazanych z wykonaniem wyznaczenia osi trasy i punktow wysokos$ciowych ta budowie

drogi gminnej w m. Chronéwek

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii obejmuja wyznaczenie osi trasy ipunktéw
wysokosciowych na wszystkich jezdniach objetych niniejszym zleceniem, zgodnie z zakresem
wg Dokumentacji Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiér punktéw, ktérych wzajemne

potozenie na powierzchni odniesienia, zostalo okreglone przy zastosowaniu techniki geodezyinej.

1.4.2. Osnowa geodezyjna wysokosciowa - usystematyzowany zbiér punktéw, ktérych
wysokos¢ w stosunku do przyjetej powierzchni odniesienia, zostata okreslona przy zastosowaniu

techniki geodezyjnej

1.43. Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna (pozioma 1 wysokosciowa),
przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia elementéw projektow w terenie oraz geodezyjnej
obstugi budowy i montazu urzadzei i konstrukcji. Osnowa ta powinna shuzy¢ do pomiaréw
kontrolnych przemieszczen i odksztalce, a takze w  miare mozliwosci pomiarow

powykonawczych.

ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
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1.4.4. Pozostale okreslenia podstawowe- s zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich
Polskich Normach, a takze z instrukcjach i wytycznych technicznych obowiazujacych w geodezji
i kartografii.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogélne”, pkt 1.5.

2. Materialy
2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow

Warunki ogélne stosowania materialtéow podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogolne”,
pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi do wykonania wyznaczenia osi trasy i punktéw wysokosciowych sa:
- shupki betonowe,

- pale i paliki drewniane,

- bolce metalowe,

badz inne materialy akceptowane przez Kierownika. Projektu.

3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne”, pkt.3.

3.2. Sprzgt stosowany do wyznaczenia trasy 1 punktéw wysokosciowych

Do wyznaczania trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé sprzgt:
- teodolity,

- niwelatory,

- tyezki,

- laty,

- tasmy

lub inny sprzgt akceptowany przez Kierownika Projektu.

ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
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4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogblne” pkt 4.

4.2. Wybdr cerodkéw transportu

$rodkiem transportowym dla sprzetu i materialow moze by¢ samoch6d dostawczy lub inny,

gwarantujacy przewozenie sprzetu i materiatow w sposéb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.

5. Wykonanie robat

5.1. Ogblne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogélne", pkt 5.
Prace pomiarowe przy zakladaniu osnowy geodezyjnej oraz odtworzenie (wyznaczenie) trasy
i punkt6éw wysokosciowych powinny byé wykonane w zgodnosci z obowiazujacymi Instrukcjami
Glownego Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK).

5.2. Osnowa realizacyjna

Kierownik Projektu dostarczy Wykonawcy dane do wykonania w terenie osnowy realizacyjnej.

Dane te beda zawieraé:

—  wspGlrzedne XYZ punktéw istnicjacej osnowy geodezyjnej trwale zastabilizowanej wzdtuz
drogi }

—  karty informacyjne punktow osnowy geodezyjnej

Na podstawie przekazanych danych, Wykonawca zobowiazany jest do wykonania osnowy

realizacyjnej odpowiadajacej nastgpujacym kryteriom:

— punkty osnowy powinny byé zlokalizowane w bezposrednim sasiedztwie pasa drogowego
poza Terenem Budowy, tak, aby nie byly narazone na zniszczenie w trakcie jej realizaci,

~  odleglosé migdzy punktami nie powinny by¢ wigksze niz 300 m,

Nowe punkty osnowy realizacyjnej nalezy zastabilizowaé wicloznakowo tzn. znakiem

naziemnym i centrycznie pod nim osadzonym znakiem podziemnym.

Wszystkie punkty osnowy realizacyjnej nalezy zabezpieczy¢ przed zniszezeniem W Sposob

uzgodniony z Kierownikiem Projektu.

ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
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5.3.Wyznaczenie trasy

Wyznaczenie osi trasy podlega 0§ geometryczna jezdni .
Wykonawca na bazie osnowy realizacyjnej przeprowadzi wyznaczenie osi geometrycznej
i odpowiadajacym tej osi punktow wysokosciowych zgodnie z danymi zawartymi
w Dokumentacji Projektowe;.
Wyznaczone punkty na osiach jezdni powinny by¢ przesunigte wiecej niz o 3cm w
stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia
do 1 cm w stosunku do rzgdnych w projekcie.
Wytyczenie osi trasy powinno by¢ zaakceptowane przez Kierownika Projektu.
6.Kontrola jakosci robét
6.1.0golne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogolne <’
pkt 6.
Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem /wyznaczeniem / trasy
i punktow wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogodlnych zasad okreslonych w
instrukcjach i wytycznych GUG i K
6.2.Sprawdzenie robdt pomiarowych
Sprawdzenie robot pomiarowych powinno byé przeprowadzone wg nastepujacych
zasad:
a/ of drogi nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach
W poziomie oraz co najmniej co 200m na prostych.
b/ robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci

budowanego odcinka.
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7. Obiar robot
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogélne", pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 km (kilometr) odtworzenia (wyznaczenia) trasy drogowej

i punktéw wysokosciowych zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

8. Odbior robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogélne”, pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami
Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary, z zachowanymi tolerancjami wg pkt 6, daly
wyniki pozytywne.

Odbiér rob6t zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie nastepuje na
podstawie szkicow i dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokélu z kontroli geodezyjnej,
ktére Wykonaweca przedktada Kierownikowi Projektu.

9. Podstawa platnos$ci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania
ogdlne”, pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1km (kilometra) odtworzenia trasy i punktéw wysokosciowych obejmuje:
— dostarczenie materiatéw do stabilizacji osnowy i osi trasy,
— zaloZzenie osnowy realizacyjnej,
— odtworzenie osi jezdni trasy gléwnej i lacznic zgodnie z danymi wg Dokumentacji Projektowej,
~ utrZymywanie i ewentualnie uzupetnienie roboczych punktéw sytuacyjno-wysokosciowych
w trakcie robot,
— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
-~ prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,

— inwentaryzacja powykonawcza robot.
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10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

Nie wystepuja.

10.2. Inne dokumenty

1.

© N e o s

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. or 30 poz. 163

pozniejszymi zmianami).

- Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukeja techniczna G-3. Geodezyjna obshuga inwestycji, Giéwny Urzad Geodez
1 Kartografii, Warszawa, 1979

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosgciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983

- Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979

Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983
Wytycezne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem przepustéw rurowych pod zjazdami do gospodarstw i na pola
La budowie drogi gminnej w m. Chronéwek

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych

z wykonaniem przepustéw rurowych & 40 cm pod zjazdami do gospodarstw i na pola.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6Ine”, pkt 1.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.

2. Materialy
2.1. Ogblne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialtéw podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania przepustow

Materialami do wykonania przepustéw z typowych prefabrykowanych rur betonowych wg
zakresu podanego w Dokumentacji Projektowej i w oparciu o Katalog Powtarzalnych

PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
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Zrarmow Drogowyeh (KPED) Karty 03.92 1 03.95 sg:

prefabrykaty rurowe o $rednicy 40 cm,
kruszywo do betonu,

cement,

woda,

pospdika,

drewno,

materialy izolacyjne,

humus,

nasiona traw.

2.2.1. Prefabrykaty rurowe

Prefabrykaty rurowe nalezy wykonaé z betonu klasy co najmniej B-30.

Ksztalt i wymiary prefabrykatow powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows i KPED.

Wymiary prefabrykatéw powinny miescié si¢ w granicach tolerancji wg BN-74/8935-04,

odchytki wymiarow nie powinny przekraczaé:

dhugos¢ prefabrykatéw + 5 mm,

grubosé scian prefabrykatow +4 mm, -2 mm,

gabaryt otworu + 5 mm.

Powierzchnie elementéw prefabrykowanych powinny byé gladkie, bez pekniec i rys. Dopuszeza

si¢ drobne pory jako pozostatosci po pecherzykach powietrza i po wodzie, ktérych glebokosé

nie przekracza 5 mm. Krawedzie stykow montazowych powinny byé bez szczerb.

- Skladowanie prefabrykatow powinno

i odwodnionym podtozu.

si¢ odbywaé¢ na wyréwnanym, utwardzonym

Do produkeji elementéw prefabrykowanych nalezy stosowaé mieszanke betonows zgodnie

z wymaganiami normy PN-88/B-06250.

2.2.2. Kruszywo do betonu

Kruszywo powinno spehiaé wymagania PN-86/B-06712

2.2.3. Cement

Cement do betonu portlandzki zwykly bez dodatkéw,45” do betonu klasy B-30.
Cement powinien spelia¢ wymagania normy PN-88/B-30000.
Przechowywanie cementu powinno byé zgodne z norma BN-88/6731-08.
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2.2.4., Woda

Woda nie powinna pochodzi¢ ze zrédet budzacych watpliwosei, powinna byé ,,odmiany 17,
zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250.

2.2.5. Pospotka

Pospélka do wykonania tawy pod wlozenie rur przepustu, powinna spetia¢ wymagani normy
PN-88/B-06712.

2.2.6. Drewno na deskowanie

Drewno na deskowanie, stosowane przy wykonywaniu betonowych scianck czolowych

przepustu powinno odpowiadaé wymaganiom norm PN-75/D-96000 i PN-92/D-95017.

2.2.7. Materialy izolacyjne

Do wykonania izolacji przepustéw nalezy stosowaé materialy posiadajace aprobate techniczng
lub §wiadectwo dopuszczenia do stosowania oraz atest producenta.

Zaleca si¢ stosowanie:

— emulsji kationowej wg BN-68/6753-04,

— roztworu asfaltowego do gruntowania wg PN-74/B-24622,

—  lepiku asfaltowego na goraco - bez wypelniacza, wg PN-58/C-96177.

2.2.8. Humus i nasiona traw

Do umocnienia skarp wlotu i wylotu bedzie uzyty humus zdjety uprzednio z pasa drogowego
i zlozony na odkladzie oraz nasiona traw do obsiania. Uniwersalna mieszanka traw
o gwarantowanej jakosci spelnia¢ powinna wymagania normy PN-78/R-65023.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogéblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania przepustow

Do wykonania przepustow pod zjazdami nalezy stosowac:
~  koparke do mechanicznego wykonywania i zasypywania wykopow,
—  betoniarke,

—  dozowniki wagowe do cementu,
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zbiorniki do kruszywa

—  sprzet do zageszczania: ubijaki rgczne i mechaniczne, zageszezarki plytowe,

inny sprzgt zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw do budowy przepustéw

4.2.1. Transport prefabrykatéw

Transport prefabrykatow powinien odbywaé si¢ w liczbie sztuk nie przekraczajacej
dopuszczalnego obcigzenia zastosowanego $rodka transportu. Ukladanie elementéw na
wagonach powinno si¢ odbywa¢ pionowo dla wszystkich elementéw przelotowych.
Rozmieszczenie elementéw na Srodkach transportu powinno by¢ symetryczne. Elementy nalezy
uklada¢ na podkladach drewnianych o wymiarach przekroju co najmniej 10 x 5 cm z odstepami
pomigdzy elementami umozliwiajacymi rozladowanie. Podklady powinny wystawaé poza obreb
elementu co najmniej 30 cm. Do transportu mozna przekazaé elementy, w ktorych beton

osiagnat wytrzymalos¢ co najmniej 0,75 R.
4.2.2. Transport cementu i betonu

Transport cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-88/B-6731-08.

Transport mieszanki betonowej powinien odbywaé si¢ zgodnie z norma PN-63/B-06251 i moze
by¢ prowadzony dowolnymi srodkami pod warunkiem, ze nie spowoduje on:

— segregacji skladnikéw,

—  zmian sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

—  zmian temperatury wiecej niz + 5°C.

Czas transportu powinien speia¢ wymodg zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencii

mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
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57. Zakres wykonania robot
5.2.1.Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wytyczy¢ o$ przepustu i krawedzie
wykopu, zgodnie z lokalizacja przepustu podana W Dokumentacji Projektowej.

5.2.2. Wykopy

Sposéb wykonania rob6t ziemnych pod fundamenty Scianek czotowych i lawe fundamentowa
powinien byé dostosowany do wymiaréw przepustu i rodzaju gruntu zgodnic z Dokumentacja
Projektows, Wykopy nalezy wykonywaé w takim okresie, aby po ich zakoficzeniu mozna bylo
przystapic natychmiast do wykonania przepustu i szybko zlikwidowaé wykopy przez ich
zasypanie. W przypadku przeplywu wody W rowie, na ktérym bedzie wykonywany przepust,
nalezy wykona¢ boczny row odprowadzajacy wodg.

5.2.3. Wykonanie lawy fundamentowej

Lawe fundamentowa nalezy wykonaé z pospoki o wymiarach zgodnych z Dokumentacja
Projektowa oraz z KPED.

Dopuszezalne odchytki dia fawy fundamentowej przepustu Wynosza:

—  dla wymiaréw w planie + 5 cm,

—  dla rzednych wierzchu lawy + 2 com

5.2.4. Ukladanie prefabrykatow rurowych

Uktadanie rur betonowych nalezy wykonac wg BN-74/9191-01.
Styki rur po zaspoinowaniu zaprawa cementowsg nalezy uszezelnia¢ materialem wymienionym w
pkt 2.2.7., zaakceptowanym przez Inzyniera oraz paskami papy asfaltowej wg PN-87/B-27617

o szerokosci nie mniejszej niz 20 cm.

5.2.5. Scianki czotowe

Deskowanie $cianek czolowych wykonywanych z betonu na mokro nalezy wykonywaé wg
PN-63/B-06251.

Betonowanie nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-88/B-06253.

Klasa betonu powinna by¢ nie mniejsza niz B-30.

Powierzchnia elementéw betonowych, ktére po zasypaniu znajda si¢ pod ziemia, nalezy
zagruntowal przez:

_  dwukrotne smarowanie betonu emulsjg kationowa w przypadku powierzchni wilgotnych,
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~  roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych.

5.2.6. Wykonanie nasypéw (zasypki)

Przy wykonaniu nasypéw nad przepustemu nalezy przestrzegaé nastgpujacych zasad:

— grunt nasypowy powinien by¢ ukladany réwnomiernic z obu stron prefabrykatow,
warstwami o grubosci 10 em,

—  zageszczenie zgodnie z BN-72/B-8932-01,

—  wymagany wskaznik zageszczenia = 1,0 wg normalnej metody Proctora,

—  zalecane zageszczenie reczne lub malymi ubijakami mechanicznymi,

— grunt zasypki powinien by¢ niewysadzinowy.

5.2.7. Umocnienie skarp wlotu i wylotu

Urmocnienie skarp wlotu i wylotu bedzie przez humusowanie o grub. warstwy 15 cm z obsianiem

trawa.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola zgodnosci z Dokumentacja Projektowa.

Kontrola polega na sprawdzeniu elementéw przepustu z Dokumentacja Projektowa przez
ogledziny zewngtrzne oraz pomiary szczegblowe.

6.3. Kontrola materiatléw do budowy przepustu

Nalezy sprawdza¢ czy materialy przeznaczone do budowy przepustu pod zjazdem spehniaja
wymagania norm podanych w pkt 2.2.1. + 2.2.8. niniejszej Specyfikacji Technicznej.

6.4. Sprawdzenie fawy (podsypki)

Sprawdzeniu podlega:

—  rodzaj i ilo$¢ materialu uzytego do wykonania fawy,

—  grubos¢ lawy

czy sg zgodne z Dokumentacja Projektowa oraz z wymaganiami podanymi w pkt 5.2.3.

6.5. Sprawdzenie wozenia rur i stykow

PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI




[image: image35.png]l- (- !- r- 4-

H E W

D.03.01.01/03 7

Sprawdzenie wykonuje si¢ przez zmierzenic rzednych wlotu i wylotu w zgodnosci z
Dokumentacja Projektowa. Dopuszczalne odchylki nie powinny przekracza¢ wielkosci
podanych w BN-74/8935-04 i BN-74/9191-01.

Sprawdzenie stykéw polega na zmierzeniu z dokladnoscia do + 2 cm szerokosci paskow papy w
trzech dowolnie wybranych miejscach oraz na sprawdzeniu dokadnosci przyklejenia papy. Papa
powinna na calej powierzchni dokladnie przylegaé do kregow.

6.6. Sprawdzenie wytrzymalosci betonu

Sprawdzenie nalezy wykona¢ dla $cianek czolowych. Pobieranie probek oraz badania nalezy
przeprowadzi¢ wg PN-88/B-06250.

6.7. Sprawdzenie wykonania nasypow (zasypki)

Sprawdzenie powinno si¢ odbywa¢ w czasie wykonywania robét ziemnych i po ich wykonaniu.

Nalezy sprawdza¢ zgodno$é wykonania zasypki z wymaganiami podanymi w pkt 5.2.6.

7. Obmiar roboét
7.1. Ogblne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest:
a) m (metr) ulozonych rur betonowych,

b) szt (sztuka) scianki czolowej wlotu lub wylotu.

8. Odbior robét
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 8.

8.2, Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie fawy z pospoiki,

- uloZenie rur i wykonanie izolacji przed zasypaniem przepustu.
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9. Podstawy platnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania przepustu wg jednostek wymienionych w pkt 7a17b obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenic materialow,

—  wykonanie wykopu,

— wykonanie tawy pod ulozenie rur,

— wykonanie fundamentéw pod Scianki czolowe przepustu z Wykonaniem i rozebraniem
deskowania,

—~  ulozenie rur,

—~ wykonanie $cianek czolowych z ustawieniem i rozebraniem deskowania oraz pielegnacje
betonu,

—  wypetnienie polaczen rur zaprawa cementowa,

— posmarowanie rur lepikiem i oklejenie paskami papy,

~  zasypanie przepustu gruntem i zaggszezenie zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST,

~ umochnienie skarp przy wlocie i wylocie przez humusowanie z obsianiem,

— uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie badar i pomiaréw.

10. Przepisy zwiagzane
10.1. Normy

1. PN-88/B-06250  Beton zwykly.

PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu.

PN-88/B-30000  Cement portlandzki.

PN-88/B-32250  Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

BN-74/8935-04  Przepusty kolejowe i drogowe.

PN-63/B-06251  Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-88/B-06253  Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w $rodowisku

AN G

agresywnych wod i gruntéw.
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8. PN-70/B-27617
9. PN-88/B-30000
10. PN-78/R-65023
11. BN-74/9191-01

12. BN-68/6753-04
13. PN-74/B-24622
14. BN-72/8932-01
15. BN-88/6731-08

10.2. Inne dokumenty

Wyroby do izolacji wodoszczelnej. Papy asfaltowe.

Cement portlandzki.

Material siewny. Nasiona roslin rolniczych

Urzadzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i
zelbetowych. Wymagania i badania przy odbiorze

Emulsja kationowa.

Roztwor asfaltowy.

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Cement. Transport i przechowywanie.

16. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych” (KPED), Transprojekt-Warszawa,

197911982 r.
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3. Sprzet
3.1. Sprzet do oczyszczenia warstw nawierzchni

Do oczyszczenia warstw nawierzchni nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:

—  szezotki mechaniczne (zaleca si¢ urzadzenia dwuszczotkowe z mozliwosceia odpylania),
—  sprezarki,

—  zbiorniki z woda,

—  szezotki reezne,

—  lub inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

3.2. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywaé skrapiarki wyposazonej w urzadzenia
pomiarowo-kontrolne pozwalajace na sprawdzenie i regulowanie nastgpujacych parametréw:
temperatury, cisnienia, obrotéw pompy dozujacej lepiszeze, predkosei poruszania sig skrapiarki,
ilosci dozowanego lepiszcza. Skrapiarka powinna zapewnia¢ rozkladanie lepiszcza z tolerancja
+10 % w stosunku do ilosci zaloZzone;.

Zbiomik na lepiszcze skrapiarki powinien byé izolowany termicznie tak aby bylo mozliwe
zachowanie stalej temperatury lepiszcza. Wykonawca powinien posiada¢ aktualne $wiadectwo

cechowania skrapiarki.

4. Transport
4.1. Transport emulsji

Transport emulsji powinien odbywaé sie w cysternach samochodowych. Dopuszcza sig
stosowanic beczek lub innych pojemnikéw stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu
emulsji powinny byé przedzielone przegrodami na komory o pojemno$ci nie wigkszej niz 1 r,
a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje umozliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki
i zbiorniki przeznaczone do transportu powinny by¢ czyste i nie zawiera¢ resztek innych

lepiszczy. Inne warunki beda zaakceptowane przez InZyniera.

4.2. Transport wody

Transport wody powinien odbywaé si¢ w typowych czystych beczkowozach.

OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
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D.04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
1 ZAGESZCZENIEM PODLOZA

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podloza na budowie drogi
gminnej w m. Chronéwek

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu

— wykonanie koryta, przeznaczonego do ulozenia konstrukeji podbudowy i nawierzchni,

— profilowanie i zaggszczanie podloza,

— inne zabiegi majace na celu podniesienie nosnosci podioza do E;>60 MPa (np. doziarnienie,

wymiana gruntu, stabilizacja gruntu lepiszczami hydraulicznymi ub bitumicznymi).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”, pkt 1.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.

2. Materialy

Materialy doziarniajace (np. z przekruszonych plyt betonowych lub frez bitumiczny, kruszywa

naturalne), cement, wapno, majace doprowadzi¢ do nosnosci podloza E,>60 MPa.

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM 1 ZAGESZCZENIEM PODLOZA
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3. Sprzet
3.1. Profilowanie koryta

Do wykonania rob6t nalezy stosowaé réwniarki samojezdne, spycharki uniwersalne z ukosnie
nastawionym lemieszem, zgarniarki i inny sprzet zaakceptowany przez InZyniera.
Stosowany sprzgt powinien byé w dobrym stanie - nie moze spowodowaé niekorzystnego

wplywu na wiasciwosci gruntu podioza.

3.2. Zageszezanie podloza

Sprzet do zageszezania podloza powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu zalegajacego w
podioz. W zaleznosci od powyzszego nalezy stosowaé walce okotkowane, gladkie, wibracyjne,
ogumione lub inny sprzgt zageszozajacy pozwalajacy na uzyskanie wymaganego wskaznika

zageszezenia Is.

3.3. Doziarnienie lub ulepszenie podioza

Sprzet do mieszania na miejscu np. glebofrezarki.

4. Transport

Nie wystepuje

5. Wykonanie rob6t

Wykonanie koryta oraz profilowanie i zageszczanie podloza mozna rozpoczaé dopiero po
odebraniu wszystkich rob6t zwiazanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i instalacji
urzadzen podziemnych w korpusie ziemnym. Tylko za zgoda Inzyniera mozliwe jest wezesniejsze
wykonanie koryta oraz profilowanie i zageszezanie podloza; przy tym w dobrych warunkach
atmosferycznych. Do wykonania i profilowania koryta nalezy przystapi¢ bezposrednio przed
wykonaniem warstw podbudowy i nawierzchni.

Rodzaj sprzgtu nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu zalegajacego w podiozu (wystepuja
Zréznicowane grunty - piaski, gliny, pyly, iy, pospolki - o grupie nosnosci od G, do G).
Profilowanie koryta w wykopie polega na $cigciu nieréwnosci i nadaniu ptaszczyznom pochylenia
podhuznego i spadku poprzecznego zgodnie z dokumentacja projektowa i zaleceniami Inzyniera.
Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczania przez walowania.
Zageszczanie podloza nalezy kontrolowa¢ wedhug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej
zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I lub II), lub jako alternatywg wg metody obciazen plytowych
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wg D.04.02.01 pkt. 6.2.2. Wilgotno$é gruntu podloza przy zageszczaniu nic powinna rozni¢ si¢
od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 20 % jej wartosci. W wykonanym korycie oraz po
wyprofilowanym i zageszczonym podiozu moze odbywaé si¢ tylko ruch budowlany, zwigzany
bezposrednio z wykonaniem tych robot.

Podloze po wyprofilowaniu i zageszezeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Nosno$¢ podloza nalezy sprawdza¢ wg metody obciazen plytowych wg D.04.02.01 pkt. 6.2.3.
Tub belki Benkelmana pod obcigzonym kotem 57,5 kN.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Kontrola réwnosci

Kontrola réwnosci polega na sprawdzeniu w sposob ciagly zgodnosci z Dokumentacja

Projektows pochylen podtuznych i spadkéw poprzecznych.

6.2. Kontrola zageszczenia
Wyprofilowane podioze nalezy dogesci¢ do gt. 50 cm, a wskaznik zageszezenia nie powinien by¢
mniejszy niz 1,00 wg préby Proctora. Nalezy wykona¢ co najmniej 10 pomiar6w na 3000 m’.
Dla kontroli zageszczenia metoda obciazen plyta VSS przyjmuje si¢ wymagania dla podioza:
- zaggszezenie: To < 2,2 dla gruntéw sypkich,

Jo < 2,0 dla gruntéw spoistych.
Zageszczenie nalezy okresla¢ wg D.04.02.01 pkt. 6.2.2.2.

6.2.1. Nosnos¢

Modut wtérny E;>60 MPa, ugiecie podkolem samochodu 57,5 KN mierzone belka Benkelmana
<1,8 mm.
6.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne podioza powinny by¢ zgodne z projektem (tolerancja + 0,5 %)

6.4. Glgbokos¢ koryta i rzgdne dna

Glebokosé koryta i rzedne nalezy sprawdzié co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach .
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6.5. Uksztaltowanie osi koryta

Uksztaltowanie osi koryta nalezy sprawdza¢ w punktach gléwnych trasy i w innych dodatkowych
punktach, rozmieszczonych nie rzadziej niz 25 m w przypadku autostrad i drog ekspresowych lub
co 100 m w przypadku pozostalych drég.

Tolerancja przesunigcia osi w planie w stosunku do osi projektowanej - + 3 cm.

6.6. Szeroko$¢ koryta

Szeroko$¢ koryta nalezy sprawdzaé co najmniej 10 razy na 1 km (tolerancja +10 cmi -5 cm).

7. Obmiar robét

Obmiaru koryta oraz wyprofilowanego i zaggszczonego podioza dokonuje si¢ na budowie

w metrach kwadratowych.

8. Odbior robot

Ogoélne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne™.
Roboty uznaje si¢ za wykonane z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie badania i pomiary wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

8.1. Dokumenty i badania odbioru

Badania te podlegaja sprawdzeniu:

a) technicznych dokumentéw kontrolnych,

b) réwnosci w przekroju podhuznym i poprzecznym,
c) zaggszczenie podioza,

d) nosnosci.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za liczbe m” przygotowanego i odebranego koryta.

Cena jednostkowa wykonanego koryta obejmuje:

—  prace pomiarowe,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplanowaniem,

— zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odklad lub

nasyp,

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZENIEM PODLOZA
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— profilowanie dna koryta i poboczy,

—  zaggszczenie,

— utrzymanie koryta,

—  nos$nosci.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-88/B-04481
2. BN-64/8931-02

3. BN-70/8931-06
4. BN-77/8931-12
5. BN-72/8932-01
6. PN-B/11111
7.PN-B/11113

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchni
podatnych przez obcigzenie plyta

Pomiar ugig¢ nawierzchni podatnych ugieciomierzem belkowym

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaZnika zageszczania gruntu
Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.
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D.04.03.01. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW
KONSTRUKCYJNYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwiazanveh z oczyszezeniem i skropieniem ‘warstw konstrukcyjnych nawierzchni na

budewie idrogi gminnej w m. Chronéwek

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy ST obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni:

—  gornej warstwy podbudowy (nowej)

—  warstwy wiazacej (nowej)

—  warstwy wyréwnawczej (nowej)

~  warstwy podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

zgodnie z lokalizacja podana w Dokumentacji Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogd6lne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i ich zgodno$é z Dokumentacjg
Projektows, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogblne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne™.

OCZYSZCZENIE [ SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYINYCH
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2. Materialy

Materiatami stosowanymi wedlug zasad niniejszej ST sa:

2.1. Do skropienia warstwy niebitumicznej

— asfaltowa emulsja kationowa $redniorozpadowa o wlasciwosciach zgodnych z ,,Warunki
techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94”, Instytut Badawczy Drog
i Mostow, Warszawa 1994.

2.2. Do skropienia warstw bitumicznych

— asfaltowa emulsja kationowa szybkorozpadowa o wiasciwosciach zgodnych z ,,Warunki
techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94”, IBDiM, Warszawa 1994.

2.3.  Wymagania dla asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej i éredniorozpadowe;j

Asfaltowe emulsje kationowe szybko i $redniorozpadowe powinny spelnia¢ wymagania podane w

Tablicy 1.

Tablica 1.  Wymagania dla asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej

i Sredniorozpadowej do wykonania skropienia warstw nawierzchni.

Wymagania
Lp. Wyszczegolnienie wlasciwosci szybkorozpadowa $redniorozpadowa
K1-60 K1-65 K2

1. |} Zawartos¢ asfaltu, % 59-61 64-66 59-70
2. || Lepkosé wg Englera, °E 3-15 >6 >3

3. |l Jednorodno$é £20,063 mm, % <0,10 < 0,10 <0,10
4. I Jednorodnosé 20,016 mm, % <0,25 <025 <025
5. || Trwalo$¢ 260,063 mm po 4 tyg., % <04 <04 <04
6. || Sedymentacja, % 5,0 5,0 5,0

7. || Przyczepnosé do kruszywa, % 85 85 85

8. || Indeks rozpadu, g/100g < 80 <80 < 80-120

2.4. Skladowanie emulsji

Warunki przechowywania nie moga powodowaé utraty cech lepiszcza i obnizenia jego jakosci.
Lepiszcze nalezy przechowywa¢ w zbiornikach stalowych zabezpieczonych przed dostepem wody
i zanieczyszczeniem.

‘Warunki przechowywania:

— czas skladowania emulsji nie powinien przekracza¢ 3 miesi¢cy od daty jej produkcii,

- temperatura przechowywania emulsji nie powinna byé nizsza niz 3°C.

OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYIJNYCH
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3. Sprzgt
3.1. Sprzet do oczyszczenia warstw nawierzchni

Do oczyszczenia warstw nawierzchni nalezy stosowac nastgpujacy sprzgt:

—  szezotki mechaniczne (zaleca si¢ urzadzenia dwuszezotkowe z mozliwoscia odpylania),
—  sprezarki,

—  zbiorniki z woda,

—  szczotki reczne,

—  lub inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

3.2. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywa¢ skrapiarki wyposazonej w urzadzenia
pomiarowo-kontrolne pozwalajace na sprawdzenie i regulowanie nastgpujacych parametrow:
temperatury, ciénienia, obrotéw pompy dozujacej lepiszcze, predkosei poruszania si¢ skrapiarki,
ilodci dozowanego lepiszcza. Skrapiarka powinna zapewnia¢ rozkladanie lepiszcza z tolerancja
+10 % w stosunku do ilosci zalozonej.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien byé izolowany termicznie tak aby bylo mozliwe
zachowanie stalej temperatury lepiszcza. Wykonawca powinien posiada¢ aktualne $wiadectwo

cechowania skrapiarki.

4. Transport
4.1. Transport emulsji

Transport emulsji powinien odbywaé si¢ w cysternach samochodowych. Dopuszcza si¢
stosowanie beczek lub innych pojemnikéw stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu
emulsji powinny by¢ przedzielone przegrodami na komory o pojemnosci nie wigkszej niz 1 n?,
a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje umozliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki
i zbiorniki przeznaczone do transportu powinny byé czyste i nie zawieral resztek innych

lepiszczy. Inne warunki beda zaakceptowane przez InZyniera.

4.2. Transport wody

Transport wody powinien odbywag si¢ w typowych czystych beczkowozach.
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