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Opis techniczny.

1.1.

1.2

Podstawa opracowania projektu:

- Prawo o Ruchu Drogowym,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w
sprawie szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem,

- Rozporzgdzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow
drogowych,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych
oraz urzadzeh bezpieczensiwa ruchu drogowego 1 warunkOw ich
umieszczania na drogach,

- Inwentaryzacja istniejacej organizacji ruchu.

Charakterystyka drogi i ruchu na drodze.

Droga gminna objeta niniejszym opracowaniem jest droga dwukierunkows,
w chwili obecnej o nawierzchni gruntowej oraz gruntowej wzmocnionej
kruszywem naturalnym — pospotka oraz zuzlem paleniskowym, obstugujaca
tereny potozone bezposrednio przy drodze. Petni role drogi dojazdowej do
jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowe] zlokalizowanej po obu stronach
drogi i terenéw rolnych. Ruch pojazdéw na drodze odbywa sie wg ogélnych
zasad Prawa o Ruchu Drogowym. Postdj pojazdéw odbywa sie w sposob
niezorganizowany na drodze, przy posesjach. Droga zlokalizowana jest w
terenie zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej niskiej rozproszone;.
Przeprowadzone obserwacje natezenia ruchu pojazdéw, wykazaty ruch
pojazddw osobowych i dostawczych o natezeniu 11poj/h w godzinie szczytu,
generowany przez zlokalizowang przy drodze zabudowe jednorodzinng i
tereny rolne. Ruch pieszy o znikomym natezeniu odbywa sie catg

szerokoscig drogi.
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Stan projektowany.

Po wybudowaniu droga gminna bedzie posiadata dwukierunkowg jezdnie o
szerokosci 4,00m, pobocza szerokosci 0,75m. Niniejszy projekt przewiduje
dostosowanie oznakowania drogi do sytuacji i parametréw geometrycznych
wynikajgcych z jej utwardzenia. Nie przewiduje sie wprowadzenia
ograniczen w strukturze rodzajowej ruchu i w postoju pojazdéw, za pomoca
oznakowania pionowego. Ze wzgledu na projektowang szeroko$¢ jezdni
(4,00m) i wystepujacy na poboczach ruch pieszy oraz zabudowe obrzezng
drogi predko$¢ pojazdéw zostaje ograniczona do 50km/h za pomoca znakéw

D-42. Ruch pieszy bedzie odbywat sie poboczami.

Terminy.
Przewidywany termin wprowadzenia nowej statej organizacji ruchu —

zgodnie z realizacjg przebudowy drogi gminnej.

2. Uwagi wykonawcze.

Oznakowanie pionowe, poziome i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego nalezy umieszcza¢ zgodnie ze Szczegétowymi warunkami
technicznymi dla znakéw i sygnatbw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach
(zatacznik do Dziennika Ustaw nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.) w

miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym (rys. 1).

Opracowat:

inz. Jacek Karpeta
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