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1 -LOBRANZOWE
"DAKAR"
26-6 1l. Swigtojariska 3 m.27
inz. Janusz Karpeta
tel. (048) 33-22-18 .
PRZEDMIAR ROBOT
Droga gminna w msc. Guzéw (Dz. ew. gruntu nr 605)
Gmina Oronsko, powiat Szydtowiecki, woj. mazowieckie
L Podstawa Nazwa grupy asortymentowej. Opis pozycji Nazwa jedn. | llos¢ jedn.
P obmiaru kosztorysowej. obmiar. obmiar.
1 2 3 4 5
| Roboty przygotowawcze.
1 Odtworzenie punktéw, roboty pomiarowe. =518,14m km 0,52
D-01.01.01
2 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie krzakow i podszycia — rzadkich 10-30% powierzchni ha 0,03
Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy
3| Dotozor |P5850m szt. 5,00
Il Roboty ziemne.
Wykopy zwigzane z wykonaniem przepustu D=600mm L=10,00m w ciagu rowu
drogi powiatowej pod projektowang droga wraz z wywiezieniem do 1km w miejsce 3
4 ; m 22,50
D-02.01.01 |wskazane przez inwestora:
=10x1,5x1,5=22,5
Wykopy zwigzane z wykonaniem koryta pod poszerzenia nawierzchni
5 D-02.01.01 brukowcowej, wraz z wywiezieniem do 1km w miejsce wskazane przez inwestora m® 91,35
T |=2x130,5%x0,7x0,5=91,35
lll. Podbudowa.
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
6 | D-04.01.01 |poszrezenia:= 130,5 x (0,50+0,11) x 2 = 159,21 m2 844,28
jezdnia: =145,14 x (4,50+2x0,11) = 685,07
g Wykonanie podsypki piaskowej gr. 20cm na poszerzeniach istniejacej B
7 | 040201 nawierzchni brukowcowej: =130,5 x (0,50+0,11) x 2 = 159,21 m 159,21
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa tamanego
8 stabilizowanego mechanicznie 0/63mm gr.20cm na poszerzeniach istniejacej 2 159 21
D-04.04.02 |nawierzchni brukowcowej: m ’
=130,5x (0,50+0,11) x 2 = 159,21
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa famanego
g stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr.16cm: 2
9 | D-04.04.02 =145,14 x (4,50+2x0,11) = 685,07 m 685,01
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa famanego
10 | D-04.04.02 |stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr.12cm: m? 1130,44
=239,50 x (4,50+2x0,11) = 1130,44
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa tamanego
11| D-04.04.02 |stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr.8cm na nawierzchni bukowcowej: m? 456,75

=3,50 x 130,5 = 456,75




[image: image2.jpg]Skropienie podbudowy z kruszywa asfaltem w ilosci 0,5-0,7 kg/m2:

12| D040301 | 50 21 + 68507 + 1130 44 - 456,75 = 2431,47 S
IV. Nawierzchnia |

Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego
AC 11 W 50/70 dla KR1 gr. 4cm:

13| D.05.03.05 |1. Jezdnia: m? 2383,45
518,14 x (4,50+2x0,05) = 2383,45 |
Wykonanie wigzania miedzywarstwowe- ‘

14 | D-04.03.01 |9° POPrzez skropienie warstwy wigzacej w ilosci 0,1- 0,3kg/m2 e 2383 45
=2383,45
Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

15 D.05.03.05 |AC 8 S 50/70 gr.3cm: m? 2331,63
=518,14 x 4,50 = 2331,63

V. Pobocza

Mechaniczne profilowanie poboczy gruntowych 5

161 D-06.03.01 =518,14x2x0,75 = 777,21 m 777,21
Wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa tamanego niesortowanego gr.
10cm. 5

17 D-06.03.01 =518,14x 2x 0,75 = 777,21 m L2

VI. Odwodnienie

Wykonanie przepustu D=60cm z rur betonowych, pod proj. drogg

1g | D-03.01.01 |=10m m 10,00
tawa fundamentowa zwirowa pod przepust rurowy D=60cm: 3

9| BazgLon 0,72x0,15x 10 = 1,08 m 1.08

20 | D-03.01.01 f;:lankl czotowe dla rur D=60cm: sot: 2.00

VIl. Organizacja ruchu

21 Szdkopame I wyjecie stupkow od znakéw: s 2.00
Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych

22 D-07.02.01 :zsrednlcy 50mm szt. 2,00
Znaki drogowe trojkatne rozmiar $redni o boku 90cm foliowane

23 D-07.02.01 [=2 szt. 2,00

24 Tabliczka do znakéw drogowych: st 1,00

D-07.02.02

=1





