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Droga gminna w msc. Guzéw (Dz. ew. gruntu nr 822)
Gmina Oronsko, powiat Szydtowiecki, woj. mazowieckie

L Podstawa Nazwa grupy asortymentowe;j. Opis pozycji Nazwa jedn. | llos¢ jedn.
R wyceny kosztorysowe;j. obmiar. obmiar.
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| Roboty przygotowawcze.
KNNR1
1 011101 |Odtworzenie punktéw, roboty pomiarowe. =518,14 m km 0,46
D-01.01.01
KNNR1
2 9331103% ;| Mechaniczne karczowanie krzakew i podszycia — rzadkich 10-30% powierzchni ha 0,02
g:\lo’fgé Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy
3 D-01.02.01 55-65cm szt. 2,00
Il Roboty ziemne.
KNNR5  |Reczne wykopy pod utozenie rur ostonowych wraz z zasypaniem, pod kable
701/2/  |telekomunikacyjne: 3
41 400 |(8,0+8,0+12,0+13,0+7,0)x1,0x0,5524,0 m 2400
Wykopy zwigzane z wykonaniem przepustu D=600mm L=10,00m w ciggu rowu
KNNR1 i : : 5 e
drogi powiatowej pod projektowang drogg wraz z wywiezieniem do 1km w 3
5 020205 S g : m 22,50
D-02.01.01 |Mieisce wskazane przez inwestora:
T [=10x1,5x1,6=22,5
lll. Podbudowa.
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa tamanego
KNNR6 |stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr.14cm na istniejgcej nawierzchni z
6 | 01130200 |destruktu masy asfaltowej: m? 2209,26
D-04.04.02 |jezdnia:= 453,55 x (4,50+2x0,11) = 2140,76
poszerzenia i wloty:=(8,25+7,25)x4+29x0,5=68,5
ng\gg Skropienie podbudowy z kruszywa asfaltem w ilosci 0,5-0,7 kg/m2:
7 D-04.03.01 jezdnia:= 453,55 x (4,50+2x0,11) = 2140,76 m? 2209,26
77 |poszerzenia i wloty:=(6,25+7,25)x4+29x0,5=68,5
IV. Nawierzchnia
KNNRS Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego
3080104 AC 11 W 50/70 dla KR1 gr. 4cm:
8 Jezdnia:453,55 x (4,50+2x0,05) = 2086,33 m? 2154,83
D.05.03.05 S
poszerzenia i wloty:=68,5
KNNR6 Wykonanie wigzania miedzywarstwowego poprzez
100507 skropienie warstwy wiazacej w ilosci 0,1- 0,3kg/m2
9 =2086,33 m? 2154,83
D-04.03.01 3.
poszerzenia i wloty:=68,5
KNNR6 |Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
3080303 |AC 8 S50/70gr.3cm: 2
10 D.05.03.05 |= 453,55 x 4,50 = 2040,98 m 2109.48
poszerzenia i wloty:=68,5
V. Pobocza
KNNR6
1 130101 [Mechaniczne profilowanie poboczy gruntowych m2 686,33

D-06.03.01

=453,55x2x 0,75 + 6,0 = 686,33
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KNNR6  |Wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa tamanego niesortowanego gr.
12 011205 |10cm. - 586.33
D-06.03.01 [=453,65 x 2 x 0,75 + 6 = 686.33 T
VI. Odwodnienie
KNNR6 |Wykonanie przepusiu D=60cm z rur betonowych, pod proj. drogg
D-03.01.01 |=10m 4
1 m 0,
3 060508 0.00
KNNRG tawa fundamentowa zwirowa pod przepust rurowy D=60cm:
14 | D-03.01.01 072x0.15x 10 = 1.08 m 1,08
060501 k 2 :
KNNR6  |a . . = .
15| D-03.01.01 f;:lankt czotowe dla rur D=60cm: ozt 2,00
06050501
VIl. Roboty towarzyszace
KNNRS5  (Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych rurami dwudzielnymi PCV A110
16 8,0+8,0+12,0+13,0+7,0=48,0 mb 48,00
VII. Organizacja ruchu
KNNR6  |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych
17| 070201 |o $rednicy 50mm szt. 10,00
D-07.02.01 [=10
KNNRG Znaki drogowe tréjkat iar $redni o boku 90cm foli ii ki
18] 070205 =2 i drogowe tréjkatne rozmiar $redni o boku 90cm foliowane i inne znaki. S5t 5.00
D-07.02.01
KNNR6 i < : >
19| 070207 %nakl drogowe o powierzchni ponad 0,3m szt. 3,00
D-07.02.01 |3
20 Tabliczka do znakéw drogowych: szt 1,00

D-07.02.02

=3





