[image: image1.jpg]KOSZTORYS OFERTOWY
na przebudowe drogi gminnej relacji: TOMASZOW — RUDA WIELKA

(dz. nr ew. gr. 762) gmina: Ororisko, powiat szydtowiecki, woj. mazowieckie - odcinek

diugosci: L=234,51m.

Podstawa
wyceny

Nazwa grupy asortymentowe;.
Opis pozycji kosztorysowe;j.

Nazwa
jedn.
obmiar

llos¢
jedn.
obmiar.

Cena
jednostki
obmiar.

Cena
ofertowa
/poz.5x6/(z¢

2.

3

6.

7.

I. Roboty przygotowawcze i rozbiérki.
CPV 45100000-8

D-01.01.01

Odtworzenie punktéw gtéwnych trasy,
roboty pomiarowe. Inwentaryzacja
powykonawcza.

=234,51.

km

0,24

Il. Podbudowa.
CPV 45233140-2

D-04.01.01

Mechaniczne profilowanie i zageszczanie
podtoza — istniejgcej wzmocnione;j
nawierzchni drogi - pod konstrukcje jezdni:
234,51x(4,00+2x0,10)=984,9

-wlot manewrowy: 6,0x4,0=24,0
984,94+24,0=1008,9

1008,9

D-04.04.02

Wykonanie podbudowy zasadniczej z
mieszanki kruszywa tamanego stabilizo-
wanego mechanicznie 0/63mm gr.16¢cm
234,51x(4,00+2x0,10)+24,0= 1008,9

1008,9

D-04.03.01

Skropienie podbudowy z kruszywa
asfaltem w iloéci 0,5-0,7 kg/m?
=1008,9

1008,9

IV. Nawierzchnia.
CPV 45233250-6

D.05.03.05

Wykonanie warstwy wigzacej z betonu
asfaltowego 0/12,8mm gr. 3,5cm - KR1
- jezdnia:
234,51x(4,00+2x0,05)+24,0=985,5

985,5

D.05.03.05

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego 0/8mm gr. 3,0cm - KR1
234,51x 4,00+24,0=962 1

962,1

V. Pobocza i zjazdy.
CPV 45233250-6

10

D-06.03.01

Mechaniczne profilowanie poboczy i
zjazdéw gruntowych (szt. 28-7=21 — zjazdy
dtugosci 2,00m szerokosci 3,00m)

- pobocza:234,51x2x0,75=351,8

- zjazdy: 21x3,0x(2,00-0,75)=78,8

430,6

11

D-06.03.01

Wykonanie nawierzchni poboczy i zjazdow
gosp. z kruszywa famanego
niesortowanego gr. 10cm.

=430,6

430,6

VI. Organizacja ruchu.
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12 | D-07.02.01 | Ustawienie znakow drogowych pionowych
ostrzegawczych i informacyjnych
- stupki z rur stalowych @ 50mm szt. 3
- tarcze znakéw (mate) szt. 5
RAZEM -—- -
VAT 22% - -= -
OGOLEM - -— -

Data: Opracowat:





[image: image3.jpg]KOSZTORYS OFERTOWY
na przebudowe drogi gminnej relacji: TOMASZOW — RUDA WIELKA

(dz. nr ew. gr. 1020) gmina Wierzbica, powiat radomski, woj. mazowieckie
- odcinek dtugosci: L=140,30m.

Podstawa
wyceny

Nazwa grupy asortymentowe;j.
Opis pozycji kosztorysowe;.

Nazwa
jedn.
obmiar

llos¢
jedn.
obmiar.

Cena
jednostki
obmiar.

Cena
ofertowa
/poz.5x6/(zt)

2

3

4.

5.

6.

7.

I. Roboty przygotowawcze i rozbiorki.
CPV 45100000-8

D-01.01.01

Odtworzenie punktow gtownych trasy,
roboty pomiarowe. Inwentaryzacja
powykonawcza.

=140,30m.

km

0,14

D-01.02.01

Mechaniczne karczowanie pni drzew
@ 66-75cm

Szt.

Il. Roboty ziemne.
CPV 45111200-0

D-02.01.01

Wykopy zwigzane z wykonaniem koryta
gtebokosci do 50cm pod poszerzenia
jezdni wraz z profilowaniem i
zageszczeniem — wlot do drogi w pasie
kolejowym

- wlot: =112,0

112,0

I1l. Podbudowa.
CPV 45233140-2

D-04.01.01

Mechaniczne profilowanie i zageszczanie
podioza — istniejacej wzmocnionej
nawierzchni drogi - pod konstrukcje jezdni:
140,30x(4,00+2x0,10)=589,3

589,3

D-04.01.01

Przetozenie istniejacej wzmocnionej
nawierzchni jezdni — podbudowy
pomocniczej - z mechanicznym
profilowaniem i zageszczaniem — wiot do
drogi w pasie kolejowym

- wlot: =112,0

112,0

D-04.04.02

Wykonanie podbudowy zasadniczej z
mieszanki kruszywa tamanego stabilizo-
wanego mechanicznie 0/63mm gr.16cm
140,30x(4,00+2x0,10)=589,3

589,3

D-04.03.01

Skropienie podbudowy z kruszywa
asfaltem w iloéci 0,5-0,7 kg/m*
=589,3

589,3

IV. Nawierzchnia.
CPV 45233250-6

Wykonanie warstwy wigzacej z betonu
asfaltowego 0/12,8mm gr. 3,5cm - KR1
- jezdnia:

140,30x(4,00+2x0,05)=575,2

575,2

D.05.03.05

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego 0/8mm gr. 3,0cm - KR1
140,30x4,00=561,1

561,1

V. Pobocza i zjazdy.




[image: image4.jpg]CPV 45233250-6
10 | D-06.03.01 | Mechaniczne profilowanie poboczy i m 236,6
zjazdow gruntowych (szt. 28-21=7 — zjazdy
dtugosci 2,00m szerokosci 3,00m)

- pobocza:140,3x2x0,75=210,4

- Zjazdy: 7x3,0x(2,00-0,75)=26,2

11 Wykonanie nawierzchni poboczy i zjazdow | m? 236,6
D-06.03.01 | gosp. z kruszywa tamanego
niesortowanego gr. 10cm.

=236,6

V1. Organizacja ruchu.

12 | D-07.02.01 | Ustawienie znakow drogowych pionowych
ostrzegawczych i informacyjnych

- stupki z rur stalowych g 50mm szt. 3
- tarcze znakéw (Srednie) szt. 3
RAZEM - - -
VAT 22% - --- -
OGOLEM

Data: Opracowat:





