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robét drogowych przy budowie chodnika w ciagu drogi powiatowej nr 3562W
taziska — Mniszek w miejscowosci taziska
odcinek od km 0+000,00 do km 0+483,00
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ROBOTY DROGOWE
Roboty pomiarowe w tym:
1. Wykonanie przez uprawnionego geodetg:
- wytyczania ulicy,
- sporzadzenia pomiaréw kontrolnych zgodnie ze
specyfikacja techniczng,
- sporzadzenia w 3 egzemplarzach inwentaryzacji
geodezyjnej wykonanych ulic i wykonanych
obiektow {chodniki, zielence itp.),
- przeniesienie kolidujgcych punktéw
! geodezyjnych.
2. Wykonanie pomiaréw uzupetniajacych i innych
prac pomiarowych koniecznych do prawidiowej
realizacji robét.

km

0,483

Usuniecie warstwy humusu grub. 10 cm z

odwozem na odleglos¢ do 1 km
|

mZ

300

Whykonanie koryta gieb. 20 cm pod chodnik,
obrzeza i na wjazdach.

969,5

Wykonywanie wpustéw ulicznych — kratek
sciekowych na studni betonowej ©50

z pierécieniem odcigzajacym i osadnikiem.
Glgbokos¢ studni - 1 m szt 2

Wykonanie $ciekow pochodnikowych
i odprowadzenie wody ze studni do rowu rurami
220

Wykonanie przepustow rurowych @40 pod
zjazdem ze $ciankami czolowymi.

Uzupetnienie brakujgcych i zniszczonych scianek
przy istniejacych zjazdach.
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[image: image2.png]g | Wykonanie warstwy odsaczajgce) grubosd 10 cm mt 969.5

z piasku w korycie chodnika | wiazdéw.

Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego m? 969,5
g | cementem przy 100% doziamieniu. Rit=1,5MPa

pod chodnik i wjazdy. Grubos¢ 12 em po

zagegszezeniu.

Ustawienie obrzezy betonowych 8x25x100 na m 992
10 podsypce piaskowsj grub. 10 sm przy chadnikach

i wjezdach z obsypaniem $cian.

Wykonanie chodnika z kostki brukowsj grub. 6 cm m 7805
11 | na podsypce cementowo - piaskowej 1.4 grup. 3

cm z wypeinieniem spoin piaskiem.
12 | Wykonanie wjazdOw z kostki betonowsj grub. 8 m? 189

om w technoiogi jsk wyzej.
13 | Udroznienie odwodnienia przez oczyszczenie mt 585

rowow i uzupelnienie brakujacych.

RAZEM ROBOTY DROGOWE
PODATEK VAT 22%
OGOLEM ROBOTY DROGOWE





