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L  Podsta- Opis Jedn. llosé Cena War-
p. | wawyce- miary zt tosc
ny zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYNEGO (CPV 45212221-1) B B
1 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - . |
11| " Roboty przygotowawcze = -~ B
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych hz 0.16
d.10112-02 robotach ziemnych - koryta pod nawierzch-
A 'nie placow - | e | =
2/KNR 2-01  Scinanie drzew pita mechaniczng wrazz szt 2.00/
d.1/0103-04 wykarczowaniem i wywiezieniem drewna
A ]
1.2 _____|Roboty ziemne S - o o _y
3/KNR 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziem- m? 312.00
d.1/0229-02 nych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat.
2| Hl-wyréwnanie terenu z wyprofilowaniem |
| ~ spadku 0,3% - | I ]
4 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami  m3 258.72
d.10221-01 'kotowymi o poj. tyzki 1,25 m3 z transpor- |
2 tem urobku samochodami samowyt. na |
odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w
hatdach; grunt kat. I-Il pozyskana z koryto-
. ~ |wania - 1 — ]
2 |BOISKO WIELOFUNKCYJNE o -
121 Obrzeza = = -
5/KNR 2-31  Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe m 144.00
d.2 0401-04 jo wym. 30x30 cm w gruncie kat.lll-IV |
A | ! JE— ) (- - | In
6/KNR 2-31  Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na m 144.00 |
d.2/0407-03 + | podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem
1/KNR 2-31 |na tawie betonowej z oporem obramowanie
0402-04 wokét utwardzonej czesci boiska
22 Podbudowa . = - =
7/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30  m?2 1232.00
d.2/0101-03 ’cm w gruncie kat. 1I-VI na catej szerokosci
2, _jezdniichodnikéw-33,5cm L N N
8 KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie m?2 1232.00
d.2/0103-04 podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-
| 2] wierzchni w gr.kat.I-IV . B o
9/KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze m2 | 1232.00
d.2/0104-07 + |warstwy odsaczajgcej w korycie lub na ca- | |
2 KNR 2-31  fe] szer.drogi - grub.warstwy po zag. 7 cm
010402 | - - B
10 KNNR 2 I1zolacja z geowtdkniny geotess F 250 m2 1232.00
d.2/0604-02
-2/analogia - - ] N N
11/KNR 2-31  Wykonanie i zageszczenie mechaniczne  |m2 1232.00
d.2|0104-05 +  warstwy odsaczajacej w korycie lub na ca-
2|KNR 2-31 |tej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 3cm |
0104-06 - - - o ] B ]
12/KNR 2-23 |Podbudowa z kruszyw famanych tluczenn |m2 1232.00 |
d.2 0110-01 |0-60mm-warstwa dolna o gr.15 cm
2
13/KNR 2-23  Podbudowa z kruszyw famanych kliniec 1- |m2 1232.00
d.2/0110-03  4mm -warstwa gorna o gr.5 cm
2|
2.3 Nawierzchnia
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L Podsta- | Opis Jedn. llos¢ | Cena ‘ War-
p. wawyce- | miary oz tosé
| ny zt
| (5x6)
117, 2 | - 3 4 5 6 7 |
14/Sekocen- |Impregnacja podioza - warstwa stabilizujg- 'm?2 | 1232.00
d.2 bud BRZ i [caz mieszaniny kruszywa mineralnego, |
.3/IMB granulatu gumowego i spoiwa PU grub. | | |
35mm B o - ‘ =
| 15/Sekocen-  Ulozenie nawierzchni poliuretanowej gru- | m2 1232.00
d.2lbud BRZ |bosci 13mm (warstwa nosna granulat gu-
.3 mowy z lepiszczem poliuretanowym gru- ‘
bosci okoto 11mm i warstwa uzytkowa na-
trysk poliuretanowy 2mm z granulatem
1 [EPDM)-nawierzchnia zewnetrzna boiska
wielofunkcyjnego wraz z uprzednim im-
pregnowaniem podifoza i kolorach jak w
___|projekcie z wykonaniem paséw - ]

3 ____ |OGRODZENIE - PILKOCHWYT ORAZ OSPRZET BOISK -
16/Sekocen- |Ogrodzenie plyty boiska -pitkochwyt o m 156.00]
d.3/bud BRZi |wys.4,27m wykonane z elementow o wy- | i ‘
BCO miarach 1x2m -rama z kgtownika 40x40x5, |

\wypetmeme siatka pleciona ocynkowana }

140x40x2 na stupkach stal.z dwuteownika
IPE =80 I=500cm o rozst.2.1 m obsadz.w
fundamencie 1x0,8x0,5m z betonu B-20
(fundament na tawie piaskowej grub.25cm)
. W ogrodzeniu przewidziano wykoname | |
\dwoch wejs¢ -furtki o szer. 1m i bramy o |
1 ) Jszerokosm 2,6m - o 1
17|KNR 2-23  |Utozenie plytek chodnikowych 50x50x7 cm|m?2 29.64

d.3|0503-05 + |pod siatkg ogrodzenia na podsypce pias-
KNR 2-31 kowej grubosci 5cm pod elementami i na
0105-01 + |dtugosci ogrodzenia lub wylewka betonowa |
|KNR 2-31 |
10105-02 B - B ) -
18/Sekocen- |Wyposazenie boiska wielofunkcyjnego kpl. 1.00|
d.3 bud BRZi wrazz montazem wg projektu - cztery tabli-
IMB |ce z koszami i konstrukcjg podtrzymujaca,
siatka do siatkowki wraz ze stojakami, dwie |
bramki do pitki recznej, siatka do tenisa
) B wraz ze stojakami -
| 4 - DROGI DOJAZDOWE, CHODNIKI | TERENY ZIELONE ) = ]
14.1 KI'aWanIkI i obrzeza . g B
19 KNR 2-31  Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe |m 222.40
d.4/0401-04 o wym. 30x30 cm w gruncie kat.llI-1V |
A |
20/KNR 2-31  Krawezniki betonowe wystajace o wym. 'm 134.80 ‘
d.4/0403-03 + 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej i ta- | | |
1/KNR 2-31 \wie betonowej z oporem |
0402-04 - B - - - } :
21 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na m 87.60
d.40407-03 podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem ‘
A
4.2 o Drogi dOJazdowe N o o o
22/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt 31 [m2 | 518.30
d.40101-03 'cm w gruncie kat. 1I-VI na catej szerokosci | ‘
2 ijezdni i chodnikow = i ‘ R |
23 KNR 2-31  Mechaniczne profilowanie i zageszenie  |m? ‘ 518.30
d.4/0103-04 podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-
2| |wierzchniwgrkatl-lv. - L =
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L [ Podsta- | Opis Jedn. | llosé | Cena | War-
p. wawyce- miary 1 | zt tos¢
| ny | zt
‘ ‘ ‘ (5x 6)
1L 2 | 3 | 3 |5 % | 7
24 KNR 2-31 \Wykonanie i zageszczenie mechanicze m2 | 518.30 [
d.4/0104-07 warstwy odsaczajacej w korycie lub na ca-
| .2 - tej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm B | ) .
25/KNR 2-31  |Podbudowa tluczniowa - warstwa dolna o | m2 . 518.30
d.4/0114-05 |grub.po zageszcz. 15 cm [
2| | ) o ) =
26|KNR 2-31  Podbudowa tluczniowa - warstwa goérnao m2 518.30
d.4/0114-07 + |grub.po zageszcz. 5cm |
2|KNR 2-31 ‘
| 011408 | - ) N | |
27/KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 'm2 518.30
d.4/0511-03 kolorowej grub. 8 cm na podsypce cemen-
| 2 . ___towo-piaskowej - N
43 ~_[Chodniki ] ] - ]
28/KNR 2-31  Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni |m2 304.38 [
d.4/0102-01 w gruncie katl-IV - 10 cm glebok koryta | | |
3 | |
29 KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie m2 304.38
d.4/0103-04 podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-
| .3 ) wierzchni w gr.kat.I-IV L . |
30 KNR 2-31 'Reczne zageszczenie warstwy odsgczajg- 'm?2 | 304.38
d.4/0104-01 + cejw korycie i na poszerzeniach - |
3IKNR 2-31  |grub.warstwy po zag. 5cm
0104-02 ) o ) I
31 KNNR 6 \Podbudowy betonowe gr.10 cm pielegno- |m2 304.38
d.4/0109-01 wane piaskiem i wodg
23 |
32 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 'm2 | 304.38§
d.4/0511-02 grub. 6 cm na podsypce cementowo-pias- |
| .3 . kowej -
14.4| ) Tereny zielone ] o
33 KNR 2-21  |Oczyszczenie terenu z resztek budowla-  |m3 [ 6.08
d.4/0101-01 Inych,gruzu i $mieci - zebranie i ztozenie za-
4 nieczyszczen w pryzmy . ] =
34‘KNR 2-21  |Oczyszczenie terenu z resztek budowla- m3 | 6.08
d.40101-04 + |nych,gruzu i $mieci - wywiezienie zanie-
4 KNR 2-21 czyszczen samochodami na odl.do 3.0 km |
| lo101-05 o ) N ) | |
35 KNR 2-01  'Reczne plantowanie powierzchni gruntu ro- | m2 | 1200.00
d.4/0505-01 \dzimego kat.I-lll-pas gruntowy wokét bois- |
4 ka o nawierzchni poliuretanowej o o
36/KNR 2-01 |Humusowanie z obsianiem przy grub.war- | m2 304.00
d.4/0510-01 stwy humusu 4 cm-pas gruntowy wokét bo- | |
| .4 _ liska szer.2m ) g ) - |
37/KNR 2-01 Humusowanie z obsianiem przy grub.war- |m2 900.00
d.4/0510-01 stwy humusu 2 cm-pozostate tereny zielo-
4 ne | | |
Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT |
|Ogotem warto$¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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[image: image4.jpg]TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. | Nazwa Robocizna Materialy Sprzet Uproszczo- | RAZEM
| ne
1.1/Roboty przygotowawcze | B | | )
1.2|Roboty ziemne B - ] -
1 ROBOTY PRZYGOTO- ‘
_ \WAWCZE o
2.1 Obrzeza | ‘

| 2.2 Podbudowa

2.3|Nawierzchnia )

CYJNE

2/BOISKO WIELOFUNK-

3/OGRODZENIE - Plt.-
KOCHWYT ORAZ
|OSPRZET BOISK

4.1 Krawezniki i obrzeza

| 4.2 Drogi dojazdowe

4.3/Chodniki

- 4.4 Tereny zielone

4 DROGI DOJAZDOWE,
'CHODNIKI | TERENY
ZIELONE

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma STD Wersja 4.23 Licencja: 7513 dla MS





