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IV. Informacja BIOZ 
 

1. Przedmiot opracowania  
Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia dla robót dotyczących przebudowy układu ciągów pieszych w 
miejscowości Łaziska gmina Orońsko na części działek nr. 203; 207; 229; 216 

 
• Opracowanie na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003 r. (Dziennik Ustaw nr 120 poz. 1126). 
 

 
ZGODNIE Z W/W ROZPORZĄDZENIEM NIE WYSTĘPUJĄ PRACE 
PODLEGAJĄCE SPORZĄDANIU PLANU BEZPIECZE ŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA. 

 
 
 

Opracował: 
mgr inŜ. arch.  

 Sylwester Piętak; up. nr Ma/014/07  
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Jednostronne obramowanie chodnika krawęŜnikiem wibroprasowanym typu 
lekkiego 15x30x100cm „wtopionego” ustawianego na ławie z betonu C8/10 z 
oporem o wymiarach 35x35x15cm.  
 

4.3.  Odwodnienie. 
 
Warunki odwodnienia pozostają bez zmian – odwodnienie wody powierzchniowe 
z chodnika przejmowane są przez grunty w bezpośrednim sąsiedztwie – dla 
ułatwienia spływu wód na tereny zielone zastosowano krawęŜniki „wtopione” oraz 
obrzeŜa. 
 
5. ZAGADNIENIA Z ZAKRESU ERGONOMII, BHP I SPRAW 
HIGIENICZNO – SANITARNYCH:  

 
Projektowane elementy zawierają wszelkie potrzebne w tym zakresie 
rozwiązania funkcjonalne, a takŜe spełniają obowiązujące w tym zakresie 
przepisy i normy. 
Wszystkie maszyny i urządzenia zainstalowane w obiekcie powinny posiadać 
oznaczenia literą B lub CE bądź deklaracje zgodności. ` 
Wszystkie urządzenia technologiczne w obiekcie naleŜy montować i uŜytkować 
zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową dostarczoną przez producentów. 
Pracownicy je obsługujący powinni zapoznać się  z zasadami ich prawidłowej 
eksploatacji na podstawie DRT dostarczonych przez producentów tych urządzeń. 
W pomieszczeniach wilgotnych zastosować wyłączniki i oprawy hermetyczne. 

             
6.  UWAGI KOŃCOWE: 

Wszelkie roboty budowlane wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną 
współczesną wiedzą techniczną i warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót.  

Do budowy stosować wyłącznie materiały atestowane lub posiadające 
aprobatę techniczną. 

 
Zgodnie z „ustawą o prawie budowlanym” DZ. U. NR 24.02.1994 poz.83. autor projektu zastrzega nienaruszalność treści i formy 
niniejszego opracowania oraz prawo do egzekwowania jego rzetelnego wykonania. Zmiany i adaptacje projektu, udostępnianie 
osobom trzecim oraz wykorzystywanie do innych celów muszą być uzgadniane kaŜdorazowo z autorem tego projektu. 
 

 

Autor: 
mgr inŜ. arch.  

 Sylwester Piętak; up. nr Ma/014/07  
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4. OPIS BUDOWLANY:  
 

4.1. Główne roboty budowlane w budynku: 
 

- Roboty ziemne - korytowanie, 
- Niwelacja terenu, 
- Wykonanie warstw chodnika, 

 
      4.2. Technologia wykonawstwa: 
 

4.2.1. Konstrukcja chodnika: 
 
- warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6cm              -   6,0cm     
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4                                                       -   3,0cm 
- grunt stabilizowany cementem o Rm=1.5Mpa                                         -  10,0cm 
- podsypka piaskowa                                                                                  -  10,0cm 
                        Grubość zaprojektowanej konstrukcji nawierzchni :           = 29,0cm 
- podłoŜe z gruntu G1-2.  
 
4.2.2. Konstrukcja chodnika przy zjazdach: 
 

- warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr.                     -   8,0cm     
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4                                                       -   3,0cm 
- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5mm 
  stabilizowanego mechanicznie                                                               -   20,0cm 
- podsypka piaskowa                                                                                 -  20,0cm 
                       Grubość zaprojektowanej konstrukcji nawierzchni :           = 51,0cm 
 
Całość chodnika obramowano krawęŜnikiem wibroprasowanym typu lekkiego 
15x30x100cm „wtopionego” ustawianego na ławie z betonu C8/10 z oporem o 
wymiarach 35x35x15cm.  
 

ALTERNATYWA: 
 
- warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr.                     -   8,0cm     
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4                                                       -   3,0cm 
- podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego  
  cementem o Rm=5MPa                                                                         -   18,0cm 
- podsypka piaskowa                                                                                 -  20,0cm 
                       Grubość zaprojektowanej konstrukcji nawierzchni :           = 49,0cm 
 
4.2.3. Konstrukcja chodnika przy ciągu jezdnym: 
 

- warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6cm              -   6,0cm     
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4                                                       -   3,0cm 
- grunt stabilizowany cementem o Rm=1.5Mpa                                         -  10,0cm 
- podsypka piaskowa                                                                                  -  10,0cm 
                        Grubość zaprojektowanej konstrukcji nawierzchni :           = 29,0cm 
- podłoŜe z gruntu G1-2.  
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III  Opis  techniczny projektu  
 

1. DANE OGÓLNE:  
 

1.1     Temat: 
 
Przebudowa układu ciągów pieszych w miejscowości Łaziska gmina Orońsko 

 na części działek nr. 203; 207; 229; 216 

 
1.2. Inwestor: 
 
Urząd Gminy w Oro ńsku  
26-505 Orońsko, 
ul Szkolna 8 

 
1.3. Podstawa opracowania: 
 
Zlecenie Inwestora, 

 
1.4. Autor: 
 
mgr inŜ. arch. Sylwester Piętak; upr. nr Ma/014/07 

 
 
2. FORMA ARCHITEKTONICZNA:  

 
Planowana inwestycja ma na celu poprawę obecnego stanu ciągów pieszych, 
poprawę estetyki obszaru objętego opracowaniem.  

 
 

3. ZAKRES INWESTYCJI:  
 

3.1. Przedmiot inwestycji: 
 

Przedmiotowa inwestycja polega na przebudowie istniejącego układu ciągów 
pieszych na terenie będącym przedmiotem inwestycji w miejscowości Łaziska 
gmina Orońsko. 

 
 

3.2. Podstawowe dane metryczne budynków: 
 

powierzchnia opracowania (działki) - 5875m2 

 powierzchnia projektowanego chodnika - 872,8 m2    (14,85% działki) 
 powierzchnia biologicznie czynna - 5002,2m2    (85,15% działki) 
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3. Projekt zagospodarowania terenu inwestycji  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_ 

CZĘŚĆ OPISOWA  
 

1. Przedmiot inwestycji : 
 

Przebudowa układu ciągów pieszych w miejscowości Łaziska gmina Orońsko 
 na części działek nr. 203; 207; 229; 216 

 
2.  Stan istniej ący  
 

Obszar będący przedmiotem inwestycji zlokalizowany jest na terenie 
miejscowości Łaziska gmina Orońsko na części działek nr. 203; 207; 229. 
Na analizowanym obszarze istnieje ciąg pieszy o nawierzchni trawiastej, który 
sąsiaduje z budynkami mieszkalnymi, kaplicą, świetlicą, boiskiem i słuŜy 
mieszkańcą miejscowości Łaziska do komunikowania się miedzy w/w obiektami. 
Na pozostałym terenie sąsiadującym z obszarem inwestycji występują drzewa i 
skupiska roślinności wyŜszej (Park), jest to teren równinny, zróŜnicowany 
wysokościowo. 
W rejonie i na terenie inwestycji nie znajdują się zabytki kultury materialnej, jak 
równieŜ obiekty przyrodnicze podlegające ochronie. 
Głębokość przemarzania gruntu dla tego obszaru wynosi 100cm. 

           
3.  Stan projektowany 

       
Zamierzenie inwestycyjne ma na poprawę istniejącego układu ciągów pieszych 
oraz zlikwidowanie barier dla osób niepełnosprawnych, którzy chcieliby 
przemieszczać się po terenie będącym przedmiotem inwestycji. 
 
Ciągi piesze zaprojektowano z kostki brukowej kolorowej w obrzeŜu 
wibroprasowanym o podstawowej szerokości 1,50m oraz 2,00m. 

 
4. Zestawienie powierzchni  

 powierzchnia opracowania (działki) - 5875m2 

 powierzchnia projektowanego chodnika - 872,8 m2    (14,85% działki) 
 powierzchnia biologicznie czynna - 5002,2m2    (85,15% działki) 
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I. Załączniki formalno – prawne 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Zgodnie z art. 20 ust.4  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane”  
(Dz. U. nr 207 z 2003r. poz. 2016 - z pó źniejszymi zmianami)  

niŜej podpisani wspólnie o świadczaj ą, Ŝe: 
  

Projekt budowlany  
 

PRZEBUDOWY UKŁADU CIĄGÓW PIESZYCH W 
MIEJSCOWOŚCI ŁAZISKA GMINA OROŃSKO NA CZĘŚCI 

DZIAŁEK NR. 203; 207; 229; 216 
 
 

sporz ądzony został zgodnie z obowi ązującymi przepisami  
oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 

Projektant 
 

mgr in Ŝ. arch.                                               
Sylwester Piętak 

upr bud.: MA/014/07 
 

 

................................................. 

Podpis 
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– SPIS ZAWARTOŚCI –  
 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY  
 
 
I. Załączniki formalno – prawne 

- Oświadczenie projektanta, 
- Zaświadczenie o przynaleŜności do Izby Samorządu Zawodowego, 
- Uprawnienia budowlane projektanta, 

 
II. Projekt  zagospodarowania terenu inwestycji 

-   część opisowa 
 

III. Opis  techniczny projektu  
 

IV. Informacja BIOZ 
 

V. Część rysunkowa  
1. Plan sytuacyjny  
2. Detale sytuacyjne 
3. Przekroje 
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                                                      Przedsi ębiorstwo „EMBI- INWEST”                                                
Biwojno Marek  

26-600 Radom, ul. Ptasia 14  
tel/fax (048) 383 66 90 

NIP 796 153 59 58 
Konto Nr: 34912900010060060018920001 

PROJEKT BUDOWLANY  
 

PRZEBUDOWY UKŁADU CIĄGÓW PIESZYCH W 
MIEJSCOWOŚCI ŁAZISKA GMINA OROŃSKO NA CZĘŚCI 

DZIAŁEK NR. 203; 207; 229; 216 

Adres inwestycji:  
Miejscowość Łaziska, 

działki nr. 203; 207; 229; 216 
 

Inwestor:  
Urząd Gminy w Oro ńsku  

26-505 Orońsko, 
ul Szkolna 8 

 
 
 

Autor opracowania:  
mgr inŜ. arch. Sylwester Piętak upr. nr MA-014/07 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jednostka projektowa:  
EMBI-Inwest Marek Biwojno 
26-600 Radom, ul. Ptasia 14 

 
 
 

Radom styczeń 2010 


