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Betonowe bloki cporowe

na_koncéwee przewodsw ( typ A i C)

. s 2
powierzchnia oporowa w crmi

Srednica zewnetrzna przewodu z PVC
83 110 160 225

\- P przy 15atn (kG) 468 | 1425 | 3015 | 5962

Wyszczegsinienia

Wi=0,4 kG/cni 17170 3563 | 7538 | 14905
W2=1.0 kG/cri 468 : 5962
Ws=2,0 kG/cr 234 713 1508 - | 2981

Wi - ( kat. 1i W) dla gnntsw lutnych , nasypowvch w wykopach
odwadnianych

W2 — (kat. 17 ) = piosii gruboziomiste PpospBiki T piosii
glinioste
_ Wsa - (kat v iV ) ~ ghny , gliny piaszczyste izhite ity

Betonowe bioki oporowe 'dla tukéw i kolan z PVC ( typB bi

N . 2
l powierzchpia oporowa w oy

Wyszczegbinienie

Srednico zewngirzna przewodu z PVC

I 63 110 160 225
‘- | P oprzy 1500 (k) 468 | 1425 | 3015 | 5962
’ R _(kG) 662 | 2016 | 4264 | 8432

o wi=0,4 kG/ert| “1655 | . 5038 | 10660 | 21078 19y 27
[ - e B

=907 o2 We=1.0 kG/cri| 652 2016 4754 8432
Ws=2,0 kG/crf| 331 1008 2132 4216

‘- R (kG) 468 7425 3615 .1 5962
, a | p o |Wi=04 kG/cr| 1170 3563 7538 14905
1- =60"| cp? Wa=1.0 kG/enf| 468 | 1425 | 3015 | 5962
Ws=2,0 kG/cri’| 234 713 1508 2981

R (kG) 358 1091 2308 | 4563
a | F (Wi=04 kG/crf| B35 2728 5770 | 11408

q =45 crr? \We=1.0 kG/cnf| 358 1091 2308 4563
i

Ws=2,0 kG/enf| 179 546 1154 2282
R_(kG) 242 1 738 1561 Joss

1" o | [ |wi=04 «G/eni] 605 1845 | 3903 | 7715
" =30" cm? (We=1.0 kG/en?| 242 738 1561 | 3086
l‘ Wa=2,0 kC/cnf| 121 369 731 | 1543
R (kG) 179 544 1151 | 2275
q a | ;o [wi=04 kg/en?| 443 | 1360 | 2878 | 5088
} =22 e (W2=1.0 kG/ert| 178 544 7157 2275
Wi=2,0 kG/cri’| 90 272 576 7138
! R {(x6) a0 273 578 1142
| a | pWi=04 kG/eri| 225 683 1445 | 2855
. =117 | o Wo=1.0 k6/eri] 90 273
‘ : Wi=2,0 kG/enf] 45 137
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Przekrdj A-A
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KA WYMIARY W NAWIASACH DLA RUR
e 90 v
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1 - Rura cisnieniowa PE 100 PN10 & 90:160mm

2 - Podtoze 2 piasku nienormowanego (bez frakcji pylastych, ilastych) o grubosci
warstwy 15cm niezageszczone ,wyprofilowans na kat 90°podparcia
rury tworzac fozysko nosne

3

~ Obsypka z piasku jw. zaggszczona warstwami grubos’ci 10em do wspobcz.
min.95% zmodyf. préby Proctora, wysokos(¢ obsypki 30cm ponad
wierzch rury po zaggszczeniu

A ~ Zasypka wykopu gruntem sypkim - piaskiem zageszczanym warstwami do
uzyskania wspétcz. zaggszczenia 97% zmodyf. prdby Proctorn

5

~ Umacnienie pionowych scian wykopéw wypraskami stalowymi

tech. Maria Bernacik //
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STUDZIENKA WODOMIERZOWA Z IZOLACIJA CIEPLNA
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do montazu wodomierzy do 1'/,” umieszczonych pod powierzchniq terenu.

Wewnetrzna érednica studzienki 500 mm

Wewnegtrzna érednica otworu pokrywy 400 mm

Wysoko$é korpusu studzienki 700 mm

Catkowita wysokos$¢ razem z podstawg |
i pokrywg 1.150 mm

Materiat polietylen i polipropylen |
Kolor pow. zewnetrznej czarny |
Kolor pow. wewngtrznej niebieskf ‘
Kolor podstawy niebieski

Korpus studzienki dwuptaszczowa konstrukeja z rur PEHD, : 1

spawana u gory i u dotu z uformowanym
wktadem izolacyjnym

Materiat izolacyjny -~ spieniony polistyren formowany

Podstawa studzienki - rura wykonana z polipropylenu
ze wzmocnieniami zebrowymi i wycigciami
do rur sieciowych

Pierscien noény do montazu

zawordw i wodomierza uniwersalny piericien nosny umieszczany
na wymaganej wysokosci wewngtrz studzienki.
Pierscieis mocowany jest czterema $rubami
do jej wewnetrznej powierzchni

Zalety ekologiczne ' materiat uzyty do produkcji moze by¢ powtérnie
przetwarzany bez obcigzen dla srodowiska

Montaz - zamontowaé wodomierz, zawory i tqczniki

rur do uchwytéw ze stali nierdzewnej

- polqczyé czterema $rubami ze stali
nierdzewnej uchwyty z piericieniami nosnymi

- podiqczyé rury sieciowe do lqcznikéw

- nasunqé korpus na pierscien nosny
i zamontowaé na zqdanej glebokosci

- dokreci¢ $ruby mocujqce piericien do korpusu
i zatozyé¢ pokrywe

Obrecz dodatkowa studzienka jest wyposazona w osiem uchwytow
do zalozenia obreczy na poziomie pokrywy
w wypadku zainstalowania studzienki
na poziomie terenu. Uniemozliwia ona
dostanie si¢ do wnetrza zanieczyszczen.

Studzienki zaprojektowano i wyprodukowano w Donu Jest zarejestrowana w dunsklm
systemie rejestracji VVS - nr 14 5877.260



[image: image6.png]. Pokrywa jest zarejestrowana w dunskim systemie rejestracii VVS - 14 5879.400.
System zabezpieczen VVS - nr 14 5879.710, VVS - nr 14 5879.712.
l Klucze do podnoszenia pokrywy VVS - nr 14 5879.402."

Pokrywa do studzienki wodomierzowej

Zdstosowanie

Wymiary pokrywy

Materiat
Kolor

Obcigzenie

Podnoszenie pokrywy
Powierzchnia pokrywy
Materiat izolacyjny

Uszczelnienie

Mozliwoéé¢ lokalizacji
Zalety ekologiczne

Zabezpieczenia pokrywy

Logo klienta

Produkcja

do studzienek o srednicy wewnetrznej od 393 do 405 mm

$rednica wew. pokrywy - 381 mm,
srednica zew. pokrywy - 405 mm

polietylen i polipropylen

czarny

atest obcigzenia nr 280-42880/60 wydany przez Dunski
Instytut Technologiczny wg EN 124

Klasa A 15, przy temperaturze 20,7°C w warunkach

laboratoryjnych

dwa otwory do kluczy stuzqgcych do podnoszenia pokrywy
mocowanej na poziomie terenu

zmatowiona, przeciwposlizgowa
polistyren spieniony

piericienie z uszczelkg wargowq

pokrywa ma wtopiony wkiad stalowy umozliwiajgcy
lokalizacje wykrywaczami

material vzyly do produkcji moze byé powtérnie
przetwarzany

komplet zabezpieczen do montazu w pokrywie i korpusie
studzienki wodomierzowej wykonany z tworzywa i stali
nierdzewnej

Zastosowanie zabezpieczenia zapewniajq réwnoczesnie
szczelno$é pokrywy przy ewentualnym zalaniv wodg oraz
utrudniajq dostep osobom nieupowaznionym

istnieje mozliwos¢ wykonania na pokrywie logo klienta

Pokrywe zaprojektowano i wyprodukowano w Danii.
Jest zarejestrowana wg dunskiego prawa patentowego.
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Material izolacyiny ma gestosc 20 kg/m?®.
Ponizsze wartosci odnoszq si¢ do materialu w femperaturze 0°C.
Przewodnoéé cieplna: 0,032 W/m°C (0,35 W/m°C dla PEHD)

K1 : Pokrywa
Wartoéé izolacyjna = 4,438 m3C/W
Wartosé k = 0,229 W/m3C

Wartoéci te odpowiadajg 173 mm
wetny mineralne;.

9

Stozek korpusu

Wartoéé izolacyina = 2,063 mZeC/W
Wartosé k = 0,484 W/m?C
Wartoéci te odpowiadajg 80 mm
wetny mineralnel.

PoLYSTHRENE K3 : Czes¢ pionowa korpusu
iCGRE)
Wartoé¢ izolacyina = 1,438 m2x°C
Wartos¢ k = 0,695 W/m*¢C
Wartoéci te odpowiadajg 55 mm
wetny mineralnej. .
DANLAG - STUDZIENKA WODOMIERZOWA Z PEHD
+7 .
T 4rednica wewnetrzng 400 mm); zagtebienie w terenie 120 cm.
£6 - Do oblicze przyigto dane z bordzo ostrej i 2 normalnej zimy.
*S UWAGA: do femperatury powietrza wewnqirz studzienki nalezy -
+C 4 ] dodad temperaturg wody plyngeej w sieci.
+3  —
temperatura -
+2 powietrza
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