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Projekt geologiczno — techniczny otworu

Zbiorcze zestawienie wynikéw wiercenia studni nr 1
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Ninjejszy projekt prac geologicznych wykonano na zlecenie Urzedu Gminy
w Oronsku.

Celem opracowania jest zaprojektowanje prac wiertniczych 1 badan
geologicznych zwiazanych z budowa studni awaryjnej (nr 2) ujecia wéd podziemnych
dla potrzeb wodociagu wiejskiego w m. Chronéw, gm. Orofisko.

Zrodlem poboru wody dla istniejacego wodociagu jest studnia nr 1.
Uzytkownik posiada pozwolenie wodnoprawne na pobér woéd podziemnych
z istniejacej studni w wielkosci:

nax b = 60 T/
O s= 725 m’/d
Qq a= 559 m'/d

Pozwolenie wazne do dn. 31 sierpmia 2013 1. (decyzja nr OSKY.1I-W-
6210/33/98 Wojewody Radomskiego z dn. 20.07.1998 1.).

Jak wynika z rejestru poboru wody faktyczne zuzycie jest o wiele mniejsze
rzedu Qg ¢= 127 m*/d (2007r).

Uzytkownik planuje polaczenie wodociagu zaopatrywanego z ujecia
w Chronowie z wodociagiem zaopatrywanym z ujgcia w Oronisku ($rednio dobowy
pobér w 2007 1. Qg g= 214 m’/d).

Stosuiac wspélczvnniki nieréwnego rozbioru dobowego i godzinowego
zapotrzebowanie na wodg z projekiowanej studni nie przekroczy ilosci udzielonej
pozwoleniem wodnoprawnym, . Qmpaxs = 60 m’/i.

Nadmienié nalezy, ze w 1988 1. Przedsigbiorstwo Geologiczne w Warszawie —
Zaklad w Lublinie na zlecenie Wojewddzkiego Zarzadu Inwestycji Rolniczych
w Radomiu opracowalo ,,Projekt badan hydrogeologicznych ujecia wod podziemnych
z utwor6éw jurajskich dla zaopatrzenia w wodg wodociagu wiejskiego w m. Kolonia
Chronéw Dolny”.

Projekt ten dotyczyl wykonania studni awaryjnej (studnia zasadnicza juz
istniata). Projekt zatwierdzony decyzja Urzedu Wojewodzkiego w Radomiu
z dn. 1988.09.26 znak OS.VI-8530/99/88 przewidywat odwiercenie otworu o g. 80 m



[image: image5.png]érednica poczatkowa rur ¢ 508 mm do gt. 40 m i koiicowa ¢ 438 mm do gl. 80 m.

Przewidywano ewentualng zabudowg kolumny filtracyjnej & 355 mm.

Projekt ten nie zostal zrealizowany.

Obecny wlhasciciel i uzytkownik ujecia zdecydowal o opracowaniu nowego
projektu na wykonanie studni awaryjnej. Gléwna przyczyng jest bardzo duzy koszt
prac wiertniczych zaprojektowanej konstrukgji otworn wg projektu z 1988 1.. Nie ma
potrzeby wiercenia tak duzymi $rednicami ¢ 508 i 438 mm i zabudowy kolumny rur
& 508 mm di. 40 m. Réwniez projektowana gt. otworu 80 m w istniejacych warunkach
hydrogeologicznych przy zapotrzebowaniu Q = 60 m’/h wydaje si¢ za duza.

W opracowaniu ninieiszego projektu prac geologicznych wykorzystano
materialy archiwalne zawarte w opracowaniach:

1. Projekt badan hydrogeologicznych ujecia wod podziemnych z utworow jurajskich
dla zapatrzenia w wode wodociagu wiejskiego w miejscowosci Kolonia Chronéw
Dolny, gm. Oronsko, woj. radomskie — PG W-wa Z-d Lublin 1988 r. St. Popiel,

K. Radkowiak

2. Dokumentacja hydrogeologiczna w kat. ,,B” ujecia wody podziemnej z utworéw
jury gémej (oksfort gomy) w m. Chatupki Chronowskie, woj. radomskie -
PG W-wa Z-d w Lodzi 1986 r. Cz. Gaik, Zb. Figiel

3. Dokumentacja hydrogeologiczna w kat. ,.B” ujecia wod podziemnych z utwordéw
jury gornej (kimeryt dolny) w m. Kolonia Chronéw, woj. radomskie -
PG W-wa Z-d w Lodzi 1986 r. Cz. Gaik, Zb. Figiel

Ponadto wykorzystano mapy geologiczne 1 hydrogeologiczne oraz dane
uzyskane w trakcie wizji lokalnej 1 wywiadu terenowego.

2. LOKALIZACJA PROJEKTOWANYCH PRAC

Miejscowoéé Chrondéw administracyjnie nalezy do gminy Oronsko, powiat

szydlowiecki, wojewodztwo mazowieckie.



[image: image6.png]Dziatka ujecia, na ktérej znajduje si¢ studnia istniejaca (nr 1) i na ktorej
projektuje si¢ odwierci¢ studnie awaryjna (nr 2) oznaczona jest nr 177/5 (w formie
prostokata 37 x 23 m).

Dla ujednolicenia lokalizacji ujecia przyjeto, ze znajduje si¢ ono we wsl
Chronéw zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym. We wczesniejszych opracowaniach
uzywano dla lokalizacji ujecia nazw miejscowoéci Chatupki Chronowskie (dok. hydr.
st. nr 1 ujecia) lub Kolonia Chronéw Dolny (projekt z 1988 1.).

Chronéw polozony jest okoto 16 km na SW od Radomia i okolo 5 km na NW
od Oronska.

Lokalizacie projektowanej studni w obrgbie dziatki wyznaczy¢ nalezy
komisyjnie z udzialem inwestora, wykonawcy i nadzoru geologicznego. Z tyczepia

studni sporzadzi¢ szkic z podaniem wspélrzednych geodezyjnych.

3. OMOWIENIE DOTYCHCZASOWYCH BADAN GEOLOGICZNYCH
W REJONIE PROJEKTOWANYCH PRAC

Studnia nr 1 stanowigca giowne zrédlo zaopatrzemia w wode wodociagu
wiejskicgo odwiercona zostata w 1984 r. jako otwor badawczy w ramach realizacji
projektu badan geologicznych na opracowanie dokumentacji regionalnej ,,Radom”.

W 1986 r. PG W-wa Z-d w Lodzi na zleceniec WZIR Radom opracowalo
dokumentacj¢ hydrogeologiczna w kat. ,,B”. Studnia ujmuje gémojurajski poziom
wodonosny. Glebokos¢ studni wynosi 60 m a zasoby eksploatacyjne Q. = 176 m’/h
przy S. = 9,55 m. Dokumentacja hydrogeologiczna zatwierdzona zostata decyzja
Urzedu Wojewddzkiego w Radomiu z dn. 1986.06.08 znak OS.VI-8530/81/86.

Profil geologiczno — techniczny i podstawowe dane hydrogeologiczne tej studni
dolaczono do niniejszego projektu.

W odleglosci ca 1,8 km na E od stadni projektowanej réwniez w ramach
realizacji projektu dokumentacji ,,Radom” odwiercono otwor badawczy o gh. 74 m.
W 1986 r. dla tego otworu opracowano dokumentacj¢ hydrogeologiczna w kat. ,,B”
ustalajac zasoby eksploatacyjne w wie]l;os'ci Q. =100,0m’/h przy S.=31,0 m.



[image: image7.png]Zasoby te zatwierdzit UW w Radomiu decyzjg z dn. 1986.10.23 znak
08.V1.8530/60/86. Otwor ten nie jest eksploatowany (zaspawany).

4. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN
4.1. Morfologia i hydrografia

Wie§ Chronéw polozona jest w obrebie mezoregionu zwanego Rowning
Radomska. Rownina Radomska rozciaga sie na poludnie od doliny Pilicy az po
Matopolski Przetom Wisly, migdzy Przedgorzem Itzeckim a Réwning Kozienicka.

Jest to rtoéwnina denudacyjna o zdegradowanej pokrywie utworéw
czwartorzedowych, pod ktérymi zalegaja osady kredy i jury.

Krajobraz mato urozmaicony, doliny rzek i cickéw plytkie. Teren
projektowanych prac lezy ma wysoczyznie polodowcowej migdzy dolinami rzek,
Gorlicy 1 Oronki.

Drziatka ujecia plaska, o rz¢dnej wysokosciowej H =167 m n.p.m..

Obszar ten nalezy do zlewni rzeki Szabasowki bgdacej prawym doplywem
Radomki, ktéra z kolei uchodzi do Wisly.

4.2. Budowa geologiczna

Pod wzgledem geologicznym teren badan polozony jest na granicy dwoch
wielkich jednostek tektonicznych, tj. Antyklinorium Swietokrzyskiego i Niecki
Brzeznej w jej czesci lubelskie;.

W miejscu projektowanej studni starsze podloze tworza osady jury gomej
w postaci opok 1 wapieni.

Bezpoérednio na osadach jury zalegaja utwory czwartorzedowe wyksztalcone
jako réznoziamniste piaski i zwiry pochodzenia wodnolodowcowego oraz gliny
zwalowe.

Migzszos¢ czwartorzedu wynosi okoto 30 m.
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Wody jurajskie przewidziane do ujecia w projektowanej studni sa wodami typu
szczelinowego zwiazane ze spekaniami i skrasowieniem utworéw weglanowych.

Zwierciadto wody ma z reguly charakter napigty.

W studni nr 1 ujecia w Chronowie poziom jurajski potaczony jest z dolna
warstwa, czwartorzedu (Zwir).

Zwierciadlo wody nawiercone na gh. 21,8 m p.p.t. ustabilizowato si¢ na gi.
+0,69mn.p.t.

Studnic ujmujace gémojurajski poziom wodono$ny w tym rejonie
charakteryzuja sie do$é duzymi wydajnosciami jednostkowymi.

W studni nr 1 wynosza one q= 18,4 m*/h/1mS.

Wspélczynnik filtracji ke, = 0,00015 m/s.

Podobnych warunkéw jak w studni nr 1 spodziewaé si¢ nalezy w studni

projektowane;j.
4.4. Jako$¢ wody przewidywanego do ujecia poziomu

Jakos¢ wody okre$laja analizy prob pobranych ze studni or 1.

Sa to wody twarde, z przewaga twardosci weglanowej, majace charakter
alkaliczny. Mineralizacje okreslaja wartosci suchej pozostatosci — 300 mg/l.

Wody zawieraja ponadnormatywne ilosci zwiazkow zelaza i manganu.

Odpowiednio: 1,1 mg Fe/li 0,33 mg Mn/l.

Wymagaja uzdatniania.

Pozostale skladniki fizyko — chemiczne i skiad bakteriologiczny odpowiadaja
WyImogom sanitarnym.

Woda z ujecia (st. nr 1) jest uzdatniana~



[image: image9.png]5. PRZEWIDYWANY PROFIL GEOLOGICZNY PROJEKTOWANEGO
OTWORU

Studnia projektowana odwiercona zostanie w poblizu studni nr 11 jej profil
geologiczny zblizony bedzie do profilu studni istniejace;.

Zakladany profil przedstawia si¢ nast¢pujaco:

0,0 — 0,5 m gleba

0,5 — 2,0 m piasek dr. ziarnisty

2,0 — 6,0 m glina piaszczysta

6,0 — 14,5 m piasek roznoziamisty z domieszka Zwirdw

14,5 — 18,0 m glina szara

18,0 — 20,0 m zwir

20,0 — 22,0 m glina piaszczysta, szara

22.0 - 24,0 m Zwir

24,0 — 30,0 m piaski pylaste

30,0 — 31,5 m it zwietrzelinowy z rumoszem opok

31,5 - 60,0 m opoki kremowe 1 szare

stratygrafia: 0,0 — 31,5 m czwartorzed
31,5 - 60,0 m jura gérna
zwierciadlo wody: nawiercone na gt. 31,5 m p.p.t.

ustalone na gt. 0,0 m p.p.t.

6. PROJEKT TECHNICZNY OTWORU

Dla rozwiazania zadania geologicznego, tj. uzyskania wydajnosci rzedu 60 m’/h
przewiduje si¢ odwiercenie otworu o gt 60 m i ujecie jurajskiego poziomu
wodonosnego.

Wiercenie rozpoczaé nalezy w kolumnie rur ¢ 406 mm, ktore na gl. ca 38,0 m

postawione zostana wodoszczelnie w korku itowym dt. 8,0 m.

D



[image: image10.png]Dalsze wiercenie prowadzone bedzie w rurach o 355 mm do glebokosei
koncowej. Jezeli $ciany otworu wykazywacé beda duza stabilnos¢ wiercenie prowadzi¢

mozna na ,,boso”.

Po zakohczeniu wiercenia przewiduje si¢ zabudowg w otworze kolumny
filtracyjnej z rur ¢ 298 mm o wymiarach:
— rura podfiltrowa ¢ 298 mm di. 2,0 m z denkiem
— Afiltr z rury perforowanej ¢ 298 mm dt. 18,0 m
— rura nadfiltrowa g 298 mm di. 6,0 m z zamkiem

W przypadku, gdy $ciany otworu beda wykazywaé duza stabilno$¢ a po
pompowaniu oczyszczajacym w otworze brak bedzie zasypu mozliwe jest
pozostawienie otworu jako, bezfiltrowy (co ma miejsce w studni nr 1).

Decyzje 0 powyzszym podejmie nadzor hydrogeologiczny.

Projektowana konstrukcja otworu:
— tury & 406 mm do gt. 38,0 m w korku itowym dt. 8,0 m
~ rury ¢ 355 mm do gh. 60,0 m przewidziane do usunigcia po zabudowie kolumny
filtracyjnej
— rura podfiltrowa ¢ 298 mm dt. 2,0 m z denkiem
— filtr z rury perforowanej ¢ 298 mm dt. 18,0 m
— rura nadfiltrowa ¢ 298 mm dt. 6,0 m z zamkiem

7. ZAKRES BADAN TERENOWYCH

W trakcie wiercenia z kazdej odmiennej litologicznie warstwy pobieraé proby
gruntu do skrzynek. Jezeli miazszo$¢ warstwy jest wicksza proby pobieraé co 2 m.
Wykonaé stabilizacje zwierciadla wody kazdej nawierconej warstwy wodonosnej

a wyniki odnotowaé w dzienniku budowy.

10



[image: image11.png]Po zakonczeniu wiercenia przeprowadzone bedzie pompowanie probne
skladajace si¢ z dwoch etapow, tj.
— pompowania 0czyszczajacego

— pompowania pomiarowego

Pompowanie oczyszczajace prowadzi¢ mnalezy do czasu catkowitego
oczyszczenia si¢ wody z zawiesiny mechanicznej, ale nie krocej jak 24 godziny.

W poczatkowej fazie pompowa¢ z wydajnoscia rzedu 10 — 15 m’/h i w miare
oczyszczania si¢ wody wydajno$¢ zwigksza¢ az do maksymalnej. Nastepnie studnig
zachlorowaé i po stéjce na odkazenie przeprowadzi¢ pompowanie pomiarowe. Studnia
projektowana odwiercona zostanic w poblizu studni istniejacej aktualnie zaopatrujacej
w wode wodociag.

Niewatpliwie pompowane studnie b¢da na siebie oddzialywac.

Pompowanie oczyszczajace mozna prowadzi¢ przy eksploatacji studni nr 1
mierzac w niej poziom zwierciadta wody.

Na czas pompowania pomiarowego studni projektowanej studni¢ nr 1 nalezy
wylaczy¢. Poniewaz studnia projektowana ma by¢ studniq awaryjna i jej zasoby
mieécié si¢ beda w ustalonych zasobach ujecia dla okreslenia wydajnosci
eksploatacyijnej. Zaktada si¢ pompownie pomiarowe jedna maksymalna wydajnoscia
przez okres 24 godzin. W trakcie pompowania pomiarowego mierzy¢ poziom
zwierciadta wody w studni pompowanej i w stadni nr 1 z taka sama czestotliwoscia,
4.

— przez pierwsze 15 minut co 1 minute

— do jednej godziny co 5 minut

przez nastepne 2 godziny co 15 minut

— do konfica pompownia co 1 godzing

Po zakoficzeniu pompowania pomierzyé czas stabilizacji zwierciadta wody
wykonujac pomiary z taka sama czestotliwoscig jak w trakcie pompowania.
Po pompowaniu oczyszczajacym pomierzyé glebokoéé otworu i usunaé

ewentualny zasyp.

11



[image: image12.png]Wode z pompownia odprowadzi¢ do przydroznego rowu w porozumieniu
z administracja terenowa.
Dla celéw kosztorysowych przyjmuje si¢, Ze czas pompowania

oczyszczajacego i pomiarowego wyniesie tacznie 70 godzin.
8. BADANIA LABORATORYJNE

Pod koniec pompowania pomiarowego pobrane zostang proby wody do badan
fizyko — chemicznych i bakteriologicznych.

Nie przewiduje sig badaa technologicznych, poniewaz jakos¢ wody zblizona
bedzie do jakosci wody ze studni nr 1.

Stacja wodociagowa wyposazona jest w urzadzenie uzdatniajace wodg.

9. OPIS PRZEDSIEWZIEC TECHNICZNYCH I
ORGANIZACYJNYCH MAJACYCH NA CELU ZAPEWNIENIE
BEZPIECZENSTWA POWSZECHNEGO, BEZPIECZENSTWA
PRACY I OCHRONY SRODOWISKA

Projektowane prace prowadzone beda na ternie ogrodzonej dziatki bedacej
wlasnoécig inwestora. Nie beda wymagaly budowy drog, wycinki drzew itp..

Dzialka jest ogrodzona i oznakowana tablicami zakazujacymi wstepu osobom
postronnym. Dodatkowo ogrodzié¢ nalezy tasma dét urobkowy.

Prace wiertnicze wykonywaé¢ powinna firma posiadajaca zaloge fachowa,
przeszkolona w zakresie przepisow BHP i przepisow Prawa Goriczego, a osoby
nadzoru i dozoru posiadaé odpowiednie uprawnienia.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny jak kaski,
p\gy bezpieczenstwa, rekawice, okulary ochronne itp.. Ruchome czg§ci wiertnicy
powinny by¢ oslonigte.

Projektowane prace nie beda mialy negatywnego wplywu na srodowisko.

Przestrzegaé nalezy przepisow Prawa Goémiczego i przepisow BHP.
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[image: image13.png]10. HARMONOGRAM PRAC

Przewiduje si¢, Ze czas prac wiertniczych lacznie z pompowaniem wyniesie ca
1 miesiac, analiza préb wody ca 0,5 miesigca, opracowanie dodatku do dokumentacjt

ca 1 miesiac od zakoficzenia badan.

11. WNIOSKI 1 ZALECENIA

1. Projektowana glgboko$¢ i konstrukcja otworu zapewni rozwiazanie zadania
geologicznego

2. Prace i badania prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego hydrogeologa

3. Po zakonczeniu prac i badan ich wyniki przedstawi¢ w dodatku do dokumentaciji
hydrogeologicznej

4. 4 egz. ninicjszego projektu przestaé do Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa
Mazowieckiego — Departament Srodowiska celem zatwierdzenia

5. Whnioskuje sie o upowaznienie geologa nadzoru do korygowania konstrukeji
i glebokoéci otworu w nawigzaniu do stwierdzonych wierceniem warunkow
hydrogeologicznych z mozliwoscia ewentualnego poglebienia do 70 m

6. Whioskuje si¢ o wydanie decyzji zatwierdzajacej projekt prac z terminem waznosci
2 lata od daty wydania

13
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