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L Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz 1 Razem
p. |
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYNEGO (CPV 45212221-1) - - -
1 - 'ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ]
11 _ Roboty przygotowawcze S — —
1KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziem- |ha |
d.10112-02 nych - koryta pod nawierzchnie placow [ }
A
0.52*0.30 ha 0.156
RAZEM 0.16
2/KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczna wraz z wykarczowaniem i |szt.
d.1/0103-04 wywiezieniem drewna ‘ ‘
A
| 2 szt. 2.00
\ RAZEM | 2.00
1.2 |Roboty ziemne S |
3|KNR 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtos¢ |m3 |
d.1/0229-02 |do 10 m w gruncie kat. lll-wyréwnanie terenu z wyprofilowa- | ‘
2 niem spadku 0,3% ‘ |
52*30*0.2 m3 | 312.00]
RAZEM = 312.00
4|KNNR 1 'Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj.  |m3 |
d.1]0221-01  tyzki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyt. |
2 \na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hatdach; grunt i
'kat. |-l pozyskana z korytowania | |
11232*0.3*70% m3 258.72‘
| ; 'RAZEM | 258.72
| 2| ~ |BOISKO WIELOFUNKCYJNE ) o
2.1 |Obrzeza - S o
5 KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30  'm
d.2/0401-04 |cm w gruncie kat.IlI-IV
A |
44*2+28*2 m 144.00
RAZEM | 144.00
6 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej |m | ‘
d.2|0407-03 + |z wyp.spoin piaskiem na fawie betonowej z oporem obramo- |
.1/KNR 2-31 wanie wokot utwardzonej czesci boiska
0402-04 |
[ 44*2+28*2 'm _ 144.00
1 | RAZEM 144.00
22 'Podbudowa - - - -
7 KNNR 6  Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. |m?2
d.2/0101-03  II-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikow-33,5¢cm | |
2
44*28 m2 1232.00|
‘ RAZEM | 1232.00
8 KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy m2
d.2/0103-04 |konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV |
2
44*28 m?2 1232.00
| RAZEM | 1232.00
9/KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajg- |m?2 !
d.2/0104-07 + cej w korycie lub na catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 7 | |
2|KNR 2-31 \cm | |
0104-02 | |
144*28 m2 | 1232.00
| RAZEM 1232.00
10 KNNR 2 |Izolacja z geowtokniny geotess F 250 'm2
d.2/0604-02 |
2\ analogia | |




[image: image2.jpg]“osztorys_inwestorski.KST PRZEDMIAR

L | Podst ‘ Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
P. |
[ 144728 m2 1232.00
‘ RAZEM | 1232.00
11iKNR 2-31 \Wykonanie szczenie mechaniczne warstwy odsacza- |m2
d.2/0104-05 + jacej w koryc na cafej szer.drogi - grub.warstwy po zag.|
2|KNR 2-31 3 cm |
10104-06
44*28 m2_ | 1232.00
RAZEM 1232.00
12/KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych tluczer 0-60mm-warstwa |m2 |
d.2/0110-01 dolna o gr.15cm |
2 |
44728 'm2 1232.00
RAZEM | 1232.00
13|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw famanych kliniec 1-4mm -warstwa  m2 |
d.2/0110-03 goérmaogr5cm
2
44*28 m2 | 1232.00
RAZEM 1232.00
23 Nawierzchnia : - ]
14 Sekocen- Impregnacja podfoza - warstwa stabilizujgca z mieszaniny m2 |
d.2 bud BRZ i kruszywa mineralnego, granulatu gumowego i spoiwa PU |
31IMB grub. 35mm | ‘
28*44 m?2 1232.00|
| RAZEM 1232.00
15 Sekocen- |Utozenie nawierzchni poliuretanowej grubosci 13mm (warst- | m2 ‘
d.2/bud BRZ |wa nos$na granulat gumowy z lepiszczem poliuretanowym
.3 grubosci okoto 11mm i warstwa uzytkowa natrysk poliureta- | |
nowy 2mm z granulatem EPDM)-nawierzchnia zewnetrzna | ‘
boiska wielofunkcyjnego wraz z uprzednim impregnowaniem
|podioza i kolorach jak w projekcie z wykonaniem paséw |
| 144*28 m2 | 1232.00
| | | [RAZEM | 1232.00
3 |OGRODZENIE - PILKOCHWYT ORAZ OSPRZET BOISK ) N
16/Sekocen- |Ogrodzenie piyty boiska -pitkochwyt o wys.4,27m wykonane 'm I
d.3/bud BRZ i |z elementow o wymiarach 1x2m -rama z katownika |
BCO 40x40x5, wypetnienie siatka pleciona ocynkowana 40x40x2
| \na stupkach stal z dwuteownika IPE =80 I=500cm o \
[rozst.2.1 m obsadz.w fundamencie 1x0,8x0,5m z betonu B-
20 (fundament na tawie piaskowej grub.25cm). W ogrodze-
Iniu przewidziano wykonanie dwach wejsc -furtki o szer. 1m i |
| bramy o szerokosci 2,6m |
48*2+30*2 m 156.00|
| RAZEM | 156.00
17/KNR 2-23 Utozenie plytek chodnikowych 50x50x7 cm pod siatkg ogro- 'm2
d.3/0503-05 +|dzenia na podsypce piaskowej grubosci 5cm pod elementa- |
KNR 2-31 mi i na dtugosci ogrodzenia lub wylewka betonowa
0105-01 +
KNR 2-31 |
10105-02 |
176*1.3*0.3 ‘m2 29.64
| RAZEM 29.64
18 Sekocen- [Wyposazenie boiska wielofunkcyjnego wraz z montazem Ikpl. |
d.3|bud BRZ i \wg projektu - cztery tablice z koszami i konstrukcjg podtrzy-
IMB Imujgca, siatka do siatkowki wraz ze stojakami, dwie bramki | |
| do pitki recznej, siatka do tenisa wraz ze stojakami |
| 1 kpl. 1.00,
RAZEM 1.00
4 |DROGI DOJAZDOWE, CHODNIKI | TERENY ZIELONE
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Podst Opis i wyliczenia

Poszcz | Razem

A _ Krawezniki i obrzeza

19/KNR 2-31 Rowk « | 2wy kraweznikowe o wym. 30x30
d.4/0401-04 cmw y
1

N
N
'

n
|
&
|
'S
o
(81}

+3+31+2.1+3

222.40/

RAZEM 222.40

|
20/KNR 2-31
d.4/0403-03 + =
1/KNR 2-31
0402-04

nowe wystajgce o wym. 15x30 cm na pod-
owe] | fawie betonowej z oporem

K

44+83+1 1287

134.80

RAZEM 134.80

d.4 0407-03  z wyp.spoin piaskiem
A

21 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej |

48.5+3+31+2.1+3 87.60
RAZEM 87.60
4.2 _ Drogi dojazdowe - . . - N B |
22 KNNR 6  Koryta wykonywane mechanicznie gt. 31 cm w gruncie kat.
d.4 0101-03  1I-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
2
30*5+18.3*15+14*6.7 518.30

RAZEM | 518.30

d.4 0103-04 H(onstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. |-V
2 [
30*5+18.3*15+14*6.7

23 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy|

| 518.30

RAZEM | 518.30
T

d.4/0104-07 |cej w korycie lub na catej szer.drogi - grub.warstwy po zag.
2 10 cm
30*5+18.3*15+14*6.7

24 KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajg- |

518.30|

'RAZEM 518.30

25/KNR 2-31 Podbudowa tluczniowa - warstwa doina o grub.po zageszcz.
d.4/0114-05 [15cm
2

518.30

130*5+18.3*15+14*6.7

RAZEM 518.30

d.4/0114-07 +|5cm

2|KNR 2-31 |
0114-08 |
30*5+18.3*15+14*6.7

26/KNR 2-31 Podbudowa tluczniowa - warstwa gérna o grub.po zageszcz. |

518.30

RAZEM 518.30

27|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grub.
d.4/0511-03 |8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

| 30*5+18.3*15+14*6.7

518.30

RAZEM = 518.30

43 [Chodniki

28/KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.ll-
d.40102-01 IV - 10 cm glebok koryta

49.571.75+10"2+11*3+7.5*5+24.%2 05+4*1.6+16*3.1+10.5*
24

304.38

RAZEM 304.38
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L | Podst Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
p. |
29 KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podfoza pod warstwym2 | |
d.4/0103-04 | konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV |
3 |
49.5%1.75+10*2+11*3+7.5*5+24.*2.05+4*1.6+16*3.1+10.5* |m?2 304.38
2.1
RAZEM 304.38
30/KNR 2-31 |Reczne zageszczenie warstwy odsgczajacej w korycieina m2 |
d.4 0104-01 + poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 5 cm
.3 KNR 2-31 |
10104-02 | |
| 149.5%1.75+10"2+11*3+7.5*5+24.*2.05+4*1.6+16*3.1+10.5* | m2 304.38
2.1 |
| | RAZEM 304.38
31 KNNR 6 |Podbudowy betonowe gr.10 cm pielegnowane piaskiem i m2
d.4/0109-01 |wodg |
3| |
49.6*1.75+10*2+11*3+7.5*5+24 *2.05+4*1.6+16*3.1+10.5* |m2 304.38|
2.1 |
\ RAZEM _ 304.38
32|KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cmna  |m2
d.4/0511-02 podsypce cementowo-piaskowe;j
3 | |
|49.5%1.75+10*2+11*3+7.5*5+24.*2.05+4*1.6+16*3.1+10.5* 'm2 } 304.38,
21 |
‘ 1 RAZEM 304.38
4.4 ~__|Tereny zielone - B o .
33 KNR 2-21 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - |m3 [
d.4/0101-01 |zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
4 | |
| 1304*0.1*20% m3 6.08
\ \ 'RAZEM 6.08
34/KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - [m3 [
d.4/0101-04 + wywiezienie zanieczyszczen samochodami na odl.do 3.0 km 1
4/KNR 2-21 |
0101-05 | | |
1304*0.1*20% m3 6.08
‘ | RAZEM 6.08
35/KNR 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll- |m2
d,410505—01 pas gruntowy wokét boiska o nawierzchni poliuretanowej
4
11200 |m2 1200.00
RAZEM | 1200.00
36 KNR 2-01 |Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 4 m2
d.4/0510-01 |cm-pas gruntowy wokoét boiska szer.2m
4 |
148*2*2+28*2*2 m2 304.00
| | RAZEM 304.00
37 KNR 2-01 'Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 2 m2 |
d.4 0510-01 cm-pozostate tereny zielone
4 |
1900 ‘m2 900.00
| RAZEM 900.00
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