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PRZEDMIAR ﬁOBﬁT

budowy chodnika w micjscowesci Laziska przy drodze powiatowej nr 3562 w

Mniszek taziska
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elementu

Bpre roboL | obliczante
jakosol

Jednostka
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2

3
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D-01.01.01

D-01.02.02

04.01.01

03.02.01

03.02.01

06.02.01

06.02.01

04.02.01

Roboty pormiarawe przy tyczeniu chodnika
i robotach ziemnych. lbﬁéwg pomiarcaw
w ferenie

232 + 251

Usunigeie warstwy ziemi urndzajng] ~ humusu
z pasa projekiowanego chodnika w km od
0,000 do km 0,157 z odwiezieniem na
odlegiosc do 1 k. Grubose warstwy 10 em

{187 -Tyx2

Wykonanie koryia glebokosci 20 em pod
chodnik, obrzeza i na zjazdach, Grust kat il

(232 - 15) x 242 x 27+{251 - 20} x 1,5+ 5x 27

Wykonanie wpustow wulicznych deszczowyeh
na studni betonowej @50 7 plerécieniem
odcigzajacym i osadnikiem do glebokoéei 1 m

2szix1m

Wykonanie odprowadzenia wody pod
chodnikiem ze studni do rowy, ruramj
caramicznymi 220 2 prefabrykowanym wylotem

2szx2m

WWykonanie pezepustow nirowyeh z rur
Zelbotovwych @40 pod zjardami, ze Sciankami
czotowymi g2t - 1

mS5

Uzupeinienie brakujacych i znisz:czonych
scianek przy istniejacych zjazdach -

3x2

Wkonanie warstwy odsaczajace] Z piasku
grub. 10 em po zageszezeniv, pod chodnikiem
i zjazdami. Obmiar jak w poz. 3

km

m?

0483

969,56

969.5




[image: image2.png]L.p.|Oznaczenia Opis robét i obliczanie Jednostka fllosé
elementu jakosci miary jednostek
1 2 3 4 5
9 04.06.01 |Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego
cementem RM-1,5 MPa pod chodnikami
i zjazdami. Grubo$¢ warstwy 12 cm po
zageszczeniu. Obmiar jak wyzej m? 969,5
10 | 08.03.01 Ustawienie obrzezy betonu 8x25x100 na
podsypce piaskowej z opsypaniem $cian
(217 x2 +26) + (231 x 2 + 70) m 992
11 05.03.23 |Wykonanie chodnika z kostki brukowej grubosci
6 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4
grubosci 3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
217 x2+231x 15 m? 780,5
12 | 08.04.01 |Wykonanie wjazdéw do gospodarstw z kostki
brukowej grubosci 8 cm na podsypce
cementowo - piaskowej gruboséi 3 cm
2 wypetnieniem spoin piaskiem
27x2+27x5 m? 189
13 | 02.00.00 jUdroznienie odwodnienia przez oczyszczenie
row6w istniejacych i uzupetnienie brakujgcych,
przyjmujac $rednie 0,15 m® rob6t ziemnych
na 1 mb rowu
231x24 m? 555
. JERZY FERET
Opracowal: 1oz, BUD, DO PROJEKTOW,
| KIEROWANIA ROBOTA

Nr KBULA - 2126/1307)
Nr W2OP - 104/0/6





