Pobocze POBOCZE DROGI PAS DROGOWY ISTN. ROW OPASKOWY DO ZASYPANIA |, TEREN PROJEKTOWANEJ |

ul. Ledne] KRAJOWEJ NR 7 DROGI KRAJOWEJ NR 7 OCZYSZCZALNI SCIEKOW PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
OCZYSZCZALNIA SCIEKOW w m. ORONSKO
gm. Oronsko pow. Szydiowiec

PROFIL PODLUZNY

PRZEWODU WODOCIAGOWEGO
SKALA 1:100/1000

Rury ostonowe wbudowaé¢
metodq przecisku <
hydraulicznego z usunigciem HP

gruntu z wnetrza rury Istn. réw opaskowy i doprowadzalnik Nr 2

/ \ / do zasypania na df. L=158,0m 180,20

RTRTIATTX G S AT TR Sl S POSADOWIENIE RUR:
- NV NS N7 /, ) B P P 2 p 2 A 2 L2 S22 SRTRTRTA T A /\/\ / \\ °M6r nr3
- — W MIEJSCACH GDZIE GI’.EBOKOSC‘ WYKOPU PRZEKRACZA

————————————————————— i | B 178.50 | 1m (PRAKTYCZNIE NA CALEJ DLUGOSCI POZA TERENEM

— e e ————r —_TT /0. 1Y o PROJ. OCZYSZCZALNl) WYKOPY PIONOWE W SZALUNKU
SZCZELNYM Z ROZPARCIEM.

— PROJEKTOWANY WODOCIAG Z RUR CISNIENIOWYCH z
PVC Dz 110/4,2mm UtOZYC NA PODSYPCE
PIASKOWEJ GRUBOSCI 20cm Z OBSYPANIEM PIASKIEM
DO WYSOKOSCI 30cm PONAD RURE. NA ODCINKU
PLYTKIEGO POSADOWIENIA W STOSUNKU DO TERENU
ISTNIEJACEGO WYKOP NALEZY DOPROWADZIC DO SPODU

WARSTWY HUMUSU. STOPIEN ZAGESZCZENIA PIASKU
J=97% PROCTOR.

— POZOSTAtA CZESC WYKOPU ZASYPAC:

1) POD DROGAMI — PIASKIEM SREDNIM Z
ZAGESZCZENIEM J=100% PROCTOR (DO POZIOMU
PODBUDOWY DROGI).

2) POZA DROGAMI — RODZIMYM GRUNTEM SYPKIM (BEZ

KAMIENI, BRYL | GRUNTOW ORGANICZNYCH) Z
ZAGESZCZENIEM.

Technologia + konstrukcja
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Pfozy typ "B” szt. 16 wys. 44mm rozstaw ok. 1,5m
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zasuwa Dn40 z obudowg i skrzynkg

zmiana kierunku trasy < 90°

uszczelnienie manszetqq typ N o wym. 100x200mm

Rura osfonowa stal. $219,1/6,3mm L
wg f—my INTEGRA Gliwice

BUDYNEK TECHNICZNY

proj. przewody tt. 2xDz110

proj. przewdd osadu do odwodnienia #90 rz. osi 178,74 ll

Pfozy typ B szt. 5 wys. 44mm rozstaw ok. 1,5m
uszczelnienie manszetq typ N o wym. 100x200mm

Rura osfonowa stal. 8219,1/6,3mm L

wjazd na tace sciekdbw dowozonych
podfqczenie hydrantu nadziemnego p.poz Dn80
zmiana kierunku trasy < 90°

zasuwa kofn. Dn80 z obudowg i skrzynkg

zmiana kierunku trasy < 90°
0§ drogi lokalnej

o$ drogi krajowej Nr 7
zmiana kierunku trasy < 90°
réw opaskowy — nieczynny
Rura ochronna stal.
proj. przewdd Dz110 PVC
hydrant naziemny Dn 80mm

istn. kabel telefon.

P.P. =170,00m.n.p.m.

E Studz. wodomierzowa z kregéw @ 1,40m
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RZEDNE TERENU ISTN. (PROJ.)
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RYSUNEK Imig i nazwisko Nr uprawniefi | Podpis

PROKTANT | mqr inz. J. Kaucha 262/1972/L

SPADKI % , DrUGOSCI m 131,0m T 6om 112,0m
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> — KONSTRUKTOR | mqr inz. J. Wisniewski | 13/64
SREDNICA, MATERIAr, DrUGOSCE RURY CISNIENIOWE zPVC Dz110/42mm  PN1,0 MPa L=314,0m Dz 160 PE Raal. 060 PROFIL PODLUZNY PRACOWANE | . Domariska K. Okercak

PRZEWODU WODOCIAGOWEGO | sprawbzasmey | mqr inz. H. Parol 240/1971 /L
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Ny BIURO PROJEKTOW SYSTEMOW WODNO—SCIEKOWYCH
E K O S A N UL. DULEBY 2A 20—326 LUBLIN
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