SPOSOB ZABEZPIECZENIA SCIAN WYKOPU
ORAZ ULOZENIA RUR
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UWAGA:
1) ROBOTY PROWADZIC W OPARCIU O NORME PN-B-10736;
2) W MIEJSCACH GDZIE GLEBOKOSC WYKOPU PRZEKRACZA 1m - WYKOPY PIONOWE W

SZALUNKU SZCZELNYM Z ROZPARCIEM;
3) PROJEKTOWANE SIECI Z RUR Dz110 PVC, Dz160 PVC, Dz200 PVC, Dz250 PVC i Dz315 PVC

ULOZYC NA PODSYPCE PIASKOWEJ GRUBOSCI 20cm Z OBSYPANIEM PIASKIEM DO
WYSOKOSCI 30cm PONAD RURE. STOPIEN ZAGESZCZENIA PIASKU J=87% PROCTOR.
4) POZOSTALA CZESC WYKOPU ZASYPAC:
a) POD DROGAMI | W POBOCZU - PIASKIEM SREDNIM Z ZAGESZCZENIEM J=100% PROCTOR
(DO POZIOMU PODBUDOWY DROGI).
b) POD TERENAMI ZIELONYMI - GRUNTEM SYPKIM RODZIMYM (BEZ KAMIENI, GRUNTOW
ZBRYLONYCH | ORGANICZNYCH) Z ZAGESZCZENIEM.

Biuro Projektéw Systeméw Wodno-Sclekowych "EKOSAN"
ul. Dulgby 2A 20-326 Lublin tel. 081-441-88-20
INWESTOR Gmina ORONSKO
OBIEKT OCZYSZCZALNIA $CIEKOW w m. ORONSKO
OBIEKTY SIECIOWE
TYTYLRYS. SPOSOB ZABEZPIECZ. $CIAN WYKOPU | ULOZENIA RUR
FUNKCJA NAZWISKO - UPR. - SPEC. DATA PODPIS
mgr ink. J. Wisnlewskd SKALA
PROJEKTANT | upr. bud. nr 13/84 XiI-2007 1 .25
spec. konstrukcyjno-ink. .
ASYSTENT | mgrink K. Olejerczyk Xi-2007 e
mgr Ink. E. Dobrowolski NRRYS.
WERYFIKATOR | upr. bud. nr 1232Lh/72 Xil-2007 1 o
spec. konstrukcyjno-int.




