PRZEKROJ PIONOWY B-B - 1:50

/ KOMINEK
WLAZY ZELIWNE 9800 ___KOMINEK ___
TYPU LEKKIEGO —— ;Vﬂ\gYLACYJNY
WTOPIONE W PLYTE,
H 1180.47
77] 1180.15

ZESTAWIENIE PREFABRYKATOW

. ILOSC | ILOSC PREFABRYKATOW
NR| NAZWA ELEMENTU (wymiary w mm) | or ;5\ 'DLA 1 STUDNI| CALKOWITA
1 Ptyta pokrywowa @3380 z otworami @800 - 1 1 1 szt
- wiazy typu "lekkiego" wtopione w ptyte *
2 |Element komory studni typ "ESU" 3000/500 1 3 3 szt
3 |Element komory studni typ "ESU" 3000/750 1 2 2 szt
4 |Element komory studni typ "ESU" 3000/300 1 1 1 szt
5 |Podstawa studni typ "PSU" 3000/750 1 1 1 szt
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UWA GA Elementy studni dobrano na podstawie katalogu PP-U "Alsybet" Sp. z 0.0. w Kurzetniku.
* Element nr 1 jest nietypowy - wykonanie na indywidualne zamowienie wg rysunku
rozstawienia i wielko$ci otworéw wiazowych.

Pofgczenie elementéw uszczelnione wkiadkg z gumy wulkanizowaneyj.

W kregach i podstawie osadzi¢ zeliwne stopnie ztazowe.

Srednice i miejsca przej§é rur nalezy sprawdzi¢ z projektem technologicznym.
Otwory nalezy wierci¢ wierttami koronowymi.

ZESTAWIENIE PARAMETROW LANCUCHOW USZCZELNIAJACYCH
PRZEJSCIA RUR RZEZ SCIANY ZBIORNIKA

OZNACZENIE | SREDNICA [mm] RZEDNA ?H‘Ti' OTWORUI " 1vp | 1L0SC | MATERIAL
SZCZELNEGO | ZEW. RURY |OTWORU | WZGLEDNA | N.P.M. LANCUCHA | OGNIW| EANCUCHA
A (2 szt.) 110 140 -0,70 179,50 LU-1 13 typ “Z°
B 110 140 -0,75 179,45 tU-1 13 typ 2"
C 160 200 -1,10 179,10 | tU-3 14 typ “Z"

UWAGA: tarnicuchy uszczelniajgce dobrano przykfadowo na podstawie katalogu firmy Integra
z Gliwic. Wykonanie materiatowe standardowe - dla $ciekéw mato agresywnych.
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ZBIORNIK USREDNIAJACY
skala 1:50

ELEMENTY ODWODNIENIA:
6 - IGLOFILTRY IgEQ@63x36

7 - warstwa filtracyjna z mieszanki
Z2wirowo-piaskowej z zamontowang
studzienkq zbiorczg wéd drenazowych

+0,00 = 180,20 m npm

Biuro Projektéw Systeméw "EKOSAN"
ul. Dulgby 2A 20-326 Lublin tel. 081-441-88-20
INWESTOR Gmina ORONSKO
OCZYSZCZALNIA $CIEKOW w m. ORONSKO
OBIEKT OBIEKTY SIECIOWE
TYTYLRYS. | ZBIORNIK USREDNIAJACY
FUNKCJA NAZWISKO - UPR. - SPEC. DATA PODPIS
mgr in. J. Wisnlewski SKALA
PROJEKTANT | upr. bud. nr 13/64 Xi-2007 1:50
spec. konstrukcyjno-ink. .
ASYSTENT | mgr Ink. K. Olejarcayk X11-2007 e
mgr inz. E. Dobrowolski NRRYS.
WERYFIKATOR | upr. bud. nr 1232/Lb/72 XIi-2007 5
spec. konstrukcyjno-ink.




