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Przekrd) poprzeczny wykopu dla budowy

wodociggu w gruntach normalnej wilgotnosci

1420 / wymiary wcm/
b
teren

< B
zZ| ¢ 5
Ml a
=3
=1
a4 3
= =
E -~
a.
o 3
= -~
g @
-
D
. 2
NN

b5 k5

L 90 L, _WYMIARY W NAWIASACH DOLA RUR

1 7 @ 90mm

~Rura cisnieniowa PE 100 PN10 @ 90%160mm

~ Podtoze z piasku nienormowanego (bez frakcji pylastych, ilastych) o grubosci
warstwy 15cm niezaggszczone ,wyprofilowane na kat 90°pedparcia
rury tworzac lozysko nosne

~ Obsypka z piasku jw. zageszczonad warstwami grubos’ci 10cm do wspokcz.
min. 95% zmodyf. prdby Proctora,wysokosc absypki 30cm ponad
wierzch rury po zaggszczeniu

~ Zasypka wykopu gruntem sypkim - piaskiem zageszczanym warstwami do
uzyskania wspélcz. zageszczenia 97% zmodyf, prdby Proctora

~ Umocnienie pionowych scian wykopow wypraskami stalowymi
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do montaiv wodomierzy do 1'/,” umieszczonych pod powierzchniq terenu.

Wewnetrzna rednica studzienki 500 mm

Wewnetrzna $rednica otworu pokrywy 400 mm

Wysokoéé¢ korpusu studzienki 700 mm

Catkowita wysoko$¢ razem z podstawg

i pokrywg 1.150 mm

Materict polietylen i polipropylen

Kolor pow. zewnetrznej czarny

Kolor pow. wewnetrznej niebieski

Kolor podstawy’ niebieski

Korpus studzienki dwuptaszezowa konstrukeja z rur PEHD,

spawana u gory i u dotu z uformowanym
wkitadem izolacyjnym

Materiat izolacyjny - spieniony polistyren formowany

Podstawa studzienki - rura wykonana z polipropylenu
ze wzmocnieniami zebrowymi i wycigciami
do rur sieciowych

Pierscier noény do moniazu

zaworéw i wodomierza uniwersalny pierscien nosny umieszczany
na wymaganej wysokosci wewngtrz studzienki.
Pierscien mocowany jest czterema $rubami
do jej wewnetrznej powierzchni

Zalety ekologiczne ' materiat uzyty do produkji moze by¢ powtérnie
przetwarzany bez obcigzen dla srodowiska
Montaz - zamontowaé wodomierz, zawory i tgczniki
rur do uchwytéw ze stali nierdzewnej i

- polgczyé czterema $rubami ze stali
nierdzewnej uchwyty z pierscieniami nosnymi

- podlgczy¢ rury sieciowe do tgcznikow

- nasung¢ korpus na pierscien nosny
i zamontowaé na zqgdanej glebokosci

- dokrecié $ruby mocujqce piericien do korpusu
i zalozyé pokrywe

Obrecz dodatkowa studzienka jest wyposazona w osiem uchwytéw

do zalozenia obreczy na poziomie pokrywy

w wypadku zainstalowania studzienki

na poziomie terenu. Uniemozliwia ona

dostanie si¢ do wnetrza zanieczyszczen.

Studzienki zaprojektowano i wyprodukowano w Danii. Jest zarejestrowana w dunskim
systemie rejestracji VVS - nr 14 5877.260
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Zdstosowanie

Wymiary pokrywy

Materiat
Kolor

Obcigzenie

Podnoszenie pokrywy
Powierzchnia pokrywy
Materiat izolacyjny

Uszczelnienie

Mozliwosé lokalizacii

Zalety ekologiczne

Zabezpieczenia pokrywy

Logo klienta

Produkcja

do studzienek o srednicy wewnetrznej od 393 do 405 mm

$rednica wew. pokrywy - 381 mm,
Srednica zew. pokrywy - 405 mm

polietylen i polipropylen

czarny

atest obcigzenia nr 280-42880/60 wydany przez Dunski
Instytut Technologiczny wg EN 124

Klasa A 15, przy temperaturze 20,7°C w warunkach

faboratoryjnych

dwa otwory do kluczy stuzgeych do podnoszenia pokrywy
mocowanej na poziomie terenu

zmatowiona, przeciwposlizgowa
polistyren spieniony

pierscienie z uszczelkg wargowq

pokrywa ma wiopiony wklad stalowy umozliwiajgcy
lokalizacje wykrywaczami

material uzyty do produkcji moze byé powtornie
przetwarzany

komplet zabezpieczen do montazu w pokrywie i korpusie
studzienki wodomierzowej wykonany z tworzywa i stali
nierdzewnej

Zastosowanie zabezpieczenia zapewnigjq réwnoczesnie
szczelnosé pokrywy przy ewentualnym zalaniv wodg oraz
utrudniajq dostep osobom nieupowaznionym

istnieje mozliwos¢ wykonania na pokrywie logo klienta

Pokrywe zaprojektowano i wyprodukowano w Danii.
Jest zarejestrowana wg dunskiego prawa patentowego.

Pokrywa jest zarejestrowana w dunskim systemie rejestracji VVS - 14 5879.400.
System zabezpieczen VVS - nr 14 5879.710, VVS - nr 14 5879.712.
Klucze do podnoszenia pokrywy VVS - nr 14 5879.402.
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Material izolacyjny ma gestosc 20 kg/m°.
Ponizsze wartoici odnoszg sie do materialu w temperaturze 0°C.
Przewodnost cieplna: 0,032 W/m°C (0,35 W/m°C dia PEHD)
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femperatura

K1:

Pokrywa
Warloéé izolacyina = 4,438 m3°C/W
Wartosé k = 0,229 W/m3C

Wartoici te odpowiadajq 173 mm
wetny mineralnej.

Stozek korpusu

Wartoéé izolacyina = 2,063 m3°C/W
Wartos¢ k = 0,484 W/m?x°C
Wartodci te odpowiadajg 80 mm
wetny mineralnef.

Cze$é pionowa korpusu
Wartoé¢ izolacying = 1,438 m?°C
Wartosé k = 0,695 W/m?x*C
Wartoici te odpowiadajg 55 mm
wetny mineralnej.

I B B B OB EE E R

DANLAG - STUDZIENKA WODOMIERZOWA Z PEHD

Srednica wewnetrzna 400 mm;, zaglebienie w terenie 120 ¢m.
Do obliczen przyjeto dane 2z bordzo osirej i z normalnej zimy.

o

UWAGA: do temperatury powietrza wewnglrz studzienki nalezy

dodaé temperature wody plynqcej w sieci.

-2

— powietrza
wewngtrz.
. studzienki
1 1 ! | A [ il
I s I I 3 1 I ) I B e e 1 ] e e et 1
\\ listopad grudzien styczen huty marzec

-6 —]
-8 —

\
T

Ry
-
-16 —|

-8 —]

\vj

$rednia /

temperatura powietrza

22—
24 Ly
26 —

28 —]

aa zewnqtrz
w latach 1953 - 1992

/ N -

= \ /5/

n

T BB E B B B E BB





