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OPINIA GEOTECHNICZNA
dla kanalizacji sanitarnej na osiedlu Sady oraz sieci wodociagowej i kanalizacyjnej
z przepompownig na terenie bylego SKR-u w Oronsku

Opinie opracowano na zlecenie: Biura Projektéw Systemow Wodno-Sciekowych
L,EKOSAN” ul. Duleby 2A, 20-326 Lublin. Celem prac dokumentacyjnych jest
rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych i ustalenie wartosci parametréw
geotechnicznych w podiozu projektowanej sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej.
Aktualnie nie wykonywano otworéw. W 2009r. bezposrednio na terenie badan
wykonano dla potrzeb projektowanych sieci 2 otwory nr 91 10 do glebokosci 3,5 - 4,0 m
ppt. Przy opracowywaniu opinii wykorzystano materiaty z archiwum wiercen IG, arkusz
Radom. Otwory archiwalne pozwalajg na poznanie ogélnej budowy geologicznej w
rejonie badan. Opini¢ opracowano w 4 egzemplarzach

2. Polozenie terenu, jego uzytkowanie i zakres inwestycji.

Teren badan obejmuje potudniowo-zachodnia cz¢$¢ miejscowosci Oronsko. Potozona
ona jest po potnocnej stronie rzeczki Oronki. Projektuje sig budowg sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej. Na rzece Oronce w odlegtosci ca 100 m od drogi z Radomia do Krakowa
znajduje sig stopien wodny, stuzacy do napeiniania stawéw rybnych. Stawy po poinocne;j
stronie Oronki sg uzytkowane, natomiast po potudniowej sg suche.

3. Morfologia, budowa geologiczna, warunki hydrogeologiczne.

Teren badan pod wzgledem geomorfologicznym potozony jest na wysokim tarasie i
wysoczyznie. Jest to gorny odcinek doliny rzecznej potozony w odlegtosci ca 10 km od
srodet. Powierzchnia terenu w dolinie rzeki jest prawie ptaska, o rzgdnych 180,0 -179,0
m nm, na wysokim tarasie 185 — 180 m nm, na wysoczyznie o rzgdnych 185 — 188 m
nm, tagodnie pochylona na potudnie.

Pod wzgledem fizjograficznym teren jest polozony w makroregionie Wzniesienia
Potudniowomazowieckie, mezoregion Réwnina Radomska. Rozciaga si¢ ona migdzy
dolinami rzecznymi dolnej Pilicy i srodkowej Wisty. Ma charakter denudacyjny. Pokryta
jest glinami zwalowymi, piaskami i zwirami. Pod tymi osadami wystepuja zasypane
progi denudacyjne. Przyktadowe progi maja nastgpujacy przebieg. Od strony péinocno-
wschodniej rz. Oronki rozciaga si¢ od cementowni Wierzbica poprzez wsie Tomaszow i
Guzow pasmo wapieni marglistych gornej jury, miejscami wystepujacymi na
powierzchni terenu. W Oronsku tuz pod powierzchnia terenu odstaniajg si¢
gérnojurajskie wapienie ptytowe zdolomityzowane i wapienie krynoidowe. Wystepuja
one na glebokosci 1 - 2 m ppt. Od strony potudniowo-zachodniej rz. Oronki na
powierzchni terenu wystgpuja osady dolnej jury, wyksztaicone jako, piaski, ity 1
piaskowce. W osadach tych jak np. w Chrustkach, potozonych 8 km na poludniowy-
zachdd sa zroby starej kopalni syderytu.



Na podstawie otworéw wykonanych maksymalnie do 4,0 m ppt. w podtozu
stwierdza sie zréznicowane warunki geologiczne w zaleznosci od polozenia terenu
badan:

- dolina Oronki (teren o rzednych 180 — 179 m nm) — pod ca 0,5 - 1,0 m warstwa
namutu ogamicznego wystepujg piaski rzeczne i rzeczno-lodowcowe, nizej piaski, mutki
zastoiskowe.

- taras wysoki (teren o rzednych 185 — 180 m nm) — w podtozu wystepuja
czwartorzedowe plejstocenskie rzeczno-lodowcowe i lodowcowe piaski, gliny
piaszczyste i ity piaszczyste.

- wysoczyzna (teren o rzgdnych 188 -185 m nm) — w podiozu pod warstwg nasypu i
gleby oraz 0,5 - 1,5 m warstwa piasku i itu zwietrzelinowego wystepujg wapienie
dolomityczne.

Osady czwartorzgdowe majg zmienng migzszosé, trudna do ustalenia.

Ponizej gérnojurajskich wapieni wystepuja piaski i ity jury dolnej. Kompleks glin
zwalowych oraz wystepujace w dnie doliny Oronki ilaste piaski i ity umozliwily
zatozenie staw6w rybnych, Odgrywaly one bardzo wazng role w historii miej scowoscl
Oronisko. W poblizu rzeki Oronki w przeszlosci byta zabudowa zagrodowa, ktérg w XIX
wieku przeniesiono w nowe miejsce.

Obserwowany podczas wiercen poziom wody odpowiada Srednim stanom z maja
2009r. Stwierdzono wowczas wystepowanie pierwszego poziomu wodonosnego w
osadach czwartorzedowych i jurajskich na glebokosci 0,9 — 8 m ppt. tj. rzgdnych 181,0 -
179,0 m nm. Zwierciadlo wody gruntowej na terenie badan wykazuje generalne
nachylone w kierunku poludniowym. Warstwa wodonosna nie jest ciagla ze wzgledu na
wystepowanie na przemian piaskow, glin i wapieni dolomitycznych. Warunki wodne
przedstawiono na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:1000 (zal. 1).

4. Ocena oddzialywania inwestycji na $rodowisko.

Ze wzgledu na skaliste podloze zagrozenie przerwania kanatu i niekontrolowanych
wyciekow jest stosunkowo wysokie. Przy ukladaniu rurociggow w gruncie skalistym
nalezy zastosowaé podsypke z piasku gliniastego. Poziom jurajski jest pierwszym,
obecnie nie uzytkowym poziomem ze wzgledu na nieczynne studnie kopane.

Na wysokim tarasie i w dolinie Oronki w podtozu ptytko wystepujg gliny zwalowe oraz
zastoiskowe piaski i mutki. Ewentualne skazenie srodowiska bgdzie tam mie¢ wylacznie
lokalny zasigg. W dolinie Oronki na ptaskiej podmokiej réowninie zachodzi¢ bgdzie
potrzeba odwadnianie wykopow. W przypadku posadawiania przepompowni lub innych
obiektow ponizej poziomu wody gruntowej nalezy sig liczy¢ z mozliwoscig uptynnienia
sie piaskéw. Odwadnianie powinno by¢ prowadzone przy pomocy igtofiltrow.
Wspotezynniki filtracji dla celéw odwodnienia mozna przyjaé nastepujace: piasek sredni
— k=10 m/dobg

5. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych.



Na podstawie wykonanych otworéw, badan makroskopowych, archiwalnych badan
laboratoryjnych oraz normy PN-86/B-02480 stwierdza si¢ W podtozu grunty rodzime
nieskaliste mineralne, skaliste oraz grunty nasypowe. Stan i rodzaj gruntu okreslono na
podstawie badan makroskopowych. W podtozu gruntowym wydzielono nastgpujgce typy
gruntéw, zroznicowane pod wzglgdem genetycznym i stratygraficznym, podane na mapie
sytuacyjno-wysokosciowej zal. 1.

Q,/J - osady zwietrzelinowe: piasek, it do 1,0 - 2,0 m ppt. bezposrednio nad twardymi
skatami. Lokalnie wystepujacy it zwietrzelinowy ma mozliwosci pecznienia i stanowi
zagrozenie przy zbyt plytkim posadowieniu budynkéw. Wapienie dolomityczne
zwietrzale w stropie. Sg to skaly wyjatkowo twarde. Gruchot skalny i bloki mogg
niszczyé rurociagi, w szczegélnosci w wyniku przemarzania gruntu. Podczas
przemarzania przemieszcza si¢ grunt kamienisty.

O, - plejstocenskie osady rzeczne i lodowcowe: piasek $redni, piasek drobny, glina
piaszczysta i zwir gliniasty z otoczakami, w stanie $rednio zaggszczonym, o stopniu
zageszczenia ca Ip = 0,6, 0 zréznicowanym wsp6lczynniku filtracji: k = 5 — 10 m/dobg,
takze piasek drobny, py! piaszczysty, w stanie zaggszczonym, 0 stopniu zgeszczenia

Ip = 0,7-0,8 trudny do odwodnienia ze wzgledu na niska odsaczalno$é, fatwo sig

uplynniajacy.

Grunty na terenie badan sg bardzo zroznicowane. Nalezy je zaliczy¢ do grupy
gruntéw nosnych. Piasek ze wzgledu na mozliwosé obsypywania si¢ moze stanowi¢
zagrozenie przy prowadzeniu robdt ziemnych.

6. Whnioski:

1. Warunki gruntowo - wodne w podiozu projektowane; kanalizacji sg
zréznicowane; wystepuja piaski, gliny, skaty, poziom wody w duzej czgsci terenu
gleboko, przy rzece Oronce ptycej (zat. 1). Wg rozporzadzenia MT,B i GM z 27
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463) warunki gruntowe nalezy
zaliczy¢ do:

- proste warunki gruntowe.

2. Podczas wiercen prowadzonych w maju 2009r. poziom wody na terenie badan

stwierdzono na glebokosci 0,9 — 8 m ppt. 4. rzednych 179,0 — 181,0 m nm.

3. Rurociagdw nie nalezy obsypywa¢ gruntem kamienistym.

Opracowal:
Zataczniki: UPRAWNION Y
1. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:1000 mgrinz. Stec
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