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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
techn.
Kanalizacja sanitarna
1 SIEC KANALIZACYJNA - ODCINEK S12-S32 + S23-S33
11 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 ST-00.02 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3  |m3
d.1./0218-02 na odktad w gruncie kat.lll
1
60% robot (312,0-35,5)1,0*2,55*0,6 m3 423,045
mech.; sr. gt.
2,55; diug.
312,0m (w
tym prze-
wiert 35,5m);
szer. 1,0m
poszerzenia 26"2,0"1,0*2,55 m3 132,600
na studnie i
komory
RAZEM 555,645
2|KNR 2-01 ST-00.02 Reczne wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, |ms3
d.1./0317-0501 kolektory w gruntach suchych kat.lll-1V z wydobyciem urobku topatg lub
1 wyciggiem recznym; gtebokos$¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5m
40% robot (312,0-35,5)*1,0"2,55"0,4 m3 282,030
recznych
RAZEM 282,030
3|KNR 2-01 ST-00.02 Analogia - umocnienie (i pdzniejsza rozbiérka) scian wykopow szalunkami |m2
d.1./0321-04 systemowymi z rozparciem (uwzgledni¢ czas pracy szalunkéw)
1
(312,0-35,5)*2*2,55 m?2 1410,150
RAZEM |1410,15
0
4|KNR 2-01 ST-00.02 Analogia - reczna podsypka i obsybka rur z piasku dowiezionego wraz z m3
d.1./0320-0401 zageszczeniem do 1s=0,95 (wsp. do R=1,25)
1
0,7*1,0*(312,0-35,5) m3 193,550
RAZEM 193,550
5|KNR 2-01 ST-00.02 Zasypywanie wykopdw spycharkami piaskiem dowiezionym pod jezdniami, |[m3
d.1./0230-01 parkingami, w poboczach i chodnikach
1
49,0*1,4*1,0 m3 68,600
RAZEM 68,600
6|/KNR 2-01 ST-00.02 Zageszczenie wykopow zasypanych piaskiem zageszczarkami; grunty m3
d.1./0236-03 sypkie kat. I-1ll Wskaznik zageszczenia Js = 1.00 (wsp. do R i S=1,86)
1
68,6 m3 68,600
RAZEM 68,600
7|Kalkulacja |ST-00.02 Zakup i dowdz piasku nienormowanego dla potrzeb podsypki i zasypki pod |[m3
d.1.|wlasna jezdniami (przyjeto wspétczynnik spulchnienia 1,15)
1
(193,55+68,6)*1,15 m3 301,473
RAZEM 301,473
8|KNR 2-01 ST-00.02 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi |m3
d.1./0211-07 kat.l-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
1 mochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km - wywdz nadmiaru gruntu
193,55+68,6+18*0,7*0,7*3,14*2,55 m3 332,772
RAZEM 332,772
9|KNR 2-01 ST-00.02 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- |m3
d.1./0214-04 nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
1 ziemi kat.lll-1V (Wykonawca sam ustala miejsce i odlegto$¢ wywozu grun-
tu)
Krotnos¢ = 4
332,772 m3 332,772
RAZEM 332,772
10/KNR 2-01 ST-00.02 Zasypywanie wykopdw gruntem rodzimym spycharkami z przemieszcze- |m3
d.1./0230-01 niem gruntu na odl. do 10 m
1
80% mecha- (555,645+282,030-332,772)*0,8 m3 403,922
nicznie
RAZEM 403,922
11|/KNR 2-01 ST-00.02 Reczne zasypywanie gruntem rodzimym wykopdw liniowych o $cianach m3
d.1./0320-0501 pionowych; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos$¢ 0.8-1.5m
1
(555,645+282,030-332,772)*0,2 m3 100,981
RAZEM 100,981
12/KNR 2-01 ST-00.02 Zageszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lll-  |m3
d.1./0236-02 [\
1
403,922+100,981 m3 504,903
RAZEM 504,903
1.2 Roboty montazowe
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
techn.
13|E-0510 ST-00.05 Przepusty wykonane wykopem otwartym, recznie z rur ochronych PCW na |m
d.1./0400-04 gtebokosci do 0.6 m w gruncie kat. Il - zabezpieczenie istniejgcych kabli
2 rurami dwudzielnymi
6*2 m 12,000
RAZEM 12,000
14/KNR 2-18 ST-00.03 Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych z podstawg zelbetowg o $r. 1200 |stud.
d.1./0613-03 mm (z obsadzonymi przejsciami szczelnymi) w gotowym wykopie o gtebo-
2 kosci 3 m wraz z wiazem zeliwnym DN600 kl.D400 (wraz z wykonaniem ki-
nety wewnetrznej)
18 stud. 18,000
RAZEM 18,000
15/KNR 2-18 ST-00.03 Studnie rewizyjne z kregdw zelbetowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- |[0.5 m]
d.1./0613-04 pie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2
-23 [0.5m]| -23,000
stud.
RAZEM -23,000
16|Kalkulacja |ST-00.05 Dostawa rur ostonowych z PE100 SDR17 DN315 na przewierty m
d.1.|wlasna
2
35,5 m 35,500
RAZEM 35,500
17|KNR-W 2-19 |ST-00.05 taczenie rur ostonowych z PE DN315mm metoda zgrzewania czotowego - |pot.
d.1./0302-14 z. wykopy umocnione
2|sz.2.5. 9905-
04
3 pot. 3,000
RAZEM 3,000
18|Kalkulacja |ST-00.05 Wykonanie przewiertu wraz z przeciggnigciem rury ostonowej PE DN315 |m
d.1.\wlasna
2
35,5 m 35,500
RAZEM 35,500
19|Kalkulacja |ST-00.05 Montaz ptéz slizgowych na rure DN200 kpl
d.1.\wlasna
2
26 kpl 26,000
RAZEM 26,000
20|Kalkulacja |ST-00.05 Montaz manszet DN315/200 na koncach rur ostonowych kpl
d.1.\wlasna
2
6 kpl 6,000
RAZEM 6,000
21|KNR-W 2-18 |ST-00.03 Kanaty z rur PVC DN200x5,9mm tgczonych na wcisk - wykopy umocnione |m
d.1./0408-03 z.
2(sz.3.4. 9908
312 m 312,000
RAZEM 312,000
22|KNR-W 2-18 |ST-00.03 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1./0706-02 préb.
2
2 odc. -1 2,000
préb.
RAZEM 2,000
23|Kalkulacja  |ST-00.03 Monitoring telewizyjny kanatu rurowego m
d.1.|wlasna
2
312 m 312,000
RAZEM 312,000
1.3 Roboty nawierzchniowe
24|Kalkulacja |ST-00.08 Ciecie pitg spalinowa nawierzchni asfaltowych i z betonu lanego m
d.1.\wlasna
3
50 m 50,000
RAZEM 50,000
25/KNR 2-31 ST-00.08 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2
d.1./0803-03 0 grubosci 3 cm
3
49*1,0 m?2 49,000
RAZEM 49,000
26|KNR 2-31 ST-00.08 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2
d.1./0803-04 - dalszy 1 cm grubosci - dodatkowe 3cm
3 Krotnos¢ = 3
49*1,0 m?2 49,000
RAZEM 49,000
27|KNR 2-31 ST-00.08 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.1./0801-03
3
49*0,8 m?2 39,200
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RAZEM 39,200
28/KNR 2-01 ST-00.08 Analogia - wywd6z gruzu w miejsce i na odlegto$¢ wg uznania wykonawcy |m3
d.1./0211-06
3
49*0,8*0,12 m3 4,704
RAZEM 4,704
29/KNR 2-01 ST-00.08 Analogia - wywdz asfaltu do utylizacji m3
d.1./0211-06
3
490,06 m3 2,940
RAZEM 2,940
30|KNR 2-31 ST-00.08 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej z piasku w  |m2
d.1./0104-07 korycie lub na catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm -
3 warstwa odsgczajgca pod nawierzchnie z ttucznia
3,0"18 m2 54,000
RAZEM 54,000
31/KNR 2-31 ST-00.08 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - grubos$¢ po zageszczeniu 10 cm m2
d.1./0204-03
3
54 m2 54,000
RAZEM 54,000
32|KNR 2-31 ST-00.08 Podbudowa z mieszanki betonowej Rm=2,5MPa pod wszystkie nawierzch- |m2
d.1./0109-03 nie ulepszone - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm
3
49%0,8 m2 39,200
RAZEM 39,200
33|KNR 2-31 ST-00.08 Podbudowa z mieszanki betonowej Rm=2,5MPa - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.1./0109-04 grubos¢ warstwy po zageszczeniu - dodatkowe 3cm
3 Krotnos¢ = 3
49%0,8 m2 39,200
RAZEM 39,200
34|KNR 2-31 ST-00.08 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po za- m2
d.1./0114-01 z.o. geszczeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wez-
3/2.12. 9901- szych niz2.5m
02
49*0,8 m?2 39,200
RAZEM 39,200
35/KNR 2-31 ST-00.08 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |mz2
d.1./0310-01 z.o. wigzgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm - roboty na poszerzeniach,
3/2.12. 9901- przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
04
49 m2 49,000
RAZEM 49,000
36|KNR 2-31 ST-00.08 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
d.1./0310-02 z.o0. wigzgca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$é po zageszcz. - roboty na
3/2.12. 9901- poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - dodatkowe 4
04 cm
Krotnos¢ = 4
49 m2 49,000
RAZEM 49,000
37|KNR 2-31 ST-00.08 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
d.1./0310-05 z.o0. $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm - roboty na poszerze-
3/2.12. 9901- niach, przekopach lub pasach wezszych niz2.5 m
04
49 m?2 49,000
RAZEM 49,000
38|KNR 2-31 ST-00.08 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2
d.1./0310-06 z.o. Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcz. - roboty na
3/2.12. 9901- poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
04
49 m2 49,000
RAZEM 49,000
39/KNR 2-21 ST-00.08 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Il bez nawoze-|m2
d.1./0401-02 nia
3
80*3 m2 240,000
RAZEM 240,000
2 PRZYLACZA KANALIZACYJNE
2.1 Roboty ziemne przytaczy
40|KNR 2-01 ST-00.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m?2
d.2./0126-01 moca spycharek
1
1003 m2 300,000
RAZEM 300,000
41|/KNR 2-01 ST-00.02 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3  |m3
d.2./0218-02 na odktad w gruncie kat.|ll
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
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70% robét (197-70,0)*1,0"2,070,7 m3 177,800
mech.; sr. gt.
2,0; diugosé
277,5m (w
tym 70,0m
przewierty);
szer. 1,0m
poszerzenia (17+9)*2,0*1,0*2,0 m3 104,000
na studnie i
komory
RAZEM 281,800
42|KNR 2-01 ST-00.02 Reczne wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, |m3
d.2./0317-0501 kolektory w gruntach suchych kat.lll-1V z wydobyciem urobku topata lub
1 wyciggiem recznym; gtebokos$¢ do 3.0 m, szerokos$¢ 0.8-1.5m
30% recznie (197-70,0)*1,0*2,0*0,3 m3 76,200
RAZEM 76,200
43|KNR 2-01 ST-00.02 Analogia - umocnienie (i pdzniejsza rozbidrka) scian wykopow szalunkami |m2
d.2./0321-04 systemowymi z rozparciem (uwzgledni¢ czas pracy szalunkow)
1
(197-70,0)*2*2,0 m2 508,000
RAZEM 508,000
44|KNR 2-01 ST-00.02 Analogia - reczna podsypka i obsybka rur z piasku dowiezionego wraz z m3
d.2./0320-0401 zageszczeniem do 1s=0,95 (wsp. do R=1,25)
1
0,5*1,0*(197-70,0) m3 63,500
RAZEM 63,500
45/KNR 2-01 ST-00.02 Zasypywanie wykopdw spycharkami piaskiem dowiezionym pod jezdniami, |[m3
d.2./0230-01 parkingami, w poboczach i chodnikach
1
13*1,01,5 m3 19,500
RAZEM 19,500
46|KNR 2-01 ST-00.02 Zageszczenie wykopow zasypanych piaskiem zageszczarkami; grunty m3
d.2./0236-03 sypkie kat. I-1ll Wskaznik zageszczenia Js = 1.00 (wsp. do R i S=1,86)
1
19,5 m3 19,500
RAZEM 19,500
47|Kalkulacja |ST-00.02 Zakup i dowdz piasku nienormowanego dla potrzeb podsypki i zasypki pod |[m3
d.2.\wtasna jezdniami (przyjeto wspotczynnik spulchnienia 1,15)
1
(63,5+19,5)*1,15 m3 95,450
RAZEM 95,450
48|KNR 2-01 ST-00.02 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi |m3
d.2./0211-07 kat.l-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
1 mochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km - wywdz nadmiaru gruntu
63,5+19,5+20*0,6*0,6*3,14*2,0 m3 128,216
RAZEM 128,216
49|KNR 2-01 ST-00.02 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- |m3
d.2./0214-04 nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
1 ziemi kat.lll-1V (Wykonawca sam ustala miejsce i odlegto$¢ wywozu grun-
tu)
Krotnos¢ = 4
128,216 m3 128,216
RAZEM 128,216
50|KNR 2-01 ST-00.02 Zasypywanie wykopdw gruntem rodzimym spycharkami z przemieszcze- |m3
d.2./0230-01 niem gruntu na odl. do 10 m
1
70% mecha- (281,8+76,2-128,216)*0,7 m3 160,849
nicznie
RAZEM 160,849
51|KNR 2-01 ST-00.02 Reczne zasypywanie gruntem rodzimym wykopdw liniowych o $cianach m3
d.2./0320-0501 pionowych; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos$¢ 0.8-1.5m
1
(281,8+76,2-128,216)*0,3 m3 68,935
RAZEM 68,935
52|KNR 2-01 ST-00.02 Zageszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lll-  |m3
d.2./0236-02 v
1
281,8+76,2-128,216 m3 229,784
RAZEM 229,784
53|/KNR 2-01 ST-00.02 Analogia - nasuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 |m2
d.2.|0126-01 cm za pomocg spycharek
1
100*3 m?2 300,000
RAZEM 300,000
2.2 Roboty montazowe przytaczy
54|E-0510 ST-00.05 Przepusty wykonane wykopem otwartym, recznie z rur ochronych PCW na |m
d.2./0400-04 gtebokosci do 0.6 m w gruncie kat. Il - zabezpieczenie istniejgcych kabli
2 rurami dwudzielnymi
192 m 38,000
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RAZEM 38,000
55|KNR-W 2-18 |ST-00.03 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych z podstawg zelbetowa o $r. 1000 |stud.
d.2./0513-01 mm i zwezka betonowg (z obsadzonymi przejsciami szczelnymi i gotowg
2 kinetg) w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m wraz z wlazem zeliwnym
DN600 kI.D400 (wraz z wykonaniem kinety wewnetrznej)
17 stud. 17,000
RAZEM 17,000
56|KNR-W 2-18 |ST-00.03 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- |[0.5 m]
d.2./0513-02 pie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2
-34 [0.5m]| -34,000
stud.
RAZEM -34,000
57|Kalkulacja  |ST-00.05 Dostawa rur ostonowych z PE100 SDR17 DN250 na przewierty m
d.2.|wlasna
2
70 m 70,000
RAZEM 70,000
58/ KNR-W 2-19 |ST-00.05 Ltaczenie rur z polietylenu o $r. nom. 250 mm metodg zgrzewania czotowe- |pot.
d.2.|0302-12 z. go - wykopy umocnione
2|sz.2.5. 9905-
04
4 pot. 4,000
RAZEM 4,000
59|Kalkulacja |ST-00.05 Wykonanie przewiertu wraz z przeciggnigciem rury ostonowej PE DN250 |m
d.2.\wlasna
2
70 m 70,000
RAZEM 70,000
60|Kalkulacja  |ST-00.05 Montaz ptéz slizgowych na rure DN160 kpl
d.2.\wlasna
2
54 kpl 54,000
RAZEM 54,000
61|Kalkulacja |ST-00.05 Montaz manszet DN250/160 na koncach rur ostonowych kpl
d.2.\wlasna
2
18 kpl 18,000
RAZEM 18,000
62|KNR-W 2-18 |ST-00.03 Kanaty z rur PVC SN8 tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm - wykopy |m
d.2./0408-02 z. umocnione
2(sz.3.4. 9908
197 m 197,000
RAZEM 197,000
2.3 Roboty nawierzchniowe przytaczy
63|KNR 2-31 ST-00.08 Analogia - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na m2
d.2./0511-01 podsypce piaskowej - demontaz uzytkowy nawierzchni (wsp. do R i S=0,4)
3
13*2,0 m2 26,000
RAZEM 26,000
64|KNR 2-31 ST-00.08 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.2.|0801-03
3
13*1,5 m2 19,500
RAZEM 19,500
65/KNR 2-01 ST-00.08 Analogia - wywdz gruzu w miejsce i na odlegto$¢ wg uznania wykonawcy |m3
d.2./0211-06
3
13*1,5%0,12 m3 2,340
RAZEM 2,340
66|KNR 2-31 ST-00.08 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej z piasku w | m2
d.2./0104-07 korycie lub na catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm -
3 warstwa odsgczajgca pod nawierzchnie z ttucznia
15*3 m2 45,000
RAZEM 45,000
67|KNR 2-31 ST-00.08 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - grubos$¢ po zageszczeniu 10 cm m2
d.2./0204-03
3
15*3 m2 45,000
RAZEM 45,000
68| KNR 2-31 ST-00.08 Podbudowa z mieszanki betonowej Rm=2,5MPa pod wszystkie nawierzch- |m2
d.2./0109-03 nie ulepszone - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm
3
13*1,5 m2 19,500
RAZEM 19,500
69|KNR 2-31 ST-00.08 Podbudowa z mieszanki betonowej Rm=2,5MPa - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.2./0109-04 grubos¢ warstwy po zageszczeniu - dodatkowe 3cm
3 Krotnos¢ = 3
13*1,5 m2 19,500

Norma STD Wersja 4.37a Nr seryjny: 12247 Uzytkownik: Maksymiuk, Swidnik
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
techn.
RAZEM 19,500
70/KNR 2-31 ST-00.08 Podbudowa z mieszanki betonowej Rm=5,0MPa - gérna pod kostke w jez- |m2
d.2./0109-03 dniach i wjazdach - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm
3
13*1,5 m?2 19,500
RAZEM 19,500
71/KNR 2-31 ST-00.08 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej - odtwo- | m?2
d.2./0511-04 rzenie istniejgcych nawierzchni z kostki z demontazu (wsp. do Ri S = 1,1)
3
13*2,0 m?2 26,000
RAZEM 26,000
72|KNR 2-21 ST-00.08 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Il bez nawoze-|m2
d.2./0401-02 nia
3
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
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