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LUBLIN — luty - 2016 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami art.20 ust.4 Ustawy z dnia 16-04-2004 r
0 zmianie Ustawy PRAWO BUDOWLANE (Dz.U. nr 93 poz.888,
Dz.U. nr 96 poz. 959).

Oswiadczamy, ze projekt budowlany i wykonawczy — czgsé
konstrukcyjna -

Dla budowy KANALIZACJI SANITARNEJ na osiedlu ,,SADY” w
miejscowosci ORONSKO -

- zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej 1 dla celu jakiemu na stuzy¢.

Projektant: mgr inz. Jerzy Wisniewski
upr. bud. nr 13/64 § 6 ust.1. p.1.
spec. konstrukcyjno-inzynieryjna

Sprawdzajacy: mgr inz. Edward Dobrowolski
upr. bud. nr 1232/Lb/72 § 6 ust.1. p.1.
spec. konstrukcyjno-inzynieryjna



OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego i wykonawczego budowy kanalizacji sanitarnej na

osiedlu ,,SADY” w miejscowosci ORONSKO.

1.

1.1.

1.2.

1.3.

Podstawa opracowania.

Zlecenie URZEDU GMINY ORONSKO i zawarta umowa z Biurem
Projektéw Systemdéw Wodno-Sciekowych EKOSAN w Lublinie.
Nr zlecenia 404/08/14.

Opinia geotechniczna dla kanalizacji sanitarnej na osiedlu SADY oraz sieci
wodociagowej 1 kanalizacyjnej z przepompownig na terenie bytego SKR-u
w Oronsku.

Projekt budowlany i wykonawczy - cz¢s$¢ technologiczna — okreslajacy
szczegotowe wytyczne dla zamierzenia inwestycyjnego.

Inwestor.

GMINA ORONSKO
ul. Szkolna 8
26-505 ORONSKO

Warunki gruntowo-wodne.

Podstawa: Opinia geotechniczna dla kanalizacji sanitarnej na osiedlu
»SADY” oraz sieci wodociggowej 1 kanalizacyjnej z
przepompownig na terenie bylego SKR-u w Oronsku,
opracowana przez firm¢ USLUGI GEOLOGICZNE
- Stec Jan - 20-349 Lublin ul. Elektryczna 61/24

Autor: uprawniony geolog mgr inz. Jan Stec
Lublin: 27-01-2016 r.

Kopia tekstu opinii w zalgczeniu za opisem technicznym.

Wg Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 27-04-2012 r, w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkoéw
posadowienia obiektoéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r poz.463) na podstawie
powyzszych badan okresla sig:

1. Warunki gruntowe proste.

2. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego — pierwsza.



Zakres prac i szczegoly konstrukcyjne.

Sieé kanalizacyjna grawitacyjna z rur PVC-U Kklasy S (SN8)
z wydtuZonym kielichem, o sciance litej, srednica rur 200/5.9 mm.

Przykanaliki z rur PVC-U klasy S (SN8) z wydtuzonym kielichem,
o sciance litej, srednica rur 160/4.7 mm.

Wykopy otwarte.

Wykopy pionowe w szalunkach stalowych fabrycznych z rozparciem.

Szeroko$¢ wykopdéw 100 cm.

Dno wykopéw powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze

spadkiem podanym w projekcie.

Spod wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym

od rzednej projektowanej okoto 5 cm. Przy wykopie wykonanym mechanicznie spod
wykopu ustala si¢ na poziomie okoto 20 cm, wyzszym od rz¢dnej projektowanej
niezaleznie od rodzaju gruntu, a nast¢pnie poglebia recznie do wlasciwej glebokosci.

W trakcie wykonywania robot ziemnych nie wolno dopusci¢ do rozluznienia

podtoza rodzimego w dnie wykopu. Tolerancja dla rzgdnych dna wykopu nie powinna

przekroczy¢ + 3 cm dla gruntéw zwiezlych i + 5 cm dla gruntéw wymagajacych
wzmochnienia.

>>>

>>>

>>>

>>>

>>>

Materiat podtoza powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

nie powinien zawiera¢ czasteczek wigkszych niz 20 mm

nie moze by¢ zmrozony

nie moze zawiera¢ grud, ostrych kamieni lub innego famanego materiatu
rury ulozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm

niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkow drewna, kamieni lub
gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku

Zasypvwanie wykopu i zageszczanie gruntow.

Do wykonania zasypki nalezy przystapi¢ natychmiast po odbiorze

zakonczonego posadowienia rurociagu.

Zasypka wykopu wokot rury z zageszczeniem do 95 % w skali PROCTOR.



Zasypke wykona¢, az do uzyskania grubo$ci co najmniej 30 cm ponad
wierzch rury. Nalezy zwroci¢ uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem
podczas obsypywania, zageszczania.

Uzupehnianie zasypki wzdluz rury wykonaé podajac grunt z najmniejszej
mozliwej wysokos$ci . Niedopuszczalne jest spuszczanie mas ziemi z samochodow,
przyczep itp. bezposrednio na rurg.

Po wykonaniu zasypki mozna dopiero przystapi¢ do wypetniania pozostatego
wykopu. Do wypelnienia uzy¢ piasku nienormowanego lub gruntu sypkiego z
zageszczeniem do 95% w skali PROCTOR pod drogami placami utwardzonymi i do
90% w skali PROCTOR pod trawnikami.

Odcinki bezwykopowe.

Sposob realizacji dostosowad do istniejgcych warunkow terenowych.

Sie¢ kanalizacyjng wykona¢ w technologii przewiertu kontrolowanego.
Glowice pilotowa wprowadzaé z poziomu terenu - punkt wejscia do punktu wyjscia.
Nastegpnie wykona¢ rozwiercanie i weigganie przewodu ostonowego.

Przykanaliki do poses;ji i przejscia pod droga (poprzeczne do sieci) wykonac z
komor startowych za pomoca przebijakow pneumatycznych.

Rury ostonowe dla sieci SDR 17 PE, Srednica 315/18.7 mm.

Rury ostonowe dla przykanalikéw SDR 17 PE, srednica 250/14.8 mm.

Przewiert wykona¢ na nizej wymienionych odcinkach sieci 1 wszystkich
przykanalikach.

Migdzy studzienkami S.12 —S.17 dlugos$¢ przewiertu 9.0 m

- S.22 -S.23 - 12.50 m
- S.23-S.24 - 7.0m
- S.24-5.25 - 40m
- S.14-5.34 - 7.0m
- S.35-S.36 - 4.0m
wel]]--- S.41-5.42 - 11.50 m
- S.44 —S.45 - 4.0 m

Studzienki kanalizacyjne.




Studzienki z typowych prefabrykowanych krggow zelbetowych @1200 mm.
Wszystkie elementy winny by¢ wykonane z betonu wysokiej klasy (min. C30/37),
wodoszczelnego (W-8), mato nasigkliwego (max. 4%) i mrozoodpornego (F100).

W sktad studzienki wchodzi:
>>>  podstawa
>>>  kregi posrednie
>>>  plyta przykrywowa
>>>  pierScienie wyréwnawcze pod wlaz

Posadowienie podstawy bezposrednie na warstwie wyréwnawczej z betonu
C12/15 grubosci 10 cm. Podstawe 1 ustawiane wyzej kregi taczy¢ na uszczelki
elastomerowe spetniajagce wymogi EN-681-1. Uszczelnienie przejs¢ rur segmentowe
wykonane na budowie lub szczelne wtopione w zaktadzie prefabrykacji. W dnie
wylewana kineta (beton C35/45). Dostep przez typowy wlaz zeliwny @600 mm w
ptycie przykrywowej. Wlazy w terenach zielonych (nieutwardzonych) wynies¢ ok.
10 cm ponad teren. Zejscie po stopniach zeliwnych (mocowanych w kregach
Srubami samozaciskowymi). Stosowaé stopnie antyposlizgowe z ogranicznikami
bocznymi.

Studzienki od zewnatrz zabezpieczy¢ izolacja bitumiczng.
Zestawienie studzienek przy rysunku — schemat studzienki.
5. Zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego.

Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego wg zalaczonych
rysunkow. Na czas wykonywania zabezpieczenia kabli elektrycznych wytaczy¢
napigcie.

6. Warunki techniczne przeprowadzenia robét oraz przestrzegania
przepisow BH P .
W czasie prowadzenia robdt nalezy stosowac przepisy B H P zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Dziennik Ustaw Nr 47
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowanych.

5. Normy budowlane.
PN - 82/B - 02000 - Obcigzenia budowli.
PN - 82/B - 02001 - Obciazenia stale.
PN - 82/B - 02003 - Obciazenia zmienne.
PN -81/B - 03020 - Grunty budowlane.
PN-EN-1610 /2002/ - Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych.



Projektant: mgr inz. Jerzy Wisniewski



