PRZEKROJ PIONOWY

zasypka gtdéwna z piasku nienormowanego

o zawartosci frakcji pylastej i ilastej < 5%
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zageszczona do 1=97% standardowej
préby Proctora
zasypka gtéwna z mineralnego gruntu
rodzimego, sypkiego, bez gruzu i kamieni, Is
zageszczona warstwami do uzyskania \ w ZIELENI
parametrow zblizonych do pierwotnych
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PNSANCINSINVANSASANNS
) Sz min 0 rury PVC-U 200 (lite) klasy S
L Sz koszt. L rury PVC-U 160 (lite) klasy S
7 7
SZEROKOSCI WYKOPOW
Dz H Sz min | Sz koszt. H — gteboko$¢ wykopu

[mm] [m] [m] [m] Sz min — szeroko$¢ minimalna wykopu w sSwietle

oszalowania wg PN-EN-1610

1,0 Sz koszt. — szeroko$¢ wykopu przyjmowana
do celéw kosztorysowych

200 <1,75 0,8
160 <4,00 0,9

ZABEZPIECZENIE WYKOPOW
| ULOZENIE PRZEWODU

Uwagi:
Wykop pionowy w szalunku szczelnym z rozparciem.

Na podsypke, obsypke i 30cm zasypke wstepng stosowac piasek gruby lub sredni o

b. dobrym uziarnieniu i zawartosci frakcji pylastej i ilastej < 5%, zachowujgc wymagany

1.
2,

wskaznik zageszczenia.

skala 1:25

Do zageszczania zasypki w obrebie strefy rury nalezy stosowaé zgeszczanie reczne lub
lekkie zageszczarki wibracyjne (max. ciezar roboczy 0,3kN) albo lekkie zageszczarki plytowe
o dziataniu wstrzgsowym (max. ciezar roboczy 1,0kN). Warstwa zasypki gtéwnej od 0,3 do
1,0m ponad wierzchotkiem rury moze by¢ zageszczana za pomocg sredniej wielkosci
zageszczarek wibracyjnych (max. ciezar roboczy 0,6kN) lub ptytowych zageszczarek
wstrzgsowych (max. ciezar roboczy 3kN). Ciezkie urzadzenia do zageszczania moga by¢
uzywane dopiero po przykryciu rury na wysokos¢ powyzej 1,0m.

Zgeszczenie obsypki wykonywacé jednoczesnie z usuwaniem (podnoszeniem) obudowy

wykopu.

Parametry zasypki wykopu wykonanej z gruntu rodzimego powyzej obsypki rury winny by¢
sprawdzone przez uprawnionego geologa i poréwnane z otaczajgcym gruntem.
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