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ZALACZNIKI

1. Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Woaojta Gminy Oronsko
znak: IBR.6733.1.2016.TP

2. Protokot nr GN.6630.4.2016 z dn. 10.02.2016r.

3. Zaswiadczenia i uprawnienia projektantow.

CZESC RYSUNKOWA

1. Orientacja skala 1:10 000
2. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:1000

3. Profile kanalizacji grawitacyjnej skala 1:100/1000
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CZESC OPISOWA - TECHNOLOGIA

1. Temat opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji
sanitarnej na osiedlu "Sady" w Orohsku.

2. Podstawa opracowania

Podstawg niniejszego opracowania jest:

a) Zlecenie Inwestora i zawarta umowa z BPSW-S "EKOSAN" w Lublinie.

b) Koncepcja kanalizacji sanitarnej dla gminy Oronsko opracowana przez Biuro
Projektéw Systemoéw Wodno-Sciekowych EKOSAN w styczniu 2008r.

c) Mapy sytuacyjno- wysokosciowe do celdéw projektowych, w skali 1: 1000 wykonane
przez uprawnionego geodete wg stanu aktualnego na dzien 27.01.2015r.

d) Wizja lokalna w terenie projektanta celem uzgodnienia z wtascicielami poses;ji
lokalizacji studzienek rewizyjnych i lokalizacji tras przewodow kanalizacyjnych

e) Uzgodnienia z Inwestorem

f)  Geologiczna dokumentacja podtoza

g) Protokoét nr GN.6630.4.2016 z dn. 10.02.2016r

h) Obowigzujace normy i przepisy

i) Katalogi i wytyczne producentéw

3. Opis stanu istniejacego i zakres opracowania

Rejon objety opracowaniem to osiedle Sady, ktore lezy pomiedzy ulicg Spotdzielczg
a ulica Brandta w Oronsku. Obszar ten nie posiada zorganizowanego systemu
odprowadzania $ciekéw, ale uzbrojony jest w sie¢ wodociggowa, energetyczng i
telefoniczng. Istniejace budynki jednorodzinne posiadajg lokalny system odprowadzania
Sciekéw do bezodptywowych zbiornikéw.
W zakresie niniejszego opracowania nalezy zaprojektowac:
1. Kolektor grawitacyjny z rur PVC dn=200mm o tgcznej diugosci 996,5m.
2. Przykanaliki grawitacyjne (36szt.) z rur PVC dn=160mm o tgcznej dtugosci 579,5m.
Trase przebiegu inwestycji pokazano na mapie w skali 1:1 000

4. Kanalizacja grawitacyjna

4.1 Przewody (sieé i przytacza)

Przewody zbiorcze kanalizacji grawitacyjnej wykona¢ z rur kanalizacyjnych z
wydtuzonym kielichem z PVC klasy S, SN8, o $ciance litej o srednicy 200x5,9mm.

Przykanaliki sanitarne wykonaé¢ z rur kanalizacyjnych z wydtuzonym kielichem z
PVC klasy S, SN8, o sciance litej o srednicy 160x4,7.

Sposdb montazu, potaczen, transportu i sktadowania zgodnie z wytycznymi
producenta rur. Posadowienie przewoddéw w czesci konstrukcyjnej projektu.

Szczegoétowy opis robot ziemnych wg projektu konstrukcyjnego, ktéory stanowi
integralng czes$¢ niniejszego opracowania.
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4.2 Uzbrojenie sieci i przytaczy kanalizacyjnych

Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej (kolektor gtéwny) stanowi¢ beda studzienki z kregow
d=1200mm, oraz jedna studzienka z tworzywa sztucznego d=600, przy istniejgcej
pompowni.

Uzbrojenie przytaczy kanalizacyjnych stanowi¢ bedg studzienki z kregow
betonowych d=1000mm. Dopuszcza sie stosowanie studzienek z tworzyw sztucznych na
przytgczach kanalizacyjnych na Zzyczenie witasciciela dziatki. Studzienka taka winna
sktada¢ sie z kinety potaczeniowej, karbowanej rury trzonowej z PP o Srednicy
wewnetrznej 600mm lub 425mm, teleskopowego adaptera do wtazéw wraz z uszczelky i
zelbetowego pierscienia odcigzajgcego. Proponuje sie studnie Wavin TEGRA 600 albo
425 (lub réwnowazne spetniajgce powyzsze parametry, a takze parametry zapisane w
specyfikacji technicznej oraz aprobacie).

Wg projektu konstrukcyjnego, studzienki na sieci zaprojektowano z kregow
zelbetowych tgczone na uszczelke. W sktad studni bedzie wchodzi¢ prefabrykowana
podstawa zelbetowa (dno studni). Przejscia przez sciane studni wykonac¢ jako szczelne.
Kregi winny by¢ fabrycznie wyposazone w stopnie ztazowe. Przykrycie studni pokrywg
prefabrykowang. W studzienkach wykonac kinety z betonu.

Wtazy w gruntach rolnych i terenach zielonych wynies¢ 10cm ponad istniejacy
teren.

Posadowienie podstawy studni betonowych wg rysunkdéw szczegotowych zawartych
w projekcie konstrukcyjnym. Posadowienie studzienek z tworzyw sztucznych wg instrukciji
producenta i rysunkow szczegodtowych zawartych w projekcie konstrukcyjnym. Wszystkie
elementy betonowe i zeliwne od zewnatrz zabezpieczy¢ powtokg bitumiczna.

4.3. Préby i odbiory

Kolektor grawitacyjny podda¢ probie szczelnosci odcinkami na eksfiltracje na wysokosc¢
stupa wody. Proby wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg techniczna.

Roboty zanikowe podlegajg odbiorowi zgodnie ze specyfikacjg techniczna.

Przytgcza grawitacyjne nie podlegajg probie szczelnosci.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej podlega monitoringowi telewizyjnemu.

4.4 Podtaczenie istniejacych instalacji

Podtgczenia istniejgcej doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej wykonaé poprzez:

» wstawienie fuku o kacie max. 22° na istniejgcym przewodzie,

* postawieniu studzienki na istniejgcym przewodzie

* w skrajnych wypadkach wykorzystanie szamba jako studzienki.
Wykorzystanie szamba jako studzienki moze by¢é wykonane po jego opréznieniu i
oczyszczeniu, zasypaniu i wykonaniu kinety na ptycie betonowej gr. min.20cm.
Oproéznienie szamba przerabianego na przytgcze lezy w gestii podmiotu podtaczanego.
Szamba nie wykorzystane na studzienki podlegajg likwidacji na koszt wtasciciela.
Nalezy bezwzglednie zadba¢ o wtasciwg wentylacje szamba po jego opréznieniu, a takze
intensywna jego wentylacje podczas prac przystosowujgcych szambo na studnie
wigczeniowq. Przy wykonywaniu tych prac winna by¢ zapewniona asekuracja oraz muszg
by¢ zachowane wymagane warunki BHP dla tego typu prac.

4.5 Zestawienie przytaczy kanalizacjnych

Profile przytaczy kanalizacyjnych nie rozrysowuje sie. Jednak w celu utatwienia
wykonawcy wykonania ich w tabeli podaje sie proponowane spadki i zagtebienia
przytaczy.
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L.p Studnia | Nr dzialki (xﬁrs(lll(:szc Ilo.éc' Dlugos¢ Spildek Metoda wlaczenia
wlacz. podl. budynku studzienek [m] [%]

1. S2 61/27 1,4 1 7,5 10 0,5m nad dnem
2. S3 61/25 1,4 1 12,5 7 0,47m nad dnem
3. S4 61/23 1,4 1 26,5 3 0,16m nad dnem
4, S6 61/19 1,4 1 20,5 5 0,36m nad dnem
5. S8 61/15 1,4 1 12,0 5 0,49m nad dnem
6. S9 61/13 1,4 1 10,0 7 0,49m nad dnem
7. S10 61/11 1,4 1 12,5 5 0,44m nad dnem
8. S15 1072 1,4 1 25,5 4 0,16m nad dnem
9. S16 21/1 1,0 2 23,5 1,5 kineta

10. S18 1072/2 1,4 1 4,0 10 0,5m nad dnem
11. S19 1064 1,4 1 7,5 5 0,5m nad dnem
12. S20 1062/2 1,4 1 13,5 5 0,26m nad dnem
13. S21 1062/1 1,4 1 17,0 5 0,1m nad dnem
14. S21 1061 1,4 1 9,0 5 0,5m nad dnem
15. S22 1059 1,4 2 26,0 2 kineta

16. S24 1070/1 1,4 1 29,0 1,5 kineta

17. S25 1056 1,4 1 7,5 5 0,28m nad dnem
18. S26 1052 1,4 1 14,5 5 0,42m nad dnem
19. S27 1053 1,4 1 7,5 6 0,48m nad dnem
20. S28 1052 1,4 2 30,5 4 kineta

21. S29 1050 1,4 2 31,5 3 kineta

22. S30 1049 1,4 1 19,0 5 0,41m nad dnem
23. S31 1046 1,4 1 13,0 5 0,39m nad dnem
24, S32 1047 1,4 1 11,0 5 0,4m nad dnem
25. S33 1055 1,4 1 15,5 7 0,41m nad dnem
26. S33 1058 1,4 1 21,5 3 kineta

27. S34 1072/3 1,4 1 5,0 9 0,5m nad dnem
28. S35 1072/1 1,4 1 7,0 6 0,49m nad dnem
29. S36 1072 1,4 1 30,5 3 kineta

30. S37 1063 1,4 1 9,5 5 0,49m nad dnem
31. S38 1060 1,4 1 7,5 5 0,32m nad dnem
32. S39 1057 1,4 2 30,5 3 kineta

33. S42 1054 1,4 1 8,5 5 0,5m nad dnem
34. S43 1051 1,4 1 9,0 5 0,5m nad dnem
35. S44 1048 1,4 1 7,5 5 0,35m nad dnem
36. S45 1045 1,4 2 36,5 2 kineta

42s7t. 579,5m




Projekt kanalizacji sanitarnej na osiedlu Sady w Oronsku 6

5. Zblizenia i kolizje

5.1 Zblizenia od istniejacych obiektéw

Przy prowadzeniu przewodow nalezy przestrzega¢ minimalnych odlegtosci od istniejgcych
obiektow:

- przy prowadzeniu rownolegtym do budynku 3,0m
- od budynku zblizenie przewodu na krétkim odcinku 2,5m
- od pasa kabli energetycznych NN 0,8m
- od kabli telekomunikacyjnych i kanalizacji kablowej 0,8m
- od przewodow wodociggowych 1,5m
- od stupoéw energetycznych 1,6m
- od skrajni pnia drzew 2,0m

Krawedz wykopu nie moze by¢ zlokalizowana blizej niz powyzsze wartosci pomniejszone o
0,5m.

5.2 Dane ogélne dotyczace skrzyzowan

Sytuacja wysokosciowa uzbrojenia podziemnego pokazana na profilu podiuznym podana
jest dla czeéci uzbrojenia orientacyjnie z uwagi na brak mozliwoéci jej ustalenia na
podstawie podktadéw sytuacyjno-wysokosciowych. Dlatego tez przy prowadzeniu robét
ziemnych wykonawca obowigzany jest zachowaé szczegdlng ostroznos$é. Zachowad
normatywne odlegtosci od istniejgcego uzbrojenia.

Miejsca skrzyzowan winny by¢ wytyczone przez geodete. W odlegtosci 1,5m od
skrzyzowania roboty ziemne prowadzi¢é recznie. przed przystgpieniem do robot
Wykonawca winien zawiadomi¢ dysponentdéw sieci. Szczego6towe informacje zatgczone sg
w opiniach, warunkach i decyzjach zatgczonych do opracowania.

5.3 Skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi

W miejscu skrzyzowan istniejgcych kabli energetycznych doziemnych z realizowanym
rurociggiem na kablu nalezy zamontowac¢ rure ostonowg dwudzielng PVC d=100mm np.
Arot o dtugosci 4,0m. Zachowa¢ odlegtos¢é minimalng 15 cm pomiedzy $ciankg rurociggu i
Scianka rury ostonowej oraz minimalny kat skrzyzowania 15°.

Skrzyzowania z istniejgcymi kablami podlegajg odbiorowi przez uzytkownikéw sieci
kablowych. W razie uszkodzenia kabla, wykonawca winien niezwtocznie zawiadomié
uzytkownika sieci i pokry¢ koszty napraw.

5.4 Skrzyzowania z kanalizacja telefoniczna

W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejgcq siecig telefoniczng prace ziemne wykonac
recznie, na etapie wykonywania robét ziemnych zabezpieczy¢ sie¢ telefoniczng przed
uszkodzeniem, prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika Orange Polska S.A. O
przystapieniu do robdt powiadomic¢ z 7-dniowym wyprzedzeniem Orange Polska S.A.

5.5 Skrzyzowania z wodociagiem

Nie przewiduje sie specjalnego zabezpieczenia skrzyzowan z wodociggiem. Zachowaé
odlegtos¢ minimalng 20 cm pomiedzy sciankami rur oraz minimalny kat skrzyzowania 15°.
Skrzyzowania z wodociggiem podlegajg odbiorowi przez uzytkownikow sieci. W razie
uszkodzenia, wykonawca winien niezwtocznie zawiadomié uzytkownika sieci i pokryc
koszty napraw.
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5.6 Skrzyzowania z droga gminng asfaltowa

Przejscie bocznych odcinkow sieci oraz przylaczy pod drogami asfaltowymi
wykona¢ metodg przewiertu bez naruszania korpusu drogi w rurze ostonowej na
szerokosci pasa drogowego.

Rure przewodowg nalezy umiesci¢ w rurze ostonowej na ptozach dystansowych.

Dla srednicy przewodu PVC dn200 stosowa¢ rure ochronng PE SDR 17 d=315mm.
Dla srednicy przewodu PVC dn160 stosowa¢ rure ochronng PE SDR 17 d=250mm.

5.7 Zblizenia kanalizacji sanitarnej ze stupami energetycznymi i drzewami

W miejscach zblizen kanalizacji sanitarnej do istniejacych stupdéw energetycznych i
drzew, sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ metoda przewiertu w rurze ostonowe;j.

6. Roboty ziemne i odtworzenie nawierzchni

Wykopy wykonywac¢ sprzetem mechanicznym. W poblizu 1,5 m od istniejacego uzbrojenia,
drzew, budynkéw, stupdéw i ogrodzen oraz pod liniami energetycznymi roboty prowadzi¢
recznie. Nawierzchnie asfaltowe i betonowe (we wjazdach oraz przy uszkodzeniach
jezdni) demontowaé¢ wytgcznie za pomocag pity mechanicznej. W miejscach upraw
zepchng¢ warstwe ziemi urodzajnej do jej ponownego wykorzystania.

Przewody uktada¢ w wykopie na recznie zageszczonej podsypce piaskowej zgodnie z
czescig konstrukcyjng projektu.

Trasa sieci winna by¢é wytyczona przez uprawnionego geodete i zinwentaryzowana przed
zasypaniem. W przypadku prowadzenia sieci kanalizacyjnej w nawierzchni asfaltowej ( nawet
czesciowo) wykop zasypac piaskiem z zageszczeniem Is=1,0.

Po zakohczonych robotach teren winien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego, a
roboty w pasie drogowym odebrane protokotem przez zarzadce drogi.

7. Uwagi

a) Montaz, préby i odbiory wykonywa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi oraz
Polskimi Normami

b) Przed montazem rurociggéw, armatury i urzgadzen zapoznaé¢ sie z warunkami
gwarancji, tak aby montaz w nieprawidtowy sposéb lub przez niewykwalifikowang
osobe nie spowodowat utraty lub ograniczenia gwaranc;ji.

c) Przy robotach ziemnych i montazowych przestrzega¢ obowigzujacych przepisow
BHP.

d) Zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881 z pdzniejszymi
zmianami) wszystkie materialy muszg by¢ oznakowane znakiem CE lub posiadac
aprobaty techniczne lub zatwierdzone w inny sposdb ustawg. Materiaty majgce
kontakt z wodg pitng winny posiada¢ atest PZH. Wszystkie materiaty muszg by¢
zastosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

e) Przed przystgpieniem do robdt nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych rzednych
posadowienia istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz rzedne terenu istniejacego z
rzednymi podanymi w projekcie. W przypadku wystgpienia niezgodno$ci, niwelety
projektowanego kanatu sanitarnego i przykanalikow nalezy odpowiednio skorygowac.

f) Wszystkie uszkodzenia elementéw budowlanych i wyposazenia, wynikte w trakcie
prowadzenia robdét, winny by¢ doprowadzone do stanu pierwotnego, a w razie
koniecznosci wymienione na nowe.
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8. Zestawienie dtugosci przewodéw

Srednica . .
L.p. (mm) Dl?fl())sc l:zoedvf:fiu Material
Dzxg P

1. | 200x5,9 996,5 Sie¢ kanalizacyjna PVC klasy S; SN8 o
wydtuzonym kielichu
. . PVC klasy S; SN8 o
2. 160 x 4,7 579,5 Przylacze kanalizacyjne wydtuzonym kielichu

315 x 18,7 59,0 Rura ostonowa PE 100 SDR 17

4. 250 x 14,8 90,0 Rura ostonowa PE 100 SDR 17

9. OkreSlenie oddzialywania obiektu na srodowisko i sgsiednie
dziatki

Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o: Ustawe z dnia
3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U.
2008 nr 199 poz. 1227 2017.01.01) z pdzniejszymi zmianami; oraz Ustawe z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627) z pdzniejszymi zmianami.

Granice obszaru oddziatywania inwestycji mieszczg sie w granicach lokalizacji
inwestycji. Nie ulega zmianie poziom zanieczyszczenia srodowiska. Planowana inwestycja
(ze wzgledu na skale i zasieg oddziatywania) nie spowoduje pogorszenia standardow
jakosci srodowiska, zamyka sie w obszarze objetym opracowaniem i nie koliduje z
zagospodarowanie dziatek sgsiednich. Ponadto inwestycja nie wptynie negatywnie na
srodowisko zaréwno w trakcie jego realizacji (ucigzliwos¢ krotkotrwata i ograniczona do
niewielkiego obszaru lezgcego w granicach dziatek objetych inwestycjq) jak i po:

1. oddziatywanie na ziemie nie ulegnie zmianie - przewody i studzienki kanalizacyjne
szczelne zabezpieczone przed eksfiltracjg wody do gruntu

2. emisja zanieczyszczen powietrza pytowych nie wystapi

3. oddziatywanie akustyczne nie ulegnie zmianie

Planowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na pogorszenie srodowiska i nie
wymaga przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.

Opracowat


http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20081991227+2017$01$01&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20081991227+2017$01$01&min=1

