
zagęszczona do I=95% standardowej próby Proctora
podsypka i obsypka w obrębie stref bocznych rury

rzędne terenu wg profilu

rury PVC-U 200 (lite) klasy S

TEREN UTWARDZONY

zasypka wstępna zagęszczona do I=95%

PRZEKRÓJ PIONOWY 

w ZIELENI 

standardowej próby Proctora

zasypka główna z piasku nienormowanego
o zawartości frakcji pylastej i ilastej < 5%
zagęszczona do I=97% standardowej
próby Proctora

zasypka główna z mineralnego gruntu
rodzimego, sypkiego, bez gruzu i kamieni,
zagęszczona  warstwami do uzyskania
parametrów zbliżonych do pierwotnych

Uwagi:
1. Wykop pionowy w szalunku szczelnym z rozparciem.
2. Na podsypkę, obsypkę i 30cm zasypkę wstępną stosować piasek gruby lub średni o

b. dobrym uziarnieniu i zawartości frakcji pylastej i ilastej < 5%, zachowując wymagany
wskaźnik zagęszczenia.

3. Do zagęszczania zasypki w obrębie strefy rury należy stosować zgęszczanie ręczne lub
lekkie zagęszczarki wibracyjne (max. cięzar roboczy 0,3kN) albo lekkie zagęszczarki płytowe
o działaniu wstrząsowym  (max. ciężar roboczy 1,0kN). Warstwa zasypki głównej od 0,3 do
1,0m ponad wierzchołkiem rury może  być zagęszczana za pomocą średniej wielkości
zagęszczarek wibracyjnych (max. ciężar roboczy 0,6kN) lub płytowych zagęszczarek
wstrząsowych (max. ciężar roboczy 3kN). Ciężkie urządzenia do zagęszczania mogą być
używane dopiero po przykryciu rury na wysokość powyżej 1,0m.

4. Zgęszczenie obsypki wykonywać jednocześnie z usuwaniem (podnoszeniem) obudowy
wykopu.

5. Parametry zasypki wykopu wykonanej z gruntu rodzimego powyżej obsypki rury winny być
sprawdzone     przez uprawnionego geologa i porównane z otaczającym gruntem.

rury PVC-U 160 (lite) klasy S

strefa zmniejszonego zagęszczenia
zasypki wstępnęj (szerokość strefy 0,7DN)

Dz H
 [mm] [m] [m] [m]

≤1,75 0,8
1,0

≤4,00 0,9

Sz min Sz koszt.

  

200   
160

Sz min – szerokość minimalna wykopu w świetle

Sz koszt. – szerokość wykopu przyjmowana

SZEROKOŚCI WYKOPÓW
H – głębokość wykopu

oszalowania wg PN-EN-1610

do celów kosztorysowych
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