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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochro-

ny zdrowia przy budowie kanalizacji sanitarnej na osiedlu Sady w m. Oronsko.

2.

>>>

>>>

>>>
>>>
>>>

Zakres robot budowlano-technologicznych

Budowa sieci kanalizacyjnej obejmuje:

sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna z rur PVC-U klasy S (SN8) z wydluzonym
kielichem, o $ciance litej, $Srednica rur 200/5.9 mm

przykanaliki z rur PVC-U klasy S (SN8) z wydtuzonym kielichem, o $ciance
litej, $rednica rur 160/4.7 mm

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W pasie budowy sieci kanalizacyjnej wystepuja nastgpujace istniejace obiekty:
kable energetyczne

shupy energetyczne i o§wietleniowe

sie¢ wodociagowa

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga
stwarza zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Prace przy nast¢pujacych elementach zagospodarowania moga
stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
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>>>
>>>
>>>
>>>

kable energetyczne
stupy energetyczne i o§wietleniowe

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych.

roboty ziemne

upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu i do komor startowej
oraz odbiorczej

zasypanie pracownika w wykopie

potracenie pracownika tyzka koparki

montaz i demontaz oszalowania wykopow

roboty budowlano-montazowe

prowadzenia robot w czasie budowy komor

prowadzenia rob6t budowlanych przy montazu cigzkich elementow prefabry-
kowanych

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robodt szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do prac budowlano-technologicznych nalezy
przeprowadzi¢ szczegdtowe szkolenie bhp na temat:

>>>
>>>
>>>
>>>

zabezpieczenia wykopow o $cianach pionowych

prac montazowych w wykopach

rozbiorki odeskowania wykopow

pracy przy uzyciu dzwigoéw i innego sprzetu mechanicznego



>>>  ustawianiu szalunkéw do wykonania komor startowej i odbiorczej

Na placu budowy powinny by¢ dostepne do statego korzystania aktualne
instrukcje bhp dotyczace:

>>>  obshlugi maszyn i urzadzen.

>>>  wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniem i wypadkami.
>>>  udzielania pierwszej pomocy.

7. Wskazania Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie

>>>  oznaczy¢ tasma krawgdzie wykopow.

>>>  przestrzega¢ ogélnych przepisow bhp dla budownictwa.

>>>  bezposredni nadzoér nad bhp na stanowiskach pracy sprawuje
kierownik budowy i majstrowie robot.

8. Wybrane akty normatywne

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrzesnia 1997r.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki 1 Pracy z 27 lipca 2004 r. W sprawie

szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r.
W sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r.
W sprawie rodzajéw prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej
dwie osoby

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 17 wrzesnia 1999r w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
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